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この使用説明書について 


この使用説明書では、下のような方法で、知りたいことを簡単に探し出すこ 
とびでさます。 


回目次か6 P.ii 〜 

^_ A 

撮影、再生、メニューなど、項目別に探すことがでさます。 


回目的別かんたんお索 から 


コー 


P.iv~ 


や0たいことや知0たいことを、かんたんに探すことがでさます。 
機能名がわか5な<てち大丈夫です。 


回索引か6 P.190 〜 


さまざまな項目び五十音順に一覧にまとめ b れているので、機能名 
や用語がわかっているときに便利です。 


回 警告乂ッセージ から P.170 〜 


ファインダーや液晶モニターに表示されている主な警告メッセージ 
を説明しています。 


回故障かな？と思った5か S P.165 〜 

^_ A 

カメラの動作がおかしいときに、原因を調べるのに役立ちます。 


ヘルプ機能について ] 

このカメラにはヘルプ機能び付いています。メニュー操作時などに、液晶モニターでその項目の意 
味などを調べることびできます。詳しくは P . 己をご覧ください。 

r 見て聞ぐマニュアル J デジチューター 

デジチューターでは、インターネット上で D 40 の基本的な操作ち法を、動画や作例写真を交えな 
びら説明しています。詳しくはじ(下の URL をご覽ください。 

http://www.nikondigitutor.com/ 
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【ネリ級編】 


かんたんな撮影と再生 



【中級編】 


撮影機能を使いこなそ5 



【上級編】 


PSAM モードで撮影する 



【再生編】 


撮影した画像で楽しち5 



【接続編】 


パソコンやプリンター、 
テレビと接続しよ5 






再生についての設定 ■因 

〜再生メニュ- 


撮影口い^こュ- 


さ5に細かい設定 

〜カスタムメニュー 


カメラの基本設定 

〜セツトアップメニュー 


撮影した画像を編集する 
〜画像編集 メニュー 
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目的別かんたん検索 


使いたい機能や知りたい機能から、説明び記載されているページをかんたんに 
調べることびでさます。 

カメラの〇〇について知0たい 


使いたい機能-知りたい機能 

キーヮード 

ぺージ 

メニューの意味を知りたい 

ヘルプ機能 

己 

メニューの操作方法びわからない 

メニューの操作ち法 

88 

液晶モニターやファインダーの表示の意味を知0た 
い 

ファインダー、情報画面 

7、8 

液晶モニターやファインダーの警告表示の意味を知り 
たい 

警告メッセージ 

170 

使用中の SD カードであと何コマ撮影できるのか知り 
たぃ 

SD カードの残量を確認する 

22 

バッテリーの残量を確認したい 

バッテ IJ 一残量の表示 

21 

露出について知りたい 

露出とは 

53 

付属品のアイピースキャップの用途を知0たい 

セルフタイマー、 IJ モコン 

43 

どんなスピードライト（フラッシュ）び使えるの？ 

装着できるスピードライト 

149 

どんなレンズが使えるの？ 

装着でさるレンズ 

14己 

D 4 日で使えるアクセサリー （ IJ モコン、 AC アダプ 
ターなど）を買いたい 

D 4 日用別売アクセヴ IJ 一 

157 

SD カードを買いたい 

推奨 SD カード 

156 

どんなパソコン用ソフトウエアびあるの？ 

D 4 日用別売アクセヴ IJ 一 

157 

カメラを点検や修理に出したい 

アフターサービスのご案内 

19己 

カメラを掃除したい 

カメラとレンズのお手入れ 

159 


/V 




カメラの設定を〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キー ワード 

ぺージ 

再生時に画像の一部びチカチカと点滅するのを直し 
たい 

八イライ h 表示 

66、 

67 

ファインダーをはっきりと見えるようにしたい 

視度調節 

20 

液晶モニターびすぐに消えないようにしたい 

パワーオフ時間 

114 

内蔵時計の時刻を合わせ直したい 

ワールドタイム 

]4、 

121 

海外に行<ので、内蔵時計を現地時刻に合わせたい 

ワールドタイム 

]4、 

121 

液晶モニターの明るさを調整したい 

液晶モニターの明るさ 

122 

最初の設定に戻したい 

ツー ボタン IJ セット 

50 

ピント合わせ時に発光する光 （AF 補助光）を出さな 
いよラにしたい 

内蔵 AF 補助光の照射 

110 

液晶モニターやファインダー内のシャッタースピー 
ドと絞り値びすぐに消えないようにしたい 

パワーオフ時間 

114 

セルフタイマーの時間を変更したい 

セルフタイマー時間 

115 

リモコン撮影の受信待機時間を変更したい 

IJ モコン待機時間 

115 

撮影時にピピッという電子音び鳴らないようにした 
い 

帝了立 S 几。 

巧ナ曰日又 

107 

メニューを全部表示させたい 

メニュー表示切り換え 

117 

メニューに表示される言語を変えたい 

言語 

122 

画像に付けられる番号（ファイル番号）び、 SD 力一 
ドを換えても続さ番号になるようにしたい。 ファイ 
ル番号を IJ セットして1から始めたい。画像に付け 
られる番号（ファイル番号）び、重複しないようにし 
たい 

連番モード 

127 


V 



撮穀するとまに〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キー ワード 

ぺージ 

とにかく簡単に撮影したい 

オート撮影モード 

21 

撮影シーンに合わせて簡単に撮影したい 

デジタ>1レイメー ジプ □ グラム 

26 

フラッシュを光らせずに撮影したい 

発光禁止オート 

27 

背景をぼかして、人物をされいに撮りたい 

ポー h レー h モード 

27 

風景や街並みを色鮮やかに撮りたい 

風景モード 

27 

テ供の表情をいさいさと撮りたい 

こどちスナップモード 

27 

動いているものにうまくピントを合わせて撮り 
たい 

スポーツモード 

28 

花や虫に近づいて大さ < 写したい 

ク□ーズアップモード 

28 

夜景や夕焼けを背景に記念写真を撮りたい 

夜景ポートレートモード 

28 

情報画面に表示されているカメラの機能の設定を変 
无たい 

撮影機能の設定をする 

31 

単写 （1 コマ撮影）と連写（連続撮影）を切り換えたい 

動作モード 

42 

セルフタイマーを使って撮影したい 

セルフタイ7— 

43 

別売の IJ モコンを使って撮影したい 

U モコン 

43 

露出を自分で決めたい 

PS AM モード 

52 

動さの速い被写体を写し止めたり、川の流れな 
どの流動感を出したい 

撮影モード S 
(シャッター優先オート） 

己己 

背景をぼかして被写体を浮かび上がらせたい 

撮影モード A 
(絞0優先オート） 

56 

画像を明るく、または暗くしたい 

露出補正 

62 

花火や天体写真、自動車のライトの流れを撮影したい 

長時間露光 

58 

フラッシュの設定を変更したい 

フラッシュモード 

46 

暗い場所でフラッシュび自動的に光るようにし 
たい 

オート（自動発光） 

47 

フラッシュび勝手に光らないようにしたい 

発光禁止 

47 

瞳びホくならないよラにしたい 

赤目軽減発光 

47 

に日感度を変えたい 

に日感度 

49 

オートフォーカスの設定を変更したい 

オートフォーカスで撮影する 

33 
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使いたい機能-知りたい機能 

キー ワード 

ぺージ 

大さくプ IJ ントするための画像を撮影したい 

画像サイズ、画質モード 

39 

撮影でさるコマ数を増やしたい 

画像サイズ、画質モード 

39 

電子メー >1レで送る画像を撮りたい 

画像サイズ、画質モード 

39 

撮穀した画像で〇〇したい 

使いたい機能-知りたい機能 

キー ワード 

ぺージ 

撮影した画像をカメラで見たい 

画像をカメラで再生する 

65 

撮影した画像の情報を詳しく知りたい 

画像情報の表示 

66 



29、 

いらない画像を1コマずつ消したい 

画像を削除する 

72、 



93 

いらない画像をまとめて消したい 

削除 

93 

画像を拡大して、ピントの具合を確認したい 

拡大表示 

70 

大切な画像なので、誤って削除しないよ5にしたい 

プ□テクト 

71 

画像をスライドシヨーにしてカメラで見たい 

スライドシヨー 

94 

画像をテレビで見たい 

画像をテレビで見る 

86 

パソコンに画像を転送したい 

画像をパソコンに転送する 

73 

画像を印刷したい 

画像をプ IJ ンターで印刷する 

76 

カメラとプ U ンターを直接接続して印刷したい 

ダイレクトプ IJ ント 

77 

曰付を入れて印刷したい 

日付プ IJ ント 

80. 

85 

プリントサービス店にプ IJ ントを依頼したい 

プ IJ ント指定 

84 

暗くなってしまった部分を明るく修正したい 

D - ライティング 

134 

フラッシュで瞳びホくなってしまった画像を修正し 
たい 

赤目補正 

135 

画像から必要な部分だけを切り出したい 

hU ミング 

136 

撮影した画像をモノク□やセピア色に変えたい 

モノトーン 

137 

撮影した画像の色を変えたい 

フィルター効果 

138 

撮影した画像のサイズを小さくしたい 

スモールピクチャー 

139 

2コマの画像を1コマに合成したい 

画像合成 

141 
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安全上のごミ主意 


ご使用の前に「安全上のごを意」をよ<お読みの上、正し<お使い<ださい。この r 安全上のごを意」 
は、製品を安全に正しく使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため 
に重要な内容を記載しています。お読みになった後は、お使いになるちびいつでち見られるところ 
に必ず保管してください。 

表示と意味は、次のよラになっています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が高いと想定さ 
J ち I 巧 れる内容をおしています。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能性が想定される内 
容を示しています。 


A ま意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内容および物 
的損害の発生が想定される内容をおしています。 


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


絵表示の例 


A 


記号は、ま意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体的なを意内容（左図の場 
合は感電を意）が描かれています。 


® ( S ) 記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図 
の場合は分解禁止）が描かれています。 




>記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図の中や近くに具体的な強制内容（左 
図の場合はプラグをコンセントから巧く）が描かれています。 


/ K 警告（カメラとレンズについて） 


巧解禁止 


分解したり修理-改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となり 
ます。 


接離禁止 

〇 

i§mm 


落下などによって破損し、内部が露出したとを 
は、露出部に手を触れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となりま 
す。 

バッテリー、電源を抜いて、ニコンサービスセ 
ンターに修理を依頼してください。 


€ 

バツテ U - 
を取る 

〇 

すぐに 
修理依頼を 


熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 
速やかにバッテリーを取り出すこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となり 
ます。 

バッテリーを取り出す際、やけどに充分を意し 
て < ださい。 

バッテ U —を抜いて、ニコンサービスセンター 
に修理を依頼して < ださい。 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ5したり 
しないこと 

水かけ禁止発火したり感電の原因となります。 




引乂-爆発のおそれのある場所では使用しない 
こと 

プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉 
使用禁止塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の 
原因となります。 


0 
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A 警告（カメラとレンズについて） 

0 

使用禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見な 
いこと 

失明や視力障害の原因となります。 

0 

発光禁止 

車の運転者等に向けてフラッシュを発光しない 
こと 

事故の原因となります。 

0 

発光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

視力障害の原因となります。 

特に乳幼児を撮影するときは ]m 政上離れて 
<ださい。 

A 

保管注意 

幼巧の□に入るルさな付属品は、幼巧の手の届 
かないところに置くこと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談<だ 
さい。 

A 

警告 

ストラップが首に巻を付かないようにすること 
特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと 

首に巻さ付いて窒息の原因となります。 

0 

使用禁止 

AC アダプター使用時に雷が鳴り出したら、 電 
源プラグに触れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 

警告 

指定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを 
使用すること 

指定政外のわのを使用すると、火災-感電の原 
因となります。 




































A 注意 （カメラとレンズについて） 

めれた手でさね 5 ないこと 

帛感電の原因になることびあります。 

/ K 製品は幼巧の手の届かないところに置<こと 

胃ケガの原因になることびあります。 

f 使用しないとをは、レンズにキャップを付ける 

か、太陽光のあた 5 ない所に保管すること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることび 
1^6'±'胃' あります。 

. 兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動し 

ないこと 

if 乱、転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となる 
胃' ことびあります。 

飛行機内で使うと走は、航空会社の指示に従ラこ 

A と 

本機器び出す電磁波などにより、飛行機の計器 
使用 注意に影響を与えるおそれびあります。病院で使ラ 
際ち、病院の指示に従ってください。 

Cy 長期間使用しないときは 電源 （バッテリーや 
禁止 AC アダプター）をがすこと 

バッテリ-の液もれにより、火災、ケガや剛 
を巧損する原因となることびあります。 

プラグを 
抜 < 

( r \ 内蔵フラッシュの発光窓を人体やものに密着さ 

1 V せて発光させないこと 

発光禁止やけどや発火の原因となることびあります。 

本機器や AC アダプターは布団でおおったり、 
つつんだりして使用しないこと 

熱びこわりケースび変形し、火災の原因となる 
^ ことびあります。 

窓を閉め切った自動車の中や直射曰光が当たる 
場所など、異常に温度が高<なる場所に放置し 
ないこと 

放置禁止内部の部品に悪影響を与え、火災の原因となる 
ことびあります。 

同捆の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使 
用しないこと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪 
^ 影響を及ぼす場合びあります。 

A 危険 

(専用リチウムイオン 充電 池について） 

バッテリーを乂に入れたり、加熱しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

バッテリーをショート、分解しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 


A 危険 

(専用リチウムイオン充電池について） 

/ K 専用の充電器を使用すること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一 
A 緒に持ち運んだり、保管しないこと 

ZIa ショートして液ちれ、発熱、破裂の原因となり 
危険ます。 

持ち運ぶとさは端テカバーをつけてください。 

一、 Li-ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 9 
(X ) は、 D 40 に対応しています。 EN - EL 9 に対応 
していない機器には使用しないこと 

液われ、発熱の原因となります。 

バッテリーからもれた液が目に入ったときはす 
^ ぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けるこ 

危険 そのままにしておくと、目に傷害を与える原因 

となります。 

A 警告 

(専用リチウムイオン巧電池について） 

バッテリーは幼児の手の届かない所に置くこと 

^!\ 幼児の飲み込みの原因となります。 

胃万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談くだ 
さい。 

rNf^ 水につけたり、め 5 さないこと 

液 われ、 発熱の原因となります。 

A 変色•変形、そのほか今までと異なることに気 

/!\づいたとをは、使用しないこと 

警告 液われ、発熱の原因となります。 

A 充電の際に所定の充電時間を超えてち充電が完 

/!\ 了しない場合には、充電をやめること 

警告 液われ、発熱の原因となります。 

バッテリーをリサイクルするときや、やむなく 
廃棄するとをはテープなどで接点部を絶縁する 
こと 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原 
警告 因となります。ニコンサービスセンターや1」ヴ 

イクル協力店へご持参くださるか、お住まいの 
自治体の規則に従って廃棄してください。 

f バッテリーからもれた液が皮膚やを服に付いた 

/|\ ときはすぐにをれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする 
胃 ° 原因になります。 

A ま意 

(専用リチウムイオン充電池について） 

A バッテリーに強い衝撃を与えたり、投げたりし 

/!\ないこと 

注意 液ちれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 

















































A 警告 

(クイックチヤージヤーについて） 

分解したり修理•改造をしないこと 

感電したり、異萬動作をしてケガの原因となり 
巧解禁止ます。 

落下などによって破損し、内部が露出したとさ 
は、露出部に手を触れないこと 
gjjgih 感電したり、破損部でケガをする原因となりま 

口す。 

^電源プラグをコンセントから抜いて、ニコン 
修王!^^杏ヴービスセンターに修理を依頼してください。 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、 
速やかに電源プラグをコンセントか 5 巧くこと 

パツテ U - 

杏取るそのまま使用すると火災、やけどの原因となり 
ます。 

mk 電源プラグをコンセントから抜く際、やけどに 
充分を意してください。ニコンヴ-ビスセン 

ミターに修理を依頼して<ださい。 

修理依頼を 

水につけたり、水をかけたり、雨にめらしたり 
しないこと 

水かけ禁止発火したり感電の原因となります。 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しない 
こと 

プ□パンガス、ガソ U ンなどの引火性ガスや粉 
使用禁止塵の発生する場所で使用すると、爆発や火災の 
原因となります。 

A 電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着 

/!\ している場合は、乾いた巧で拭き取ること 

警告 そのまま使用すると火災の原因になります。 

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないこと 

'〇/感電の原因となります。 

使用禁止雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

電源コードを傷つけたり加工したりしないこと 
また、重いものを載せたり、加熱したり、引っ 

VV 張ったり、無理に巧げたりしないこと 

禁止 電源コードび破損し、火災、感電の原因となり 

ます。 

めれた手で電源プラグを巧を差ししないこと 

感電の原因になることびあります。 

A ま意 

(クイックチヤージヤーについて） 

めれた手でさね 5 ないこと 

感電の原因になることびあります。 

A \ 製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 

ケガの原因になることびあります。 


A 危険 

(リモコン用リチウム電池について） 

へ 電池からもれた液が目に入った時はすぐにきれ 
いな水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因 
となります。 

A 警告 

(リモコン用リチウム電池について） 

電池を乂に入れたり、加熱しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

電池をショート、分解しないこと 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

/K 電池に表示された警告•を意を守ること 
液われ、発熱、破裂の原因となります。 

使用説明書に表おされた電池を使用すること 

液われ、発熱、破裂の原因となります。 

水につけたり、め5さないこと 

7 j <^^± 液われ、発熱の原因となります。 

電池は幼児の手の届かない所に置<こと 

幼児の飲み込みの原因となります。 

胃万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談 < だ 
。さい。 

A 電池の「+」と「一」の向ををまちがえないよ 

/!\ 5にすること 

警告 液われ、発熱、破裂の原因となります。 

充電式電池ソがは充電しないこと 

液われ、発熱の原因となります。 

電池を廃棄する時はテープなどで接点部を絶縁 
A する こと 

他の金属と接触すると、発熱、破裂、発火の原 
警告 因となります。お住まいの自治体の規則に従っ 

て正しく廃棄してください。 

. 電池か5もれた液が皮膚や衣服に付いたときは 

すぐにきれいな水で洗うこと 

そのままにしておくと、皮膚びかぶれたりする 
原因となります。 


X 













































はじめに 


お使いになる前に 


ニコンデジタルー眼レフカメラ D 40 をお買い上げくださいまして、まことに 
ありびとラございます。 

お使いになる前に、この使用説明書をよくお読みになり、内容を充分に理解し 
てから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになるちびいつで 
も見られるところに保管し、 D 40 での撮影を楽しむためにお役立てください。 


本文中のマークについて 

この使用説明書では、次の記号を使用しています。必要な情報を探すとさにご活用ください。 


巧 

カメラの故障を防ぐために、使用前に注意していたださたいことや守っていたださた 
いことを記載しています。 

西 

関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


カスタ マーヴ ポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon - image . com / jpn / support / index.htm 


表記について 

• SD メモ U —カードを 「 SD カード」と表記しています。 

• ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。 

商標説明 

• Microsoft および Windows は米国 Micros 日 ft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された米国アップルコン 
ピュータ社の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は Adobe Systems , Inc . (アドビシステムズ社) 
の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

• Pentium は米国インテル社の登録商標です。 

•SD □ユ SDHC □コ'および PictBrid 呂 e □コ'は商標です。 

•その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 


はじめにお使 G になる前に 







•本製品をち/こ、してお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセサリー（レンズ、スピードライト、バッテリー、バッテリーチャージャー、 
AC アダプターなど）に適含するように作5れておりますので、当社製品との組み含せでお使いください。 

• Li-ion IJ チャージャブ>1レバッテ U — EN - EL 9 には、ニコン純正品であることを示 
すホ□グラムシールび貼られています。 

•模做品のバッテ IJ 一をお使いになると、カメラの充分な性能び発揮でさないほか、バッテ U —の 
異常な発熱や液をれ、破裂、発乂などの原因となります。 

•他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などび起こる可能性びあります。 
その場合、当社の保証の対象外となりますのでごを意ください。 

•大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式や海外旅行など）の前には、必ず試し撮りをしてカメラび正常に機能すること 
を事前に確認して<ださい。本製品の故障に起因する付随的損害（撮影に要した諸費用および利益 
喪失等に関する損害等）についての補償はご容赦願います。 

•保証書について 

この製品には「保証書」び付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購 
入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」「ご購入店」び記入さ 
れた保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入]年内の保証修 
理び受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請ホく 
ださい。 

•あ！5かじめご承知いただきたいこと 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

•仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

•使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使う 
ことびでさません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってち、 
撮影を制限している場合びありますのでごを意ください。また、著作権の対象となっている画像は、 
著作権法の規定による範囲内で使用する外は、ご利用いただけませんのでごを意ください。 

•ラジオ、テレビなどへの電波障害についてのごま意 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装 
置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、ラジオやテレビの近くでお 
使いになると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

使用説明書にしたびって正しくお取り扱いください。 

•カメラや SD カードを譲渡/廃棄するときのごま意 

SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には消去されませ 
ん。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使ってデータび復元され、重要なデータび 
流出してしまラ可能性びあります。 SD カード内のデータはお客様の責任において管理してください。 
SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってデータを完全に消去 
するか、初期化後に SD カードびいっぱいになるまで、空や地面などの画像で置さ換えることをお 
すすめします。なお、プ U セットホワイトバランスの画像 （ p . im ) や陸紙デヴイン]で設定した 
画像 （ P .12 日）ち、同様に別の画像で置さ換えてから譲渡/廃棄してください。 SD カードを物理 
的に破壊して廃棄する場合は、周囲の状況やけびなどに充分ごを意ください。 








さ部の名称 


カメラ本体 

ひとつのボタンに複数の役割びある場合は、カツコ内に記載しています。 



リモコン受光部 . 

. P .44 

電源スイッチ . 

. P . 已 

シャッターボタン . 

. P .24 

魯露出補正ボタン . 

. P .62 

(@絞り変更 . 

. P . 已 7) 

(調光補正 . 

. P .63) 

肩報表示ボタン . 

. P .8、 31 

(設定リセット . 

. P . 已 0) 

AF 補助光ランプ . 

. P .33 

(セルフタイマー . 

. P .44) 

(赤目軽減 . 

. P .47) 

距離基準マーク . 

. P .38 

撮影モードダイヤル . 

. P .6 

内蔵フラッシュ . 

. P .46 


I アクセサリーシューカバー . P .149 

I フラッシュ取り付け部 

(アクセヴ U — シュー） . P .149 

I © フラッシュボタン . P .46 

(03 調光補正 . P .63) 

1ストラップ取り付け部（吊り環) . P .9 

I 端テカバー . P .74、 78、86 

ビデオ出力端子 . P .86 

U セットスイッチ . P .165 

jus 巨端テ . P .74、 78 

I® セルフタイマーボタン . P .43 

(Fn フアンクシヨン . P . 11 2) 

レンズ取り外しボタン . P .1 1 

レンズ着脱指標 . P .10 


はじめに各部の名称 
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カメラ本体（つづま) 



接眼目当て DK -1 目 . P .9 

ファインダー接眼窓 . P .7、 20 

視度調節レバー . P .20 

\m AE 丄 / AF - L ボタン . P .37、 112 

( On プ□テクト . P .71) 

I コマンドダイヤル . P .173 

ストラップ取り付け部（吊り環) . P .9 

マルチセレクター . P . 已 

SD カードカバー . P .17 

©削除ボタン . P .29、 72 

SD カードアクセスランプ . P .2 已 


パワーコネクターカバー（別売の AC アダプ 

ター接続時に使用） . P .1 已7 

バッテリーカバー開閉ノブ ....... P .13、 1已7 

バッテリーカバー . P .13、 1已7 

与刷ネジ穴 

液晶モニター . P .8、 6已、122 

0拡大ボタン . P .70 

(ィ B ►撮影設定変更 . P .31) 

(設定リセット . P . 已日) 

® 縮ル/サムネイルボタン . P .69 

(? ヘルプ . P .5) 

® メニューボタン： . P .88 

® 再生ボタン . P .29、 6已 
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—マルチセレクタ- 

マルチセレクターの基本的な使いちは、下の通りです。 

胃^ .... 画像再生時 ( P .66) の使いち 
[ 上に移動 "•…撮影設定変更時とメニュー操作時 (P.88) の使いち 

I 上を押す 


次画像を表示 



下の階層に移動 


画像編集メニュ ー 
( P .131) を表示 


ミ夫定 


-電源の オンとオフ- 

カメラの電源のオンとオフは電源スイッチで切り換えます。 




カメラの電源をオンにする カメラの電源をオフにする 


ヘルプ機能について 


0仕上が0設定 


記録する画像の仕上が0を、撮 
影シーンや巧みに合わせて設定 
します。 


ヘルプ機能を使うには、® ( ? ) ボタンを押します。 ® ( ?)ボ 
タンを押している間、メニュー操作時には、選択中の項目につ 
いての説明び液晶モニターに表示されます。撮影時（メニュー操 
作をしていないとさ）には、現在の撮影モードの説明び液晶モニ 
ターに表示されます。ファインダー内下部や液晶モニターでで 
(警告表示）び点滅している場合には、警告の内容を確認するこ 
とびでさます。 

•® ( ? ) ボタンを放すと、元の画面に戻ります。 

•ヘルプ画面は2ページにまたびる場合びあります。この場合は、 ® ボタンを押しなびらマルチセ 
レクターの下を押すと、次のページび表示されます。 5 


はじめに各部の名称 















































プ□グラムオート （ P .54) 
シャツター優先才ート （ P .55) 
絞り優先オート （ P .56) 
マニュアル （ P .57) 


応用撮穀向けの撮穀モード 

シヤツタースピードや絞りなどを自分で決めて、より本格的な撮 
影を楽しむことびでさます。 


:こどらスナップ （ P .27) 

:スポーツ （ P .28) 

:ク□ーズアップ （ P .28) 

:夜景ポートレート （ P .28) 


撮影モードダイヤル 

撮影 f ー ドを切り換えるとさに使います。撮影 f ー ドは全部で] 2種 
類あります。 


A&G :才ート （ P .21) 

® :発光禁止才ート （ P .27) 
堇：ポートレート ( P .27) 
圍：風景 （ P . 27 ) 



かんたん撮影向けの撮影モード（デジタルイメージプ□グラム） 

撮影シーンに合わせて撮影 f ー ドを選び、シャッターボタンを押すだけ 
の簡単な操作で、撮影を楽しむことびでさます。 


オートフオーカスで撮影でまるレンズについて 


PS AM 


を •>< A 因 


回 

はじめに各部の名称 


このカメラでピント合わせをオートフ ォー カスで行うには、 AF-S レンズび必要です。 AF-I レンズ 
をお持ちの場合は AF-I レンズでもオートフ ォー カス撮影びできます。 AF-S 、 AF-IIU 外のオート 
6 フ ォー カス （ AF) レンズを取り付けてち、このカメラではオートフ ォー カス撮影はでさません。 























ファインダー (説明のため、すべての表示を点なさせています) 

回 _ 


〇〇〇〇 Q 〇 〇£| 巧) 


んん义 


フオーカスエ IJ ア . 

. P .20、 23 

ピント表示 . 

. P .24、 36 

フオーカスエリア表示 . 

. P .20、 23 

AF エリアモード表示 . 

. P .34 

AE □ック表示 . 

. P .60 

プ□グラムシフト表示 . 

. P . 已4 

シャツタースピード . 

. P . 已3〜已7 

絞り値 . 

. P . 已3〜已7 

調光補正 マーク . 

. P .63 

露出補正 マーク . 

. P .62 


0 ホ 



[ g 記録可能コマ数 . P .22 

I 連続撮影可能コマ数 . P .42 

1 ホワイトバランスプリセットデータ 

取得モード表示 . P .102 

I 露出補正値 . P .62 

調光補正値 . P .63 

1 PC 接続中マーク . P .74 

レディーライト . P .25 

I バッテリー残量表示 . P .21 

露出インジケーター . P . 已8 

露出補正インジケーター . P .62 

1 ISO AUTO マ-ク . P .49、 110 

1000コマ上補助表示 . P .22 

I 警告表示 . P . 己、170 



巧ファインダーについてのごを意 

ファインダーの液晶表示は、高温•低温下で色の濃さび変わったり、低温下で応答速度び多少遅< 
なることびありますび、常温時には正常に戻ります。 7 











































图 


情報画面 (説明のため、すべての表示を点なさせています） 


g 


&ボタンを押すと、液晶 f 二夕一に下のような「情報画圃 * び表示されます。 
情報画面では、カメラの設定状況を確認でさます。情報画面の操作ち法につい 


をては、 P .31 をご覧ください。 

し 


さ 

部 

の 

名 

称 


[+] 


%っ 0 0 'が.致 


W .. ■ 



平平 0 @す 

四旧 0- 日な P 0 ぶ 口 


[+] 

•イ0 0 0が.这 


みがぶが固-2。|枯硕1|[ rfiCll 
<を霞定変妄 



情報画面のデヴインはセツ ト アップメニューの[情報画面デヴイン] ( P .119) で変更することび 


でさます。 



フォーカスエリア表示 . P .20、 23 

AF エリアモード表示 . P .34 

シャッタースピード . P . 已3〜已7 

露出インジケーター . P . 已8 

露出補正インジケーター . P .62 

mom . P . 已3〜已7 

撮影モード . P .6 

シャッタースピードイメージ 
絞りイメージ 

調光補正値 . P .63 

フラッシュモード . P .46 

露出補正値 . P .62 

ヘルプあり表示 . P . 已 

記録可能コマ数 . P .22 

ホワイトバランスプリセットデータ 

取得モード表示 . P .102 

PC カメラモード表示 . P .73 


測光モード . P . 已9 

AFIEU ァモー ド . P .34 

フオーカスモード . P .33 

動作モード . P .42 

に0感度 . P .49 

ホワイトバランスモード . P .64、 100 

画像サイズ . P .40 

画質モード . P .40 

バッテリー残 量 表示 . P .21 

電子音表示 . P .107 

仕上がり設定表示 . P .97 

ISO AUTO マーク . P .49、 110 


25 


外付けスピードライト調光補正マーク. . P .1 49 


シャッタースピードイメージと 絞0 イメージについて 


シャッタースピードイメージと絞りイメージは、シャッタースピードと絞りの動さを表します。 




シャッタースピードび速く、絞りび開 
し^ (ルさい絞り値）の場合 


シャッタースピードび遅く、絞りび絞 
り込まれた（大さな絞り値）の場合 























































付属品について 

アイピースキャップ DK-S 

付属のアイピースキャップ DK -5 は、セルフタイ 
マー撮影 ( P .44) や Uf コン撮影 （ P .44) に使用し 
ます。アイピースキャップや各種ファインダー用ア 
クセヴ U — ( P .155) を取り付けるには、接眼目当 
て DK -1 6を取り外す必要びあります。接眼目当て 
を取り外すとさは、カメラをしっかりと支えてくだ 
さい。 

ストラップ 

ストラップの取り付け手順は下の通りです。 



巧! 





クイックチャージャー MH -23 

付属のバッテ U - EN - EL 9 用の充電器です （ P .12、187) 


電源コード 
差し込み □ 



「 CHARGE 」 

ランプ 


電源プラグ 



電源コード 


Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 9 

D 40 用のノくッテ U — です （ P -12、] 己7、 187) 



端テカバー 


はじを各部の名称 


9 
























撮影の準備 


レンズを取0付ける 

レンズを取り付けるとさは、カメラ内部にほこりなどび入らないようにご注意 
<ださい。 


カメラの電源が OFF になっていることを 確認 
してか 5レンズの裏ぶたとカメラのボディー 
キャップを外す 



オートフオーカスで撮影でまるレンズについて 


このカメラでピント合わせをオートフォーカスで行うには、 AF - S レンズび必要です。 AF - I レンズ 
をお持ちの場合は AF - I レンズでもオートフォーカス撮影びできます。 AF - S 、 AF - IIU 外のオート 
フオーカス （ AF ) レンズを取り付けてち、このカメラではオートフォーカス撮影はでさません。 


レンズについて 


この使用説明書では、 AF-S DX ズームニッコール ED ] 8-已已 mm F 3 .已-已.目 GII を使って説明し 
ています。 

他のレンズをお使いの場合は、レンズの使用説明書をご覽ください。 

I 焦点距離目盛 
I 焦点距離目盛指標 

レンズ着脱指標 . P . 11 

I 裏ぶた 

CPU 信号接点 . P .14 己 

A - M 切り換えスイッチ . P .1 1 

ズーム リング . P .23 

I フ オー カスリング . P .3 吕 

レンズキャップ 



はじめに撮影の準備 



































2 レンズを取り付ける 

ム • レンズとカメラのレンズ着脱指標を合わせなび 
らレンズを差し込み、矢印の方向に回してくだ 
さい。カチッと音びするところまで回すと、取 
り付けは完了です。 

•オートフォーカスで撮影するには、 A - M 切り換 
えスイッチまたはフォーカスモードスイッチを、 
A (オートフォーカス）または M/A (マニユア 
ル優先オートフオーカス）に合わせてください。 



レンズを取 Q がすとまは 

カメラの電源を OFF にしてから取り外します。力 
メラ前面のレンズ取り外しボタンを押しなびら、レ 
ンズを矢印のち向にいっぱいまで回し、引さ抜いて 
ください。取り外した後は、カメラとレンズにそれ 
ぞれのキヤップを取り付けてください。 


巧絞〇リングのあるレンズについてのごま意 

絞り U ングのあるレンズを取り付ける場合は、最ル絞り（最大値）にして、□ックしてください。 
詳しくはレンズの使用説明書をご覧ください。 




はじめに撮影の準備 






































バッテリーを充電してカメラに入れる 

付属のバッテ IJ - EN - EL 9 とクイックチャージャ ー MH -23 (充電器）の組み 
合わせでお使い < ださい。 

巧付属の電源コードについてのご注意 

付属の電源コードは、クイックチャージャー外の機器に接続しないでください。この 
電源コードは日本国内専用 （AC ] 00 V 対応）です。日本国外でお使いになる場合は、別売の専 
用コードび必要です。別売の電源コードについてはニコンサービスセンターにお問い合わせくだ 
さい。また、ニコンオンラインショップ （ http :// shop . nikon - image . com /) でもお求めいただ 
けます。 


1•バッテリーを充電する 


1.1 バッテ U —の端テカバーを取り外す 

杂 


1.2 クイックチャージャーと電源コードを接続し、 
電源プラグをコンセントに差し込む 

; 尹 1 


1.3 バッテ U —をクイックチャージャーに取り付 
ける 

•ち図のように、正しい向さで取り付けてくださ 
い。 

• に HARGE 」 ランプび点滅し、充電び始まりま 
す。 

' P ' 
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•4「 CHARGE 」 ランプび点滅から点灯に変わっ 
たら、バッテ U —を取り外す 
• 充電び完了しました。バッテ U —を取り外し、電 
源プラグをコンセントから抜いてください。 
•使い切ったバッテ U —を充電するには、およそ 
9日分かかります。 



はじめに撮影の準備 


























































2 •八ツテリーをカメラに入れる 




バッテリーを取 Q 出すとまは 

バッテ U —をカメラから取り出す前に、必ず 電源が OFF になっていることを確 
認してください。 


巧バッテリーとクイックチャージャーの使用上のごま意 

•お使いになる前に、必ず「安全上のごを意」 （ P . viii 〜 X )、 「カメラと付属品の取り扱い上のごを意」 
( P .1 目2〜 164) をお読みになり、記載事項をお守りください。 

•バッテ IJ - は〇〜40むの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。充電は室温（己〜 
3己む）で行ってください。バッテ U —の性能を充分に発揮するために、約 2 crciu 上で充電する 
ことをおすすめします。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、バッテ IJ 一に充電でさる容量や、使用で 
さるバッテ IJ 一容量は少なくなります。 

•カメラの使用直後など、バッテ U —内部の温度び高くなっている場合は、温度び下びるのを待っ 
てから充電して < ださい。 

•バッテ U —をカメラやクイックチャージャーから取り外しておくとさは、ショートを防止するた 
め、付属の端テカバーをバッテ U - に取り付けてください。 

•クイックチャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントから抜いてください。 


はじめに撮影の準備 


































回 


撮影メニニ 


[ rtl 仕上が0設定 


脚 


画質モード 


I 覃像サイズ 


1 ホワイトパランス 


ぉ〇感度 


/イズ低減 


電源を ON にして« ボタンを押す 
• 液晶モニターにメニュー画面び表 7 J \ さ 
れます。メニュー項目びすでに選択さ 
れている場合はマルチセレクターの左 
を押して、メニューのアイコンを黄色 
で表示してください。 



1 セットアッフメニュー 

メニユー表示切0換え 

1 

1力-ドの初期化（フォ -7 ット） 

情報画面デザイン 

1情報画面の自動表示 

1 

ワールドタイム 

液晶モニターの明るさ 

1ビデオ出力 1 


な（セットアップメニユ ー) アイコ 
ンを選ぶ 

• マルチセレクターのちを押すと、 
セツトアップメニューのメニュー項 
目を選択できるようになります。 



セツトアツフメニユ 

メニユー表示切0換え 

力-ドの初期化（フォ•■マット ） I 

情報画面デザイン 

情報画面の自動表示 

I ワールドタイム 

液晶モニターの明るさ 
?■ビデオ出力 


[ワールドタイム]を選ぶ 
• マルチセレクターのちを押すと[ワー 
ルドタイム]画面び表示されます。 




現在地び含まれるタイムゾーン（地 
域）を選ぶ 

•世界地図上で、現在地び黄色で八イ 
ライトされるようにしてください。 

• 世界地図の上に、選択中のタイムゾー 
ンに含まれる主な都市名や 、 UTC (世 
界協定時）との時差び表示されます。 

• ©ボタンでミ夫定すると、[ワールド 
タイム]画面に戻ります。 



曰付と時刻を設定する 

カメラの内蔵時計を合わせます。ご購入後、初めて電源を ON にしたとさは、 
ステップ9の画面び表示されます（曰時設定び完了するまで、撮影や他の設定 
はでさません)。初めて電源を ON にしたとさの曰時設定の手順については、簡 
単操作ガイドをご覧ください。 


撮影の準備 
























































































[夏時間]を選ぶ 

• 現在地で夏時間（サマータイム）制び 
実施されている場合に選択します。 

• マルチセレクターのちを押すと[夏時 
間]画面び表示されます。 

• [夏時間]を設定する必要びない場合 
は、ステップ8に進んでください。 



[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 
• 現在地で夏時間制び実施されている 
場合は [ ON ] に、そうでない場合は 
[ OFF ] にしてください。 

•[ ON ] にすると、 [ OFF ] のとさよりも 
時刻び]時間進みます。 

• ® ボタンでミ夫定すると、[ワールド 
タイム]画面に戻ります。 



9 



ワールドタイム 


日時の設定 

年月曰 
2誦.のの 
時分秒 
の;：曲： 跑 

な)設定 趣)決' 


現在地の日時に合わせる 

• 設定項目（年、月、曰、時、分、秒） 
を移動するには、マルチセレクター 
のちまたは左を押します。 

• 日付と時刻を合わせた後®ボタンを 
押すと、[ワールドタイム]画面に戻 
ります。 

• ご購入後初めて電源を日 N にして曰 
時設定をした場合は、曰時を合わせ 
てから®ボタンを押すと、日付と時 
刻の設定び完了し、撮影でさる状態 
になります。 


はじめに i がの準備 
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ワールドタイム 


現在地の設定 
曰時の設定 


i 旧巧の表示順 


Tokyo, Seoul 
UTC+9 

2007/01/01 10:37:15 


[日付の表示順]を選ぶ 
• マルチセレクターのちを押すと[曰 
付の表示順]画面び表示されます。 
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ワールドタイム 
曰付の表示順 

年/月 71" 


月/日/年 


日/月/を 



画像に表示される曰付の順番を選 
ぶ 

•©ボタンで決定すると、[ワールド 
タイム]画面に戻ります。 
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卿ボタンを押してメニュー操作を 
終了する 
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SD メモリーカード（別売）をカメラに入れる 

このカメラは、撮影した画像を SD カードに記録します。 SD カードは付属し 
ていないため、別途お買い求めください。 


1. SD カードを入れる 



はじめに i がの準備 
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2. SD カードを初期化（フオーマット）する 

D 40 に初めて使う SD カードは、 D 40 で初期化してからお使いください。 SD 
カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。 カード 

内に必要なデータび残っている場合は、初期化の前に、パソコンなどに保存し 
てください。なお、 SD カードをカメラから抜くとさは、その前に必ず電源を 
OFF にしてください。 


2.1 回 


脚 


撮影メニユ 
仕上が0設定 

画質モード 

画像サイズ 

1 ホワイトバランス 


丄 so 感度 


/イズ低減 


電源を ON にして® ボタンを押す 
• 液晶モニターにメニュー画面び表示さ 
れます。メニュー項目びすでに選択さ 
れている場合はマルチセレクターの左 
を押して、メニューのアイコンを黄色 
で表示してください。 



セットアッフメニュ - 

メニュー表示切0換え 

力-ドの初期化（フト7ット)」 


情報画面デザイン iinfol 

U 情報画面の自動表示 
ワールドタイム 

液晶 モニターの 明るさ 
?1 ビデオ出力 


な（セットアップメニユ ー) アイコ 
ンを選ぶ 

• マルチセレクターのちを押すとセツ 
トアップメニューのメニュー項目を 
選択できるようになります。 



「 セットアッフメニユー 

f メニュー表示切0換え 

目 

1力-ドの初期化（フト7ット ）1 

1情報画面デザイン 


情報画面の自動表示 

ワールドタイム 

液晶 モニターの 明るさ 
?1 ビデオ出力 


[カードの初期化（フォーマット）] 
を選ぶ 

• マルチセレクターのちを押すと[カー 
ドの初期化（フォーマット） ] 画面び 
表示されます。 


はじめに撮影の準備 
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力-ドの初期化（フォ-マット） 


メモ IJ ーカード内の 
データを全て削除 
します。 

よろしいでずか？ 


はし、 


[はい]を選ぶ 


2.6 


臨 


セツ S アツフメニュ 
.-ま示切り換ぇ 


3力-ドの初期化（フト7ット ）1 

資情報画面デブイン I 
巧 情報画面の自動表示 
ワールドタイム 

液晶 モニターの 明るさ 

ビデオ出力 


1 


I 


初期化び完了するとセツトアップ 
メニューに戻ります。 



® ボタンを押す 

•初期化び始まります。初期化中は、 
電源を OFF にしたり、バッテ U —や 
SD カードを取り出したりしないで 
<ださい。 


巧 SD カードが□ックされている場合のごま意 

SD カードには、書さ込み禁止スイッチび付いています。このス 
イッチを 「 Lock 」 の位置にすると、データの書き込みや消去び禁 
止され、カード内の画像を保護でさます。撮影時や、画像を削除 
するときは 「 Lock 」 を解除してください。 SD カードの書き込み 
禁止スイッチび□ックされている場合は、液晶モニターなどに警 
告び表示されます。□ックを解除してからちう一度挿入してくだ 
さい。 



書 さ込み禁止スイッチ 


巧パソコンで SD カードを初期化した場合のご注意 

パソコンで初期化した SD カードをそのまま D 40 で使うと、データの記録速度び低下する場合び 
あります。 D 40 で初期化しなおしてからお使いください。 
















































SD カードを取 0 出すとまは 


1 SD カードアクセスランプび消灯していることを 
確認してください。 




2 電源を OFF にしてか 5、 SD 力ードカパーを開け 
てください。 

3カードを奥に押し込むと（①)、カードび押し出さ 
れるので、引さ抜いて取り出してください（②)。 



ファインター內の見え方を調節する 

撮影するとさは、ファインダーをのぞさながら構図を決めます。あらかじめ、 
ファインダー内びはつさり見えるように調節してください。 


























































【ネリ級編】かんたんな撮驚と再生 


(オート）で撮影する一カメラまかせの簡単撮影 


A 战（オート）撮影モードでは、シャッターボタンを押すだけの簡単な操作で、 
さまざまな状況での撮影を楽しむことびでさます。下のステップ！〜4の手 
順で撮影してください。 

《情報画面とファインダー内下部のイラストは、説明に関係ある部分だけを強調し、直接関係び 
無い部分は色を薄くしています。 

ステップ1:電源を ON にする 


1.1 電源を ON にする 

• レンズの前キャップを外してください。 

• 液晶モニターとファインダー内下部の表示び点 
打します。 


1 .2 バッテ IJ 一の残量を確認する 

• 液晶 モニターに 情報画面び表示されます。下記 
ヒントを参考にバッテ U —残量を確認してくだ 
さい。 

• 液晶モニターび消打したとさは、&ボタンを 
押すと情報画面び表示されます。 

•バッテ U —の残量びかなくなると、ファイン 
ダー内下部にちバッテ U —残量び表示されます。 

•命ボタンを押してち情報画面び表示されない 
場合、バッテ U —残量びありません。バッテ 
U —を交換してください。 


ysam バッテリー残量の表示 1 

液晶 モニター 

ファインタ’一 

意味 


衣术なし 

バッテ IJ 一は充分に残っています。 

Q 

衣术なし 

バッテ IJ 一び減り始めました。 

口 


バッテ IJ 一び残り少なくなりました。バッテ IJ 一交 
換の準備をしてください。 

a 

(点滅） 

etna 

(点滅） 

撮影でさません。バッテ IJ 一を交換してください。 
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1000コマ W 上補助表示 


記録可能 コマ 数び] 000 コマ 上あるとさは 「K」 マークび 点な 
します。 「K」 は] 000倍を意味しており、たとえば] ] 目 0 コマ 
撮影でさるとさは、ちのように表示されます。 


〇〇 F づ 


夕 AUTO 囚 0 D 阻00 [ j i|l 


カードの残量がないときは 


カードの残量びなくなると、ちのように表示されます。不要な画 
像を削除するか （P.29、 72)、別のカードに交換してください。 


( D メモリ-力-ド空き容量不足 I KR 

「 IS 0 -Q J » 臣3 

•心 F + が層 

一 回 

み AUTO 因 0.0 の 0 口 [ 




r 半巧しタイマー J について 


このカメラには、バッテ IJ 一の消耗を抑えるための「半押しタイマー」という機能びあります。半 
押しタイマーは、シャッターボタンを半押しするとオンになり、何も操作しないで約8秒間（初期 
設定）経過するとオフになります。半押しタイマーびオフになると、ファインダー内表示び消打し 
ます。情報画面を表示している場合は、情報画面も消打します。シャッターボタンを半押しすると、 
半押しタイマーびオンになり、ファインダー内表示び再点打します。半押しタイマーの作動時間は 
カスタムメニュー [1 己：パワーオフ時間] (P.114) で変更することびでさます。 




•3 SD カードの残量を確認する 

• ファインダー内下部または液晶モニターでカー 
ドの残量（これから撮影できるコマ数）を確認 
して < ださい。 

• 液晶モニターび消打したとさは、ボタンを 
押すと情報画面び表示されます。 


AUTO 


旧 0- 凸 ぶ应3 U 


若‘ 



窃 
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m 

を、ステップ2:撮影モードを A 掛（オート）にする 

ん 
た 
ん 
な 
撮 
影 
と 
再 

ホ 


くピ•ご Fbih 1宜画 

，靡囚〇丑旧 


o?S fS.5 


n カメラ上面の撮影モードダイヤルを 
—(オート）に合わせる 



|〇 ( 才—卜)で撮影する 





























































ステップ 3 :カゾラを構える 


13 . 


3 


カメラをしっかりと構える 



カメラの構え方 


• ち手でカメラのグ IJ ップを包み込むようにしっかりと 
持ち、左手でレンズを支えます。 

•わさを軽く締めます。 

•片足を少し前に踏み出すと、上半身び安定します。 
•縦長（縦位置）の画像を撮影したいとさは、ち図のよ 
うにカメラを縦にして構えます。 



•2 構図を決める 

• ファインダーをのぞさなびら、構図を決めてく 
ださい。 

• 3つあるフオーカスエ U アの少なくとも]つ 
に、被写体び重なるようにしてください。 



フオーカスエリア 


ズームレンズの使い方 


被写体を大さく写したいとさはズーム IJ ングを望遠側 
に、広い範囲を写したいとさはズーム IJ ングを広角側 
に回して < ださい。 



広角側 


【巧級編】かんたんな撮影と再生10(才—卜)で撮穀する 
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ステップ 4 :ピントを合わせて撮影する 


4.1 
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シャッターボタンを半押し（下記ヒント参 
照）する 

• フ ォーカ スエ U アに重なっている被写体のう 
ち、手前にある主要被写体に自動的にピントび 
合います。 

• ピントび合うと、「ピピッ」という電子音び鳴 
り、ファインダー内下部のピント表示•び点灯 
します。また、ファインダー内で、ピントを合 
わせたフ ォーカ スエ U アび赤く表示されます。 

•シャッターボタンを半押ししている間、ピント 
は固定されます。 

•シャッターボタンを押している間、ファイン 
ダーに続けて撮影でさるコマ数（連続撮影可能 
コマ数）び表示されます。連続撮影可能コマ数 
の先頭には、「「」び付さます。 

• シャッターボタンを半押ししている間、液晶モ 
ニターは消打します。 

• 暗い場所などでは、 AF 補助光ランプび光る場合 
や、内蔵フラッシュび上びる場合びあります。 



ピント表示 




シャッターボタンの半押しと全巧し 


シャッターボタンを軽く抵抗を感じるところまで押して、そのまま指を止めることを、 
「シャッターボタンを半巧しする」といいます。半押しするとピントび合い、半押しを続 
けている間、そのピントで固定されます。そのまま深く押し込む（これを「シャッターボ 
タンを全巧しする」といいます」）と、シャツターびきれます。 
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► 


ピントが固定 


曲 

全押しして 
撮影する 
















































A . 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さら 
4 に深く押し込む（全押し） 

• シャッターびされ、画像び SD カードに記録さ 
れます。液晶モニターに、記録中の画像び表示 
されます。 

• SD カードアクセスランプび点打している間 

は 、 SD カードやバッテリーを取り出したり、 
AC アダプターを取り外したりしないでくださ 
し、。 




電源を OFF にするには 

電源を OFF にするには、電源スイッチを OFF の位置まで回してください。 


内蔵フラッシュについて I 

Agf 撮影モードでは、被写体び暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを半押しすると、自動 
的に内蔵フラッシュび上びります。内蔵フラッシュの調光範囲（光び充分に届く距離）は、に日感 
度や絞り値によって変化します （P.181)。 調光範囲より近くや遠くにある被写体を撮影する場合 
は、フラッシュの効果び充分に得られないので、ごを意ください。また、フラッシュ撮影時には、 
レンズフードを取り外してください。 

•ファインダー内下部にちび点打しているとさは、シャッターボタンを押し込むと、内蔵フラッ 
シュび発光します。4び点打していないとさは、内蔵フラッシュの充電中のため、撮影できませ 
ん。ちび点好するまでお待ちください。なお、内蔵フラッシュび上びっていてち、その後被写体 
び明るくなった場合などはフラッシュは発光しません。この場合は、みび点灯しなくてち撮影す 
ることびでさます。 

•内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で軽く押し下げてください。内蔵フ 
ラッシュを使わないとさは、収納しておいてください。 


フラッシュを光6せた<ないとまは 


【巧級編】かんたんな撮影と再生|〇 ( 才—卜)で撮穀する 


次ページで紹介する「発光禁止オート」モードにすれば、フラッシュを光らせずに撮影することび 
でさます。フラッシュ撮影び禁止されている場所などでの撮影やフラッシュを光らせたくない被写 
体の撮影に便利です。 25 

































シーンに合わせて撮影する 一 簡単操作でよ0美し< 


デジタルイメージプ□グラムには A 探撮影モードの他に下の7種類の撮影 
f ードびあります。撮影シーンに合わせてこれらの撮影 f ードを選ぶだけで、 
よりシーンに適した撮影びでさます。 

撮影ドを選ぶ外は、 A 掛と同じ操作で撮影できます。 


ダイヤルの位置 

撮影モード 

こんなとをに 


発光禁止オート 

フラッシュを光らせずに撮影したい 

堇 

ポートレート 

人物を撮影したい 

H 

風景 

風景や街並みを撮影したい 

•空； 

こどちスナップ 

テ供を撮影したい 


スポーツ 

運動会などのスポーツ写真を撮影したい 

化 

ク□ーズアップ 

草花や昆虫などを接写したい 

因 

夜景ポートレート 

夕景や夜景をバックに人物を撮影したい 


撮影の手順 
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撮影 f ー ドダイヤルを回して、撮影 f ー ド 
を設定する 



0ファインダーをのぞさなびら構図を決めて、 
シャッターボタンを押して撮影する 




【初級編】かんたんな撮影と再生シ—ンにさわせて撮影する 








































各撮影モードの特徴 


@ (発光禁止オート）モード： フラッシュを光らせたくないときに 

フラッシュ撮影び禁止されている美術館や博物館 

での撮影や、フラッシュを光らせずに撮影したい 

赤ちゃんの撮影などに使います。フラッシュを使 

わないことにより、暗い場所でも被写体を自然な 

感じに表現します。 

•被写体び暗いとさは、 AF 補助光び光ります。 

• フォーカスエ U アに重なっている被写体のうち、手 
前にある主要被写体に自動的にピントび合います。 

1 


ミ（ポートレート）モード： 人物をもっとされいに 

人物を美しく撮影したいとさに使います。人物の 

肌をなめ 5 かで自然な感じに仕上げます。 心 ‘.: 

• 被写体と龍び離れているときや、望遠レンズを使っ^ 
て撮影したときは、背景びぼけて立体感のある醜 
になります。 

1 •フォ-カスて u アに重なっている被写体のうち、手 

1 前にある主要被写体に自動的にピントび合います。 



圍（風鼠モード： 風景をより美しく 
自然の風景や街並みを、色鮮やかに撮影したいと 
さに使います。 

• 被写体び暗いとさでち内蔵フラッシュと AF 補助光ラ 
ンプは光りません。 

• フォーカスエ U アに重なっている被写体のうち、手 
前にある主要被写体に自動的にピントび合います。 1 

■H 

1 

1 


を （こどもスナップ）モード： 子供の表情をいきいきと 
テ供の撮影に向いています。肌の色を美しく表現 |L 
すると同時に、臟や龍も鮮やかに仕上げます。 

• フォ-カスエ IJ アに重なっている被写体のうち、手 
前にある主要被写体に自動的にピントび合います。 

■Hi 

! 


【巧級編】かんたんな撮影と再生シ—ンに合わせて撮影する 
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（スポーツ）モード： 迫力のスポーツ写真を 
運動会などスポーツ写真の撮影に向いています。 

動さのある被写体の一瞬の動さを鮮明にとらえ、 
躍動感のある画像に仕上げます。 

• 内蔵フラッシュと AF 補助光ランプは光りません。 

• シャッターボタンを半押ししている間、中央のフォー 
カスエ U アに重なっている被写体の動さに合わせて 
ピントを追い続けます。中央のフォーカスエ U アか 
ら被写体び外れてしまった場合でも、他のフォーカ 
スエ U アを使ってピントを合わせ続けます。マルチ 
セレクターで他のフォーカスエ U アを選ぶことわで 
きます （ P .35)。 

'一.- _Y yr 普 立;二 

謹ぶ 1 短盞 



A (ク□ーズアップ）モード： 花や虫を大きく接写 

草花や昆虫などのルさな被写体に近づさ、大さく 

写したいときに使います。 mV 

•手ブレしやすいので、 H 脚をお使いになることをむ 
すすめします。 

•中央のフォ-カスて u アでピントを合わせます。7 
ルチセレクタ-の左もを押すと、他のフォ-カスエ 

U アを選ぶことびでさます。 

1 


因 （夜景ポートレート）モード： 夜景をバックに記念撮影 
夕景や夜景をバックに、人物を撮影したいとさに 
使います。人物と背景の両方を美しく表現します。 

•手ブレしやすいので、 H 脚をお使いになることをむ 
すすめし ます。 

• フォ-カスエ IJ アに重なっている被写体のうち、手1 J 1 
前にある主要被写体に自 g ] 的にピントび合います 。\ 

1 


ヒント 


内蔵フラッシュについて 


撮影モードび 堇、•を、化、 因のときは、被写体び暗い場合や逆光の場合に、シャッターボタンを 
半押しすると自動的に内蔵フラッシュび上びって発光します。フラッシュの設定（フラッシュモー 
28 ド）を変更したいときは、「内蔵フラッシュを活用する」 （P.46) をご覽ください。 


























撮影した画像を確認する 


撮影した画像は、液晶モニターに自動的に表示され 
ます。画像び表示されていないとさは、®ボタンを 
押すと、最後に撮影した画像び表示されます。 

•撮影直後に表示される画像では、バッテ U —残量、 
記録可能コマ数び大さ < 表示されます。 


• @ボタンを押すと、最後に撮影した画像び]コマ 
表示モードで表示されます。 


• カメラ背面にあるマルチセレクターの左またはち 
を押す（またはコマンドダイヤルを回す）と、ほ 
かの画像を見ることびでさます。 

•撮影に戻るには、シャッターボタンを半押しして 
ください。 


画像を削除する 

液晶 モニターに 画像び表示され ている 状態で® ボ 
タンを押すと、削除確認画面び表示されます。 

•わう一度®ボタンを押すと、表示中の画像び削 
除されて、再生画面に戻ります。 

•削除するのをやめたいとさは、@ボタンを押して 
ください。 






@【初級編】かんたんな撮影と再生撮影した画像を確認する 














































【中級編】撮彰機能を使りこなそう 

【中級編】では、撮影設定変更画面やボタン操作で設定することびでさる機能に 
ついて説明します。 




【中級編】撮影機能を使5こなそ5 
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撮影機能の設定をする 


現在の設定を確認する（情報画面） 

&ボタンを押すと、液晶モニターにちのような画面 
び表示されます。この画面を「情報画面」といいま 
す。情報画面では、撮影時のカメラの設定状況を確 
認でさます。情報画面の表示中にわラー度©ボタ 
ンを押すと、液晶モニターび消灯します。情報画面 
の表示内容については P .8 を、情報画面のデヴィン 
を変更するち法については P .1] 9をご覧ください。 


撮影機能を設定する（撮影設定変更画面） 

情報画面び表示されているときに® (ィ B 0 ボタンを 
押すと、ちのような画面び表示されます。この画面 
を「撮影設定変更画面」といいます。撮影設定変更 
画面では、主な機能の設定を変更でさます。設定の 
変更ち法は下の通りです。 




琢 N ぶ <一一一 I [| 


IE'S fSE 


叫ぶ '] I 

#設定変更 



画質モード 



?」み戻る G 移動颐決定 



^ボタンを押して情報画面を表示 
する 



画質モード 



1 ] #戻るな移動 趣)決定 


Q 000ボタンを押す 
• 選択中の項目び黄色で強調表示され 
ます。 


r © ボタン W かの方法で情報画面を表示するには 


情報画面は、下の場合にち表示されます。 

•再生時(外の場合に® (が）ボタンを押したとき 
•©ボタンを押したとさ 
•®/ Fn ボタンを押したとさ 

•撮影モード P 、 S 、 A での撮影時に嗟 ► ボタンを押したとき 

•電源を ON にした直後 31 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5撮影内容を設定する 

















































































画像サイズ 


9 #房るな)移動 趣)決定 


巧ボタンを押す 

• ステップ3で選んだ項目の設定変更 
画面に移ります。 




0.01 阻 Ml 
U お>戻るな移動 趣)決定 


巧ボタンを押す 

• ステップ己で選んだ内容び有効にな 
り、ステップ3の画面に戻ります。 



画像サイズ 

mi — 

ち^？旱 

の 

1 

19か房るな)移動趣]決定1 


7ルチセレクターの上または下を 
押して設定内容を選ぶ 
• 選択中の項目び黄色で強調表示されま 
す。 

• 0 (ィ00 ボタンを押すと、決定せず 
にステップ3に戻ります。 


7 




シャッターボタンを押すと撮影で 
さます 

• シャッターボタンを押している間は、 
液晶 モニターは 消灯します。 

• シャッターボタンを押さずに® (が） 
ボタンを押すと、ステップ]に戻りま 
す。 


3 






m み房るな移動 趣)決定 


マルチセレクターの上（またはち)、 
下（または左）を押して設定を変更 
したい項目を選ぶ 

•撮影モードなど、カメラの設定に 
よっては設定を変更できない項目びあ 
ります。 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5撮影内容を設定する 
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オートフオーカスで 撮影す る 


フオーカスモード（ピントの合わせち）を下の4種類から選ぶことびでさま 
す。 


AF-A 

AF ヴーボモード 
自動切り換え 

(初期設定） 

下記の AF-S と AF-C をカメラび自動的に切り換えます。被写体 
び静止しているとカメラび判断したとさは AF-S、 動いていると 
カメラび判断したとさは AF-C になります。 

AF-S 

シングル AF 
ヴーボ※ 

静止している被写体の撮影に適した「シングル AF ヴーボ」モー 
ドです。シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った時点 
でフオーカスび□ックされます。 

AF-C 

コンテイニユアス 

AF ヴーボ※ 

動いている被写体の撮影に適した「コンティニュアス AF ヴーボ」 
モードです。シャッターボタンを半巧ししている間、カメラは被 
写体の動さに合わせてピントを合わせ続けます。 

MF 

マニュアル 
フォー カス 

マニュアルフオーカスになり、カメラはピント合わせを行いませ 
ん。マニュアルフオーカスでの撮影ち法については P.38 をご覧 
ください。 


※撮影モード P SAM で選択 

才ートフォーカス （[ AF - A ]、[ AF - S ]、[ AF - C ]) の場合、ピントび合うとシャツ 
ターびされます。 


ヒント 


被写体び暗い場合な どに シャッターボタンを半押しすると、ピン 
卜合わせのために、 AF 補助光び自動的に点打します。ただし、 
フォーカスモードび [AF-C ] または [ M 円のとさ、撮影モードび 
H または^’のとさや、カスタムメニュー [9 :内蔵 AF 補助光の 
照射] ( P .110) び [ OFF] のときは、点打しません。 

• 使用でさる AF レンズの焦点距離は24 — 2日日 mm、AF 補助光 
び届 < 距離の目安は約日.已〜 3m です。 

•AF 補助光使用時は、レンズフードを取り外してください。 



7ニユアルフオーカスの設定にごいて 


フ オー カスモードを [M 円（マニュアルフ オー カス）に設定すると、どの撮影モードに切り換えても、 
フ オーカ スモ ー ドの設定は [M 円のまま保持され、 IJ セツトされません。 


田関連ぺージ 

カスタムメニューでフォーカスモードを切り換える 


画2 :フオーカスモード (P.108) 
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ピントの合わせ方を選ぶ 


操作方法 


^ィ日 ► 


フォーカスモード 

■ 


筆 誦 

WB 丽 

ISO 200 


|_ * I 因0.01 の0.01 國 
ぷみ戻るな移動_趣)決定 


巧 



【中級編】撮影機能を使5こなそ5才—トフォ—カスで撮穀する 









































AF エリアモードを変更する 


操作方法 


^ィ日 ► ^ 



巧 



か 


ピントを合わせるフオーカスエ U アを、カメラびどのように選択するかを、 
下の3種類から選べます。 


[■] 

至近優先ダイナミック 
A 巧ード※ 1 

いちばんおくにあるを要被写体をカメラび自動的に認識し、そ 
の被写体を含むフオーカスエ IJ アを使ってピントを合わせま 
す。 

卜] 

ダイナミック 

A 巧ード※ 2 

フオーカスエ IJ アを選ぶのはシングルエ IJ ア AF モードと同じ 
ですび、選んだフオーカスエ IJ アから被写体び一時的に外れて 
しまった場合でち、他のフオーカスエ IJ アを使って同じ被写体 
をとらえ続けます。不規則な動さをする被写体の撮影に効果的 
です。 

い]] 

シングルエリア 

A 巧ード※ 3 

フオーカスエ IJ アを自分で選び （P.3 己）、そのエ IJ アだけを 
使ってピントを合わせます。静止している被写体の撮影に適し 
ています。 


撮影モード4扭 凌)を 画 

•を囚 P S A M の初期設定 


《2撮影モード^’の初期設定 
《3撮影モード化の初期設定 

巧 AF エリアモードについてのご注意 

フォーカスモード （P.33) び [MF] (マニュアルフォーカス）になっているとさは、 AF エ U アモー 
ドを設定することびでさません。 

I ^^ AF エリ アモー ドの設定について I 

デジタルイメージプ□グラムで設定した AF エ U アモードは、撮影モードダイヤルを切り換えると 
U セットされます。 

I ^^ AF エ U アモードのファインター巧表示について ] 

設定した AF ェ IJ アモードは、ファインダー内下部で確認でさます。 AF ェ U アモードは、下のよ 
うに表示されます。 




r 顯屬[とがぶ] K み图 


至近優先ダイナミック 
A 巧ード 


ダイナミック 
A 巧ード 


シングルエ U ア 
A 巧ード 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5才—トフォ—カスで撮穀する 


田関連ページ 

•34 カスタムメニューで AF エ U アモードを切り換える一 図 3 : AF エ U アモード （P.1 日 8) 










































フオーカスエリアを自分で選ぶ 


操作方法 


7ルチセレクター 


このカメラには、3つのフオーカスエ U ア（自動でピント合わせを行う領域）び 
あります。初期設定では、カメラび自動的に選んだフオーカスエ IJ ア、または 
中央のフオーカスエ U アでピント合わせを行いますび、構図を工夫して撮影し 
たいとさなどには、特定のフオーカスエ U アを選ぶことびでさます。 

フオーカスエリアの選びかた 


撮影設定変更画面を表示して、 [ AF エ U ア 
ド]を[シングルエ U ア AFf - ド]か 
[ダイナミック AF モード]にする （ P .34) 

• 撮影モード 4搜 ® 畫 圍を囚 P S A M の初期 
設定は[至近優先ダイナ S ック AF モード]なの 
で、設定の変更び必要です。 


AF エリアモー 



2 


ファインダーを見なびらマルチセレクター 
のちまたは左を押してフ オーカ スエ U アを 
選ぶ 

•選んだフオーカスエ U アは、ファインダー内で 
赤く表示されます。 


選んだフオーカスエ U アは情報画面にわ表示さ 
れます。 




【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮影する 
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ピントを固定して撮影する（フオーカスロック撮影） 

ピントを合わせたい被写体び3つのフオーカスエ U アに入らない場合や、次 
ページの「オートフオーカスの苦手な被写体」を撮影する場合には、下のよ 
うにピントを固定（フオーカス□ック）して撮影します。フオーカス□ック撮 
影を行うときは、 [ AF エ U アド] ( P .34) を[シングルエ U ア AFf - ド] 
か[ダイナミック AFf — ド]に設定することをおすすめします。 


r 1ピントを合わせたい被写体に中央のフォー ’ 

カスエ U アを重ね、シャッターボタンを半 
押しする 

• ピントび合うと、ファインダー内下部にピント 
表示•び点灯します。 

•シャッターボタンを半押ししている間は、ピン 
卜び固定されます。これを「フォーカス□ック」 

と 川’ます。 





0フォーカス□ックを行ったままで構図を変 
ム え、シャッターボタンを深く押し込んで撮 
影する 

• 被写体との距離は変えないでください。 






【中級編】撮影機能を使5こなそ5才—トフォ—カスで撮影する 
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m ホタンを使ったフオーカス□ック撮穀について 

シャッターボタンの半押しを続ける代わりに、® 
ボタンでフオーカス□ックを維持することわでさま 
す。 

• シャッターボタンを半押ししてピントび合った状 
態で®ボタンを押すと、ピントび固定されま 
す。®ボタンを押し続けている間、フオーカス 
□ックび維持されます。 



巧フオーカス□ック撮影についてのごま意 

撮影モードび （ P.28) のとき、連写モード （P.42) のとき、およびフオーカスモード （P.33) 
び [AF-C] (コンティニュアス AF ヴーボ）の場合は、シャッターボタンを使ってフオーカス□ック 
撮影することはでさません。®ボタンを使ってフオーカス□ック撮影を行ってください。 

ピントを固定したまま繰0返し撮影したいときは I 

シャッターボタンの半押しでフオーカス□ックした場合は、シャッターをさった後、シャッターボ 
タンを半押しの状態に戻し、そのままをラー度シャッターボタンを全押ししてください。 ® ボタ 
ンでフォーカス□ックを行った場合は、®ボタンを押したままもう一度シャッターボタンを押し 
込んで < ださい。 


オートフオーカスの苦手な被写がについて 


次のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせびでさないことびあります。このよ 
うな場合は、マニュアルフォーカス （P.38) でピントを合わせるか、フォーカス□ックを利用して 
<ださい。 


被写体の明暗差びはっさり 林 m 

しなぃ場合 巧骑心 

(背景と同じ色の服を着てい^ f 
る人物など） ッ 〇 

連続した繰り返しパターン 
の被写体 
(ビルの窓など） 

nnnnnrn 

nnnnrm 

uuuuuu 

岡团固画旧 B 
虹 ! 四回旧！田巧 

t 田!团固岡田田 

nmm 鳴 

II Vi II Mi 

.. 

nnnnnnMi 

背景に対してメインの被写 
体び小さい場合 
(遠くの建物を背景に近くの 
人物を撮影する場合など） 1 

■IF 


遠くのをのと近くのをのび 
混在する場合 


を 



(才 IJ の中の動物など） 

(: 

1 

1 



被写体の明暗差び極端に異 
なる場合 ^ 

(太陽を背景にした曰陰の人 
物など） 


、卜]、 


絵柄び細かい場合 
(一面の花畑など） 



田関連ぺージ 


【中級編】撮影機能を使5こなそう才—トフォ—カスで撮影する 


® ボタンの機能を変更する一図12 : AE-L/AF-L ボタンの機能 （P. ]] 2) 
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ピントを手動（マニュアル）で合わせる 


ピントを手動（マニュアル）で合わせたいとさや、オートフオーカスではピン 
卜び合わないとさ、またはオートフオーカスを使用でさない場合は、マニュア 
ルでピント合わせび行えます。 


•ピントは、レンズのフオーカス U ングを回して、 
ファインダー内のメインの被写体び鮮明に見える 
ように合わせます。 

• A-M 切り換えち式のレンズを取り付けるとさは、 
レンズ側の設定ち M にしてください。 M/A (マ 
ニュアル優先 オー トフ オー カス） モー ド機能付さ 
のレンズを取り付けるとさは、レンズ側は M/A 
または M のどちらの設定でちマニュアルフ オーカ 
スび可能です。詳し<はレンズの使用説明書をご 
覧ください。 



フォーカスエイド 


開放絞り値び F 己目1；(上の明るいレンズ（絞りの最もルさい数値 
び F 己.目下のレンズ）を使ってマニュアルフオーカスで撮影す 
るとさは、ファインダー内下部のピント表示参でピントび合って 
いるかどうかを確認でさます。 

• ピントび合うとピント表示参び表示されます。 



距離基準 マーク 


距離基準マーク-©-は撮影距離の基準となるマークで、カメ 
ラ内の撮像面の位置を示します。マニュアルフォーカスや接写 
などでカメラから被写体までの距離を実測する場合、このマー 
クび基準となります。レンズマウント（レンズ取り付け面）から 
撮像面までの寸法（フランジバック）は4目.己 mm です。 

田関連ページ 

38 カスタムメニューでマニュアルフォーカスモードに切り換える一 




回 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5ピントを手動(マニュアル)で合わせる 




























































































画質や画像のサイズを変更する 


SD カードに記録する画像の、画質（画像データの圧縮率）と画像サイズを変更 
します。画像の用途や、 SD カードの残量に合わせて設定してください。 

一般的に、画質び高く、画像サイズび大さいほど、画像データのファイルサイ 
ズは大さくなります。より精細な画像を大さくプ U ントすることびでさますび、 
SD カードに記録でさるコマ数は少なくなります。 


画質モードと画像サイズのイメージ 


ファイル 
サイズ大 



ファイル 
サイズル 


1枚の SD カードで撮影でさる記録巧能コマ数 


付録一資料集 ( P .179) 
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【中級編】撮影機能を使5こなそ5画質や画像のサイズを変更する 


高 t 画質 i 



















































画質モード 


日質モードは、下の日種類から選べます。 


画質モー 


ファイル 

形式 

説明 

RAW 

高 

NEF 

撮像素テの生データを圧縮して記録します。画像をパソコ 
ンに転送して加工したり、パソコンを使ってプ IJ ントする 
場合にお使いください。 

FINE 

i 

画質 

畢 


[ NORMAL ] よりち精細な画像になります。画像データは 
約]/4に圧縮されます。 

NORMAL 

(初期設定） 

JPEG 

通常はこの画質モードで撮影します。画像データは約 
]/8に圧縮されます。 

BASIC 

低 


ファイルサイズび最ちルさ<、電子メールに添付する場 
合などに適しています。画像データは約 ] / I 6に圧縮さ 
れます。 

RAW+B 

( RAW + 己 AS に） 

NEF + 

JPEG 

RAW と日 AS にの、2種類の画像を同時に記録します。 


画像サイズ 


操作方法 


^ィ日 ► ^ 



が 



が 


画像サイズは、下の3種類から選べます。プ U ントしたい大ささなどに合わ 
せて設定してください。 


画像サイズ 

画像ファイルの大きさ 

プリント時の大きさ 
(出力解像度200 dpi の場合） 

L 

(初期設定） 

大 

♦ 

3008 X 2000 ピクセル 

約 38.2 X 25.4 cin 

M 

T 

サイズ 

I 

2256 X 1496 ピクセル 

約 28.6 X ] G.Ocm 

S 

畢 

ル 

1504 X ] 日日日ピクセル 

約] 9.1 X ] 2.7 cm 



巧 



か 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5画質や画像のサイズを変更する 
























































巧画質モード [ RAW ] についてのごま意 

• 画像サイズは設定でさません。情報画面にち画像サイズは表示されません。 

•パソコンで RAW 画像ファイルを開くには、付属の PictureProject または別売の Capture NX 
( P .] 已 7) び必要です。この際、画像サイズは [ L ] になります。 

• ダイレクトプ IJ ントやプ U ントサービス店でのプ IJ ントはでさません。 

巧画質モード [ RAW+B ( RAW + BASIC )] についてのご注意 

• カメラでの再生時には、目 AS に画像だけび表示されます。 

• 目 AS に画像をカメラで削除すると、 RAW 画像も同時に削除されます。 

• 目 AS に画像の画像サイズは [ L ] に固定され、変更でさません。 


ファイル名について 


このカメラで撮影した画像には、 DSC _ nnnn . xxx という名前び付けられます。 

DSC_nnnn.xxx 

し III 


ファイル名： nnnn には撮 
影順に、00 0] 〜9999 
の数字び入ります。 


T 

拡張子： 画質モードによって異なります。 

• RAW の場合： 「 NEF 」 

• FINE、NORMAL 目 AS にの場合： 「 JPG 」 

•イメージダストオフデータ ( P .128) の場合 ： rNDFJ 


•画質モード [ RAW + 目 AS に]で撮影した場合、同じファイル名で、拡張テび 「 NEF 」（ RAW 画像) 
と 「 JPG 」 旧 AS に画像）の2つのファイルび同時に作成されます。 

•画像編集メニューの [ D - ライティング] ( P .134)、 廊目補正] ( P .13 己)、[卜 IJ ミング] ( P .136)、 [モ 
ノ I ン] ( P .137)、 [フィルター効果] ( P .138) で作成した画像のファイル名はに SCjinnn 」、 拡張 
テは 「 JPG 」 となります。 

•画像編集メニューの[スモールピクチャー] ( P .139) で作成したスモールピクチャーのファイル名は 
rsSC _ nnnnJ . 拡張テは 「 JPG 」 となります。 

•撮影メニューの[仕上がり設定]一[カスタマイズ]一[カラー設定] ( P .98) を[モード n (Adobe 
RG 目)]にした場合は、ファイル名び LDSCnnnnJ (スモールピクチャーの場合は LSSCnnnnJ ) 
となります。 


ファイルサイズと記録可能コマ数 


画質モードと画像サイズの撮影設定変更画面では、選択中の画質 
モードと画像サイズの組み合わせで撮影した場合の、]コマあたり 
の最大のファイルサイズと、記録でさるおおよそのコマ数び表示さ 
れます。いずれの値を実際に撮影したとさの値と異なる場合びあり 
ます。記録される平均的な]コマあたりのファイルサイズは、「画 
質 モード. 画像サイズと記録.連続撮影可能コマ数」 （ P .179) を 
参照してください。 

田関連ぺージ 

撮影メニューで画質モードと画像ヴイズを設定する^ 

コマンドダイヤルで画質モードと画像サイズを設定する 



1コマあたりの言己録可能コマ数 
ファイルサイズ 


国画質モード （ P .99)、 因画像サイズ ( P .99) 
一図11: の / Fn ボタンの機能 （ R 1 1 2) 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5画質や画像のサイズを変更する 
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巧連写についてのごを意 

•フラッシュび発光する撮影条件では、動作モードを[連写]にしても、連写はでさません。撮影モー 
ドを® (発光禁止オート）にするか、フラッシュモードを変更する （ P .46) など、フラッシュび 
発光しないよラにすれば、連写でさるよラになります。 

• IS 日感度び [ HI 1] の場合 ( P .49) には、連写速度は約]コマ/秒になります。 

^ 31 連続撮影可能コマ数の表示 ] 

シャッターボタンを押している間、連続撮影可能コマ数（連写速 
度を維持したまま続けて撮影でさるコマ数）び、ファインダー内 
下部に表示されます。ち図の場合、連写速度を維持したままで、 

あと最低] 2コマ続けて撮影でさることを示しています。 

•連写時は、最大]日日コマまで連続撮影でさます。ただし、[[,-3巧]になると、連写速度び低下し 
ます。 

•表示される連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増減することびあり 
ます。 




単写 （ 1コマ撮影） 
^ (初期設定） 

シャッターボタンを押すたびに]コマずつ撮影し、 SD カード 
に記録します。 

Qj 連写（連続撮影） 

シャッターボタンを押している間、約2.己コマ/秒（最高）で連 
写します。 

ベ、 in 。 セルフタイマー 

«1日 S ( P .43) 

シャッターボタンを押し込むとタイマーび作動し、約]日秒後 
に撮影します。 

g 2秒リモコン 

B が ( P .43) 

U モコンの送信ボタンを押すと、2秒後に撮影します。 

= 瞬時リモコン 

B ( P .43) 

リモコンの送信ボタンを押すと、すぐに撮影します。 



:連写撮影、セルフタイマー撮影、リモコン撮影する 


操作方法 



^ィ日 ► ^ 


動作モード dwNOM 

WB auto 

■眉 


I _s r 因〇过 1 阻 0 到;; 


g か戻るな移動_趣)決定 


巧 



動作モードでは、カメラび画像を撮影するち法を必下の日種類から選べます。 


【中級編】撮穀機能を使いこなそう動作モ 


































王脚などでカメラを固定する 
• U モコンは、カメラから日 m じ I 内の距離でお使 
い < ださい。 



〇情報画面で設定したい動作モードに合わせ 

ムる 



セルフタイマーボタンでセルフタイマーに切0換える 

® (セルフタイマー）ボタンを押しても、セルフタイマーに切り 
換えることびできます（カスタムメニュー [1] :公/ Fn ボタンの 
機能] ( P .112) び初期設定の[セルフタイマー]の場合)。 

® ボタンを押すと、情報画面の動作モードアイコンびセルフタ 
イマーに変わります。 




+ + +圖 

:パ巧ぶ擧 


田関連ぺージ 

画質 モード. 画像サイズと記録.連続撮影可能コマ数- 
カスタムメニューで動作モードを切り換ぇる^图4: 


夕龍猫 S 日.0 03日日 I •• 义 


付録一資料集 （ P .179) 
動作モード ( P .108) 
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セルフタイマーやリモコンを使って撮影する 

記念写真など、自分わ一緒に写りたいとさは、セルフタイマーや別売の Uf コ 
ン ( ML - L 3) をお使いください。 

セルフタイマー/リモコン撮穀の手順 


【中級編】撮影機能を使 G こなそう動作モ—ド：連写撮影、セルフタイマ—撮影、リモ n ン撮影する 





































[? 


5 


接眼目当て DK -16 を外し、付属のアイピー 
スキヤップ DK -5 を、ち図のように取り付 
ける 

• ファインダーから余計な光び入り、露出び変わ 
ることを防ざます。 



撮影をはじめる 

• セルフタイマー撮影の場合： シャッターボタン 
を半押ししてピントを合わせてから、深く押し 
込んでください。 

タイマーび作動し、セルフタイマーランプ （AF 
補助光）び点滅します。撮影2秒前になると点 
灯に変わります。 


リモコン撮影の場合： U モコンの送信部をカメ 
ラの U モコン受光部に向け、送信ボタンを押し 
て < ださい。 


因^ 




ご構図を決める 

• U モコン撮影時にオートフォーカスで撮影を行う場合、ここでカメラの 
シャッターボタンを半押しすることで、あらかじめピントを合わせておくこ 
とびでさます。ただし、カメラのシャッターボタンでシャッターをさること 
はでさません。 


ソ 

モ 

□ 

ン 


る 


审級編】撮穀機能を使いこなそう動作モ—ド：連写撮影、セルフタイマ—撮影、： 


44 




































































6 


シャッターびされる 

• セルフタイマー撮影の場合はピントび合ってから]日秒後にシャッターびき 
れます。 

• 2秒 U モコンモードの場合、ピントび合うと、約2秒間セルフタイマーラン 
プび点灯してからシャッターびされます。 

• 瞬時 U モコンモードの場合、ピントび合うとすぐにシャッターびきれます。 


セルフタイマーの解除について 


【中級編】撮影機能を使いこなそう動作モ—ド：連写撮影、セルフタイマ—撮影、リモ n ン撮影する 


•作動中のタイマーを解除するには、電源を日 FF にしてください。 

• タイマーの解除後およびセルフタイマーの撮影後、動作モードは[単写]または[連写]に戻ります。45 























L を活用する 


撮影状況に合わせて、内蔵フラッシュの発光ち式（フラッシュモード）を変更 

することびでさます。フラッシュ撮影の手順や、設定でさるフラッシュ f ー ド 

は、撮影モード’^によって異なります。 

※撮影モード © IS ' V では、内蔵フラッシュは発光しません。フラッシュモードを変更すること 
ちでさません。 

内蔵フラッシュ撮影の手順 

撮穀モード A 进をを化囚 

① 撮影モードを設定する 

② フラッシュ f ー ドを設定する （P.47) 

③ シャッターボタンを半押しする 
必要に応じて自動的に内蔵フラッシュび上がり、発光します。フラッシュび 
不要な場合はフラッシュは上がらず、発光わしません。内蔵フラッシュを発 
光させたくないときは、フラッシュモードを発光禁止にしてください （P.47)。 

撮影モード P S A M 

① 撮影 f ー ドを設定する 

② ©ボタンを押して、内蔵フラッシュを手動で上げる 

③ フラッシュドを設定する （ P.47) 

④ 測光モードや露出を決定してから、撮影する 
内蔵フラッシュを上げているとさは、周囲の明るさなどにかかわらず、フラッ 
シュは常に発光します。発光させないようにするには、内蔵フラッシュを収 
納 （P.48) してください。 




コマンドタイヤルでの設定方法 


フラッシュモードは、コマンドダイヤルを使って変更すること 
もでさます。©ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、 
情報画面のフラッシュモード表示び、撮影モードに応じた内容で 
変化します。設定したいフラッシュモードに合わせてください。 
撮影モード P S A M では、©ボタンを押すと内蔵フラッシュび 
上びるので、もう一度〇ボタンを押し直してフラッシュモード 
を設定してください。 
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【中級編】撮影機能を使5こなそ5巧蔵フラッシュを活用する 































































各撮影モードで設定でまるフラッシュモード 

フラッシュモードは撮影モードによってじ(下のように異なります。フラッシュ 
モードの意味については、下記ヒントをご覧ください。 


撮穀モード A 曲、を、を、化 



撮穀モード因 


AUTO 



通常発光オート+ 
乂口ーンヤツター 
(初期設定） 


AUTO 
SLOW 

亦目軽減オート+ 
乂口ーシヤツター 


撮影モード S、M 


撮影モード P、A 

通常発光 

赤目軽減 ^ 

C V み 

A 

4<g>SL0W 

赤目軽減+ 

乂口ーソヤツター ス〇—ソヤツター 

《フラッシュモードの設定操作中は、 SLOW の文字は表示されません。 



フラッシュモードの意味 


フラッシュモードの用語には、それぞれ下のような意味びあります。 

• AUTO けート）：暗いときや逆光のときに、必要に応じて自動的に内蔵フラッシュび上びって 
発光します。 

•<§> (赤目軽減）：フラッシュび発光する前に、 AF 補助光ランプび点打して、人物の目びホく写る「ホ 
目現象」を軽減します。人物撮影に適しています。 

•SLOW (ス□ーシャッター）：背景をきれいに写すために、自動的にシャッタースピードび遅く 
なります。夜景をバックにした人物撮影などに適しています。 

•REAR (後幕発光）：シャッターび閉じる直前にフラッシュび発光します。動いている被写体の 
後方に流れる光などを表現したい場合などに適しています。この表示び無いフラッシュモードで 
は、シャッターび開いた直後にフラッシュび発光します。 


フラッシュモードの設定について 


【中級編】撮影機能を使5こなそう内蔵フラッシュを巧用する 


デジタルイメージプ□グラムで設定したフラッシュモードは、電源をオフにしたり撮影モードダイ 
ヤルを切り換えると初期設定に U セットされます。 47 














ヒント 


後幕発光とは J 

通常発光時はシャッターび開くと同時にフラッシュび発光します（先幕発光）び、後幕発光ではシャッター 
び閉じる直前にフラッシュび発光するため、動いている被写体の後方に流れる光や軌跡などを表現したい 
場合などに適しています。 


內蔵フラッシュの収納 

内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音びするまで手で軽く押し下げて 
ください。バッテ U —の消耗を防ぐため、フラッシュを使わないとさは常に収 
納してください。 


巧内蔵フラッシュについてのごを意 

•内蔵フラッシュを使って撮影するとさは、被写体から目 0 cm 上離れてください。 

•内蔵フラッシュ撮影び可能なレンズは、焦点距離び] 8 — 300 mm の CPU レンズと、焦点距離 
び] 8-2 日日 mm の非 CPU レンズです。詳しくは「付録 一 使用できるアクセヴ U —」 （ P .146、 
]47)をご覧ください。フラッシュの光びさえぎられることびあるので、レンズフードは外して 
ください。また、マク□付さズームレンズのマク□領域ではお使いになれません。 

•内蔵フラッシュ撮影時は、連写モード （ P .42) に設定しても、連写はでさません。 

•内蔵フラッシュを連続して使うと、発光部を保護するため、一時的に発光び制限され、シャッター 
びされなくなる場合びあります。少し時間をおくと再び使えるようになります。 



先幕発光 



後幕発光 


田関連ページ 

外付けフラッシュ（スピードライト）を使って撮影する一装着できるスピードライト （ P .149) 
フラッシュの発光量を微調整する一【上級編】フラッシュ調光補正 （ P .63) 

フラッシュ撮影時の IS 日感度を自動制御させる一 図 10 :感度自動制御 ( P .110) 

48 内蔵フラッシュをマニュアル発光させる一 図] 4 :内蔵フラッシュ発光 （ P .1 ]3) 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5巧蔵フラッシュを活用する 

















に 0 感度を設定する 


暗い場所で撮影するとさは、シャッタースピードび遅くなり手ブレしやすくな 
りますび、 ISO 感度を標準 （ IS 0200) よりも高くすれば、シャッタースピー 
ドび速くなり、手ブレしにくくなります。 ISO 感度は IS 0200 〜] 600の間で、 
] 段刻みで設定でさます。また、 IS 01600 から、さらに約]段感度を上げる 
ことわでさます （HI ] : ISO 3200相当）。 


• 設定でさる ISO 感度は、撮影モードによって下のように異なります。 


を圍 

を A ' A 因 

AUTO けート、初期設定)、2日日〜] 6日日 、 HI ] 

PSAM 

200湖期設赶〜16日日、 HI 1 


• [ AUTO ] に設定すると、カメラび自動的に200〜] 600の間で ISO 感度を 
決めます。 

巧に0感度を [ HI 1] に増感するときのごま意 

ISO 感度を [ HI 1] に設定すると、に日]目日日に巧して約]段分増感します （ IS 032 日日相当 ）。 [HI 
1] に設定した場合は、1^下のことにごを意ください。 

• [ HI 1] で撮影した画像には、ざらつさ、色むら、色つさび発生しやすくなります。 

• ノイズ低減の設定に関わらず、画像記録速度び遅くなります。 

•連写速度は約]コマ/秒になります。 

•カスタムメニユー [10 ：感度自動制御] ( P .1 1日）を[しない](初期設定）から[する]に変更し 
ていても、 ISO 感度を [ HI 1] に設定すると、感度自動制御は行われません。 


ヒント 


フィルムカメラで使うフィルムの IS 日感度に相当します。一般的に、 ISO 感度を高くするほど、よ 
り高速のシャッタースピードで撮影でさます（同じ被写体を同じ絞り値で撮影する場合)。このた 
め、暗い場所での撮影や動いている被写体の撮影などに効果的ですび、一方で、撮影した画像び多 
少ざらつく場合びあります。 

mjjso 感度にっぃて ] 

撮影モードダイヤルを P S A M からデジタルイメージプ□グラムに切り換えると、デジタルイメー 
ジプ□グラムのに日感度の設定は [AUTO (才ート)]に U セットされます。 

田関連ぺージ 

撮影メニューで IS 日感度を設定する一国に日感度 （ P .10 己） 

撮影モード P S A M で IS 日感度を自動制御させる一図10 :感度自動制御 （ P .1] 0) 

コマンドダイヤルで ISO 感度を設定する一図]]:の/ Fn ボタンの機能 （ P .112) 


操作方法 


^ィ日^ 


「亏 I 因0.01阻卽_國 


丑み戻るな移動趣);夫定 


巧 


!■ か戻る 



■洗〇国 

:， 400 

" 800 

1600 
HI1 


巧 


【中級編】撮影機能を使5こなそ5 — so 感度を設定する 
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最初の設定に戻す（ツーボタンリセット) 



い 


な 

そ 

5 


の 

設 

定 

に 

戻 

す 

9 

I 

ボ 

夕 

ン 

U 

セ 

ツ 

卜 


カメラの撮影に関する設定を初期状態に戻すことび 
できます。ボタンと 0 (ィ B 0 ボタン（それぞれの 
ボタンに緑色の♦印び付いています）を同時に約2 
秒間押すと、液晶 f ニターびいったん消灯してから 
再点灯し、下の撮影機能び初期設定状態に戻りま 
す。 



測光モード （ P. 己 9) 

マルチノてターン測光 

フラッシュ調光補正 

(P.63) 

OFF (0.0) 

露出補正 (P.62) 

OFF (0.0) 

フラッシュモード (P.47) 

撮 

A&D をを A 

通常発光オー h 

影 

モ 

1 

因 

通常発光オート+ 

ス□ーソヤツター 

1< 

PS AM 

通常発光 

プ□グラムシフト 

(P. 己 4) 

(解除） 
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【設定編】にわ、撮影 f ー ド PSAM で利用でさる機能びあります。 


撮影意図に合わせて画像の仕上びりを調整したい A 

^ 仕上びり設定： P .97 

_ A 



【上級編】 PSAM モードで撮影する 

いよいよ【上級編】です。ここでは、撮影ド PSAM だけで使うことびで 
さる高度な機能について説明しています。 



【上級編】 PSAM モ I ドで撮影する 





























撮影モード PS AM について 


撮影モード PSAM では、シャッタースピードや絞りを自分で設定できるほか、 
ホワイトバランスなどを変更して、さらに高度な撮影を楽しむことびできます。 

撮影モード PSAM の違い 


撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞りのそれぞれを自分で設定する 
か、カメラまかせにするかによって、下の 4 つの撮影モードを使い分けてく 
ださい。 


P プ□グラムオート 

シャッターチャンスを逃したくないスナップ撮影などに使います。 
シャッタースピードと絞りの両方をカメラび自動制御します。 

Q シャツター優先 
な才ート 

被写体の動さを強調して撮影したいとさなどに使います。シャッ 
タースピードを自分で設定し、絞りはカメラび自動制御します。 

A 絞り優先オート 

背景のぼかしちを調節して撮影したいとさなどに使います。絞りを 
自分で設定し、シャッタースピードはカメラび自動制御します。 

M マニュアル 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で設定します。長時間露光 
(バルブ）撮影ち、このモードで行います。 


それぞれのモードでの撮影手順については、次ページ降をご覧ください。 


巧撮影モード P S A M についてのごま意 

• CPU レンズ （ G タイプレンズを除く）の絞り U ングは、必ず最ル絞り爆大値）にセットしてくだ 
さい。 CPU レンズはすべての撮影モードでお使いになれます。 

•非 CPU レンズは、撮影モード M でだけお使いになれます。絞りの設定や確認はレンズの絞り U 
ングで行ってください。カメラの露出計はお使いになれません。詳しくは「付録：装着でさるレ 
ンズ」 ( P .145) をご覽ください。 

0関連ぺージ 

ふ2露出を固定して撮影する 一 AE □ック撮影 （ P . 目 0) 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する撮穀モ—ド PSAM につ G て 








露出とは 


シャッタースピードと絞りを調整して、画像び意図した明るさ（露出）で撮影されるようにするこ 
とを、「露出を合わせる」といいます。同じ露出の画像でち、シャッタースピードと絞りの組み合わ 
せによって、撮影される画像の流動感や背景のぼかし具合などび変わってさます。 


应引け勾 I 


シャツタースピード • 


-絞り値 




速いシ ヤツ タースピードのとを 


遅いシャッタースピードのとさ 



絞りを絞り込んだとを 
(絞り値が大きいとき） 



絞りを開いたとさ 
(絞り値びルさいとき） 


^2^【上級編】 PSAM モ I ドで撮影する 撮穀モ I ド PSAM につ G て 


53 










p : プ□グラムオートでの撮穀方法 

被写体の明るさに応じて、露出び適正になるようにカメラびシャッタースピー 
ドと絞り値を自動的に決定します。シャッターチャンスを逃したくないスナッ 
プなど幅広い撮影に適しています。 



P 

S 

A 

M 

モ 

I 

で 

撮 

影 

す 

る 

撮 

穀 

モ 

I 

ド 

P 

S 

A 

M 

に 

〇 

い 

て 


プ□グラムシフト 
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撮影モード P で撮影中にコマンドダイヤルを回すと、露出を一 
定にしたままシャッタースピードと絞りの組み合わせを変えるこ 
とびでさます。これを「プ□グラムシフト」といいます。プ□グ 
ラムシフト中はファインダー内下部と情報画面に固（日*)マーク 
び点打します。 

•背景をぼかしたい（絞り値を小さく設定したい）場合や動さの 
速い被写体を撮影したい（速いシャッタースピードを設定した 
し^場合にはコマンドダイヤルをちに回してください。 

•近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したい（絞り値 
を大さく設定したい）場合や被写体の動さを強調したい（遅い 
シャッタースピードを設定したい）場合にはコマンドダイヤル 
を左に回してください。 

•プ□グラムシフトを解除するには、固（日つマークび消打するま 
でコマンドダイヤルを回してください。電源を日 FF にしたとさや、他の撮影モードに切り換えたと 
さを、プ□グラムシフトは解除されます。 






























s :シャッター優先オートでの撮穀方法 

シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動 
的に絞り値を決定します。動さの速い被写体の撮影や、遅いシャッタースピー 
ドで被写体の動 さを 強調する撮影に適しています。 



つシャッタースピードを設定する 
—•コマンドダイヤルを回すと、ファインダー 
内下部のシャッタースピード表示び変化しま 
す。設定したいシャッタースピード （3 日 秒〜 
]/4 日日日 秒） に合わせてください。 

• シャッタースピードは情報画面（命ボタンを 
押して表示します）でも確認でさます。 



夕 REAR 00阻〇口 いも? 


3 


構図を決め、ピントを合わせて撮影する 


ヒント 


手ブレを防ぐには 


手ブレ（カメラを持つ手び動いて画像びブレること）を防ぐには、一般的にシャッタースピードを 
「1 - (装着しているレンズの焦点距離)」秒より高速側にします。たとえば300 mm レンズの場合、 
シャッタースピードを1/300秒より高速にすると、手ブレをある程度防ぐことびできます。この 
ほか、下の方法で手ブレを軽減することちでさます。 

• IS 日感度 ( P .49) を上げる 

•内蔵フラッシュ ( P .46) や別売スピードライト （ P .149) を使う 


• 兰脚を便つ 

•VR (手ブレ補正）レンズを使う 55 





















































A ： 絞 Q 優先オートでの撮穀方法 

絞りを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラび自動的にシャッター 
スピードを決定します。絞りを絞り込む（絞り値を大さくする）ことによって、 
近くから遠くまでピントの合った写真を撮影したり、絞りを開く（絞り値をル 
さくする）ことによって草花や人物の背景をぼかして撮影するなど、背景のぼ 
かしちを調節して撮影する場合に適しています。 


撮影モードダイヤルを A に合わせる 



2 


絞り値を設定する 

•コマンドダイヤルを回すと、ファインダー内下 
部の絞り値表示び変化します。設定したい絞り 
値に合わせてください。 

• 設定でさる最小絞り、開放絞りはレンズによつ 
て異なります。 

• 絞り値は情報画面ボタンを押して表示し 
ます）でも確認でさます。 




にい 5 I 巧岛 


夕 SrL | 端 i '. u ;]3 0' 日 I 
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構図を決め、ピントを合わせて撮影する 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する撮穀モ—ド PSAM につ G て 
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M :マニュアルでの撮穀方法 

シャッタースピードと絞りの両方を自分で決定します。花火や星空などを長時 
間露光（バルブ、 P .58) で撮影する場合にわこの撮影 f ー ドを使います。 


撮影 f ー ドダイヤルを M に合わせる 



つ露出インジケーター ( P .58) を確認しなびら、シャツタースピードと 
ム 絞り値を設定する 




@N よ Q 

NORM 

|j だ .1 巧ぶ 

に] 

AUTO 

200 

回 

. .1.1. . 

AF-A 


[■] 

0 。の 。。1 •• が 1 

國 


シヤッタースピードの設定 



コマンドダイヤルを回すと、ファインダー内下部と情報画面ボタンを 
押して表示します）のシャッタースピード表示び変化します。設定したい 
シャッタースピード ( buib または3日秒〜]/4日日日秒）に合わせてくだ 
さい 。 bu L b は長時間露光撮影 （ P . 日 8) のときに使います。 

0 (@)ボタンを押しなびら〕マンドダイヤルを回すと、ファインダー内下 
部と情報画面の絞り値表示び変化します。設定したい絞り値に合わせて<だ 
さい。 

シャッタースピードと絞り値は、どちらを先に設定しても構いません。 


3 


構図を決め、ピントを合わせて撮影する 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する撮穀モ—ド PSAM につ G て 
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長時間露光撮影の方法 


長時間露光撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類びあります。花火や夜 
景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいとさなどに使いま 
す。長時間露光撮影では、手ブレを抑えるために王脚や別売の IJ モコン ML - L 3 
び必要です。 


バルブ撮影 

シャッターボタンを押し続けている間シャッターび開いたままになり、シャッター 
ボタンを放すとシャッターび閉じます。 

撮影モード M でシャッタースピードをと, U L b にすると、バルブ撮影びできます。 

タイム撮影 

タイム撮影をするには、別売のリモコン ML 丄3が必要です。 IJ モコンの送信 

ボタンを一度押すとシャッターび開いたままになり、ちう一度押すとシャッ 
ターび閉じます。 

撮影モード M でシャッタースピードを buL と,にしてから[動作モード] 
( P .42) を [2 秒 IJ モコン]または[瞬時 IJ モコン]モードにすると、シャッター 
スピードの表示び- -に変わります。この状態で IJ モコンの送信ボタンを押 
すと、2秒後または瞬時にシャッターび開を、もう一度押すと閉じます。ただ 
しシャッターは、開いてから3日分経つと自動的に閉じます。 


約]秒よりも低速のシャッタースピードで撮影した場合は、ノイズによって多少ざらついた画像 
になります。このノイズは、あらかじめ撮影メニューの[ノイズ低減] ( P .10 己）を[する]にして 
おくことで低減でさます。また、長時間露光撮影では、撮影中のバッテ IJ 一切れを防ぐため、あら 
かじめバッテ IJ 一をフル充電しておくか、別売のパワーコネクター EP - 己と AC アダプター EH - 已 
( P .] 已 7) をお使いになることをおすすめします。 



シャッタースピード： 3已秒、絞り値：た已 


ヒント 


設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わせによる露出値と、カメラび測光した露出値との 
差びファインダー内下部と情報画面に表示されます。この「露出インジケーター」の見ちは！;(下の 
とおりです。 


適正露出 

+ 0 — 

■ ■ 1 ■ ■ 

インジケーターびちに振れているとさは画像び適正露 
出よりち暗いことを意はしています。 

+ 0 - 

(1/3 段アンダー） 

インジケーターび左に振れているとさは画像び適正露 
出よりも明るいことを意昧しています。 

+ 0 — 

(2 段 iU 上オーバー） 


•被写体び明るすざて、または暗すざてカメラの測光範囲を超えた場合は、露出インジケーターび 
点滅します。 

58 •長時間露光（バルブ）撮影時と非 CPU レンズ使用時は、露出インジケーターは表示されません。 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影する撮穀モ—ド PSAM につ G て 















測光モード 


操作方法 


^ィ日^ 



巧 


1__ I B 0.01 阻測 國 I 

_で_み戻るな移動趣]ミ夫定 I 



適正な露出を得るために、カメラび被写体の明るさを測ることを「測光」とい 
います。撮影 f ー ドび P S A M の場合、測光 f ー ドは、下の 3 種類から選 
ぶことびでさます。’^ 


マルチパターン 

國測光 

(初期設定） 

ほとんどの撮影状況に対応でさる測光モードです。画面の広い領 
域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、距離や構図など 
様々な情報を瞬時に分析するため、見た目に近い画像び得られま 
す。 

® 中央部重点測光 

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央にメインの被写 
体を大さく配置して撮影する場合などに適しています。 

H スポット測光 

フオーカスエ IJ アに重なる部分だけを測光します。逆光時や被写 
体の明暗差び激しいとさなど、狭い範囲の露出を基準にして撮影 
したい場合に適しています。 

•測光エ U アは、フオーカスエ IJ アに連動します。 

- [ AF エ U アモード] ( P .34) び[至近優先ダイナミック AF モード]の 
とさは、中央のフオーカスエ IJ アに相当する部分を測光します。 


※撮影モードび4进 ® ミ圍を A 因の場合、測光モードは常に[マルチパターン測光]になり 
ます。 


巧測光モードについてのご注意 

非 CPU レンズをお使いの場合は、測光はでさません。測光モードを選ぶことちでさません。 


マルチパターン測光について 


このカメラは、420分割 RG 目センサーを搭載しています。 G タイプまたは D タイプレンズ使用時 
は、このセンサーから得られる様々な情報を最大限に利用できる r 3 D - RG 目マルチパターン測光 n 」 
という測光ち式になります。その他の CPU レンズをお使いの場合は、距離情報を考慮しない 「RGB 
マルチノくターン測光 n 」といラ測光ち式になります。 

曲関連ぺージ 

カスタムメニューで測光モードを設定する一図己：測光モード ( P .108) 59 
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AE □ツク撮影 


AE □ック撮影とは、被写体の特定の部分を測光して露出を決め、そのまま構 
図を変えて撮影するち法です。露出を合わせたい部分とその周囲とで、極端に 
明るさび異なる場合などに効果的です。撮影 f ー ド P S A で使用でさます。 


撮影モード P S A のいずれかで、[測光モー 
ド]を[スポット測光]または[中央部重点測 
光]にする 

• [マルチパターン測光]は充分な AE □ックの効果 
び期待でさないため、おすすめでさません。 


測化モード 



2 


露出を合わせたい部分にフォーカスエ U アを 
重ねて、シャッターボタンを半押ししたまま 
@ボタンを押す 
• 露出び固定（□ック）されます。 

• ©ボタンを押している間は、選んだフォーカス 
エ U ア内（[スポット測光]の場合)、またはファ 
インダー中央部（[中央部重点測光]の場合）を測 
光して得られた露出で□ックされます。そのまま 
構図を変えてち露出は変わりません。 

• ファインダー内下部に AE □ック表示 ( EL ) び点 
灯します。 

• オートフォーカス撮影時はピントも同時に□ッ 
クされるので、ピント表示•の点打もご確認くだ 
さい。 






【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光モ—ド 
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シャッタースピードと絞 0 値の変更 

通常は®ボタンを押している間ちコマンドダイヤルで1;(下の操作びでさます。 


ヒント 


撮影モード P 

プ□グラムシフト （ P . 己 4) 

撮影モード S 

シャッタースピードの変更 

撮影モード A 

絞り値の変更 


曲関連ぺージ 

AE □ックの操作ち法を変更する一図]2 : AE 丄 / AF - L ボタンの機能 （ P .1 ]2)、圍]3 :半 
押し AE □ック ( P .113) 



【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する測光モ—ド 
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露出補正 


^ィ日 ► ^ 


が 


か 


露出補正とは、カメラび制御する適正露出値を意図的に変えることで、画像全 
体を明るくしたり、暗くしたいとさなどに使います。露出補正は、撮影モード 
PS A M で使用でさます。露出補正を行ラとさは、[測光 f ー ド] (P. 己 9) を[中 
央部重点測光]または[スポット測光]にすると効果的です。 

•露出補正値は、1/3段ステップで+日段の範囲で設定でさます。被写体を明 
るくしたい場合は+側に、暗くしたい場合は一側に補正するのび基本です。 
•設定した補正値は、情報画面で確認でさます。 

•露出補正を解除するには、補正値を 0.0 にしてく 
ださい。電源を OFF にしても、補正値の設定は解 
除されません。 





1段補正 


露出補正無し 


+1段補正 


コマンドタイヤルでの設定方法 


露出補正値は、コマンドダイヤルを使って変更することちでさま 
す（撮影モード P S A のみ)。包ボタンを押しなびらコマンド 
ダイヤルを回すと、ファインダー内下部と情報画面の露出補正値 
表示び変化 （1/3 段ステップで+已段）します。設定したい補正 
値に合わせてください。 



m 


償 


一 0.3 段補正 



■ み戻る〇移動_趣)ホ定 



ヒント 


NORM 


操作方法 



【上級編 】 PS AM モ—ドで撮影する露出補正 
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+ 2段補正 


^ ぶ 

















































.調光補正 


操作方法 


^ィ日^ 


フラッシュ調巧補正 

ISI 

a o.o[FoHll 


AUTO 

200 

回 


でか戻るな移動厕ホ定 


巧 



フラッシュの発光量を補正することびでさます。発光量を多くしてメインの被 
写体をより明るく照らしたり、発光量を少なくして被写体に光び強く当たりす 
ざないようにするなど、背景に対する被写体の明るさを調整したいとさなどに 
使います。フラッシュ調光補正は、撮影 f ー ド P SAM で使用でさます。 

•調光補正値は、 1/3 段ステップで +] 段〜一 3 段の範囲で設定でさます。被 
写体を明るくしたい場合は+側に、暗くしたい場合は一側に補正するのび基 
本です。 

•設定した補正値は、情報画面で確認でさます。 


フラッシュ調光補正 I 


〇 


み : ■! 〜〜 因 - 。 . . I aa-oj] J 合 511 


調光補正を解除するには、補正値を 0.0 にしてください。電源を OFF にして 
わ、補正値の設定は解除されません。 


コマンドタイヤルでの設定方法 


調光補正値は、コマンドダイヤルを使って変更することちでさま 
す。© ( 02 ) ボタンとボタンを同時に押しなびらコマンド 
ダイヤルを回すと、ファインダー内下部と情報画面の調光補正値 
表示び変化 （1/3 段ステップで +] 段〜一3段）します。設定し 
たい補正量に合わせてください。 




P 

を 


一3段補正 

+ 0.7 段補正 


田関連ぺージ 

カスタムメニューで調光補正を行ラ 


図8 :フラッシュ調光補正 ( P .109) 


巧蔵フラッシュの発光制御について 


付録一資料集 (P.181) 


63 


【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するフラッシュ調光補正 










































ホワイトバランス 



光源に合わせて、画像び見た目に近い色で撮影されるようにすることを「ホワ 
イトバランスを合わせる」といいます。初期設定の[オート]でほとんどの光源 
に対応でさますび、撮影した画像び思い通りの色にならないとさは、天候や光 
源に合わせてホワイトバランスを変更してください。 


ホワイトバランスは下の8種類から選ぶことびでさます。^ 


Aum 湖期設定） 

カメラび自動的にホワイトバランスを調整します。ほとんどの場合、こ 
の設定のままで撮影でさます。 

本電球 

白熱電球の下での撮影に適しています。 

B 堂光な 

白色堂光打の下での撮影に適しています。 

米晴天 

晴天の屋外での撮影に適しています。 

ちフラッシュ 

内蔵フラッシュや別売スピードライトを使って撮影する場合に適してい 
ます。 

A 量天 

曇り空の屋外での撮影に適しています。 

を, •‘ 晴天曰陰 

晴天の日陰での撮影に適しています。 

PRF プリセット 

ド K ヒ (P .101) 

自分で選んだ被写体や光源を基準にホワイトバランスを合わせたり、す 
でに撮影した画像と同じホワイトバランスに合わせることびできます。 


※撮影モードびミ圆を >2( A 囚の場合、ホワイトバランスは常にはート]になります。 


田関連ページ 

撮影メニューでホワイトバランスを変更する一因ホワイトバランス （P.1 日日） 

64 コマンドダイヤルでホワイトバランスを変更する一 図 ]] :公/ Fn ボタンの機能 （P .1 ]2) 



【上級編】 PSAM モ—ドで撮影するホワイトバランス 






























【再生編】撮驚した画像で楽しをう 


画像を再生する 


撮影した画像は、液晶モニターで再生することびでさます。再生ち法には、画 
像を]コマずつ再生する「1コマ表示 f ード」と、複数の画像を一覧表示する 
「サムネイル表示モード」の2種類びあります。 

画像を1コマずつ再生する （1 コマ表示モード） 

® ボタンを押すと、液晶ちニターに、最後に撮影し 
た画像び表示されます。 


•縦位置で撮影された画像は、ちのように縦位置で 
再生されます。 


1 コマ 表示 モー ドでの操作方法 


前後の画像を見る 

0 

または 

f - = 5 ^ 

マルチセレクターの左を押す（またはコマンド 
ダイヤルを左に回す）と前の画像び、ちを押す 
(ちに回す）と次の画像び表示されます。 


画像情報の表示 


0 


表示中の画像についての詳しい情報び表示され 
ます （ P .66)。 

画像を拡大する 

0 

表示中の画像び拡大表示されます ( P .70 )o 

画像を削除する 

0 

表示中の画像を削除します （ P .72)。 

画像を保護する 

( On ) 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定しま 
す （ P .71)。 

複数画像を 
一覧表示する 

远 

サムネイル表示モード ( P .69) に切り換わりま 
す。 

撮影に戻る 

シャッターボタンの 
半押しまたは® 

撮影モードに戻ります。 

メニユーに移る 


メニュー ( P .88) び表示されます。 

画像編集メニュ ー 
を表示する 

巧！ 

画像編集メニュー ( P .131) び表示されます。 

情報画面を 
表示する 


情報画面 （ P .8、 31 ) び表示されます。 



【再生編】撮影した画像で楽しを5画像を再生する 
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画像情報の表示 

] コマ表示モードでは、マルチセレクターの上または下を押すと、下のよう 
に表示内容び切り換わり、画像についての詳しい情報を見ることびでさます。 




標準表示 


プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

画像の番号/全画像数 

フオルダ名 . P .12 已 

ファイル名 . P .41 

画質モード . P .40 

撮影曰 . P .14、 121 

撮影時刻 . P .14、 121 

画像サイズ . P .40 



撮影情報1 

I プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

ヵメラ名 

測光モード . P . 已9 

シャッタースピード . P . 已2〜已8 

mom . P . 已2〜已8 

撮影モード . P .6 

露出補正値 . P .62 

焦点距離 . P .10 

フラッシュモード . P .47 

画像の番号/全画像数 



の関連ページ 

画像を常に横位置で表示する^團縦位置自動回転 （ P .93)、 g 縦横位置情報の記録 （ P . 1 30) 
撮影後の画像び自動表示されないよラにする^図7 :撮影直後の画像確認 （ P . 1日 9) 

66液晶モニターの点打時間を変更する一図]己：パワーオフ時間 （ P .]] 4) 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を再生する 






























撮影情報 2 

I プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

仕上がり設定 . P .97 

ISO 感度※1 . P .49 

ホワイトバランス . P .64 

ホワイトバランス微調整 . P .100 

画像サイズ . P .40 

画質モード . P .40 

階調補正 . P .98 

輪郭強調 . P .97 

カラー設定、色合い調整 . P .98、 99 

彩度設定 . P .99 

画像コメント《2 . P .123 

画像の番号/全画像数 

《 ] カスタムメニュー [10: 感度自動制御] ( P .] ]0)によって、設定したに日感度びカメラによっ 
て変更されたとさは、ホ字で表示されます。 

《2 3目文字まで登録でさますび、撮影情報には最初の]已文字だけび表示されます。 


編集情報 3 


プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

画像編集メニュー （ P . 131 ) で行つた画像編集の内容び 
一覧表示されます。複数の画像編集が行われた場含は順 
番に表示されます。 

画像の番号/全画像数 


《画像編集メニューで作成した画像の場合にだけ表示されます。 



八イライト表示* 


1 


プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

画像の白とび部分が点滅表示されます。 

画像の番号/全画像数 


※八イライトとは、画像の中で、白に近い明るい階調の領 
域のことです。八イライト部の中で、白い部分の階調び 
飽和してデータび失われた状態のことを「白とび」といい 
ます。反巧に、黒い部分の階調び失われた状態のことを 
「黒つぶれ」といいます。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を再生する 
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ヒストグラム表示 3 


1 


プ□テクト設定の有無 . P .71 

画像編集の有無 . P .131 

画像の番号/全画像数 

画像のヒストグラムが表示されます。 



《ヒストグラムとは、画像の明るさの分巧を表す山状のグ 
ラフのことで、横軸は画像の明るさ、縦軸は画素数を表 
します。明るい画像では山びちに寄り、暗い画像では左 
に寄ります。山おびち端に達していると白とび、左端に 
達していると黒つぶれを起こしていることになります。 
なお、 D 40 のヒストグラム表示は、画像加エアプ U ケー 
シヨンで表示されるヒストグラムとは異なることびあり 
ます。目安としてお使いください。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を再生する 
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複数の画像を一覧表示する（サムネイル表示モード) 

1コマ表示 f ー ドのとさに®ボタンを押すと、複 
数の縮小画像（サムネイル画像）を表示する「サムネ 
イル表示モード」に切り換わります。®ボタンを押 
すたびに、4コマ表示、9コマ表示モードの順に切 
り換わります。 


ヴムネイル表示モードでの操作方法 


表示コマ数を 
増やす 

远 

ボタンを押すと、4コマ表示^9コマ表示に切0 
換わります。 

表示コマ数を 
減5ず 

0 

ボタンを押すと、9コマ表示一4コマ表示一1コ 
マ表示に切り換わります。 

1 コマ表示に 
戻す 

巧 

1コマ表示モード （ P .6 己）に戻ります。 

画像を選ぶ 

または 

拡大表示 （ P .7 C )) や削除 （ P .72)、 プロテクト 
( P .71) などの対象となる画像を選ぶとさに使い 
ます。選んだ画像には、黄色の枠び表示されます。 

画像を削除する 

卸 

選択中の画像を削除します （ P .72)。 

画像を保護する 

(O-n) 

選択中の画像にプ□テクト（保護）を設定します 
( P .71)。 

撮影に戻る 

シャッターボタンの 
半押しまたは® 

撮影モードに戻ります。 

メニューに移る 


メニュー ( P .88) び表示されます。 

情報画面を 
表示する 


情報画面 （ P .8、31) び表示されます。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を再生する 
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拡大表示を 
やめる 


巧 


拡大表示をやめ、 ] コマ表示モードに戻0ます。 


画像を削除する 

0 

表示中の画像を削除します （ P .72)。 

画像を保護する 

( O - n ) 

表示中の画像にプ□テクト（保護）を設定します 
( P .71)。 

撮影に戻る 

シャッター 
ボタンの半押し 
または® 

撮影モードに戻ります。 

メニューに移る 


メニュー ( P .88) び表示されます。 

情報画面を 
表のする 


情報画面 （ P .8、31) び表示されます。 


拡大率を上げる 


0 


拡大率を下げる 


画面をスク□ール 
(移動）させる 


远 



ボタンを押すたびに、拡 
大率び上び0ます。 


ボタンを押すたびに、拡 
大率び下び0ます。 


画面をスク □ ールさせ 
て、見たい部分に移動で 
きます。7ルチセレク 
ターを押し続けると、高 
速で移動します。 



拡大表示中に拡大率を操作 
すると、画面のち下に画像 
全体び縮小表示され、拡大 
表示中の部分び黄色い枠で 
囲んで表示されます。数秒 
すると消えますび、をう一 
度操作すると表示されます。 


前後の画像を見る 




コマンドダイヤルを回すと、そのままの拡大率と表示 
範囲で、前後の画像び表示されます。 


拖大表示 

1コマ表示モード （ P .65) で®ボタンを押すと、 
表示中の画像わ巧広大表示されます。 

拡大でさる最大の大ささ（長さ比）は、画像サイズ 
び [ L ] の場合は約] 9倍、 [ M ] では約]己倍、 [ S ] で 
は約] 0倍です。 

お大表示中の操作方法 



画像を再生する 



【再生編】撮穀した画像で楽しを/つ 
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画像を保護するープ□テク 


大切な画像を誤って削除してしまうことを防ぐために、画像にプ□テクト（保 
護）を設定することびでさます。ただし、 SD カードを初期化（フォーマット、 
P .18) すると、プ□テクトを設定した画像わ削除されるので、ご注意ください。 


プ□テクトしたい画像を選ぶ 

•] コマ表示モードのとさは、プ□テクトしたい画像を液晶モニターに表示し 
てください。サムネイル表示モードのとさは、プ□テクトしたい画像をマル 
チセレクターで選んでください。 



プ□テクト画像のファイル属性 


【再生編】撮影した画像で楽しを5画像を保護する 


プ□テクトを設定した画像は、 DOS ファイルフオーマットの「読み取り専用」属性になります。 


7/ 



































画像を削除する 


の関連ページ 

72複数の画像をまとめて削除する一図削除 （ P .93) 


SD カードに記録された画像を削除します。削除した画像は元におせないので 
ご注意ください。ただし、プ□テクト （ P .71) を設定した画像は、削除でさま 
せん。 


削除したい画像を選ぶ 
•] コマ表示モードのとさは、削除したい画像を液晶モニターに表示して<だ 
さい。サムネイル表示モードのとさは、削除したい画像をマルチセレクタ- 
で選んで ください。 


2 


&ボタンを押す 
• 削除の確認画面び表示されます。 


駆 




削除しまずか？ 
のはし、 


/ r 

/ iigjEaaajB 

の" F" 



もう一度®ボタンを押すと、選んだ画像び削除されます。 
削除するのをやめたいときは、®ボタンを押してください。 



【再生編】撮穀した画像で楽しを5画像を削除する 
































【接続編】パソコンやプリンター、テレビに接続しよろ 


付属の US 目ケーブルを使って、撮影した画像をパソコンに転送することびで 
きます。ここでは、付属の PictureProject ソフトウェアを使って画像をパソ 
コンに転送するために、カメラ側で必要な操作について説明します。 

PictureProject ソフトウェアを使うと、撮影した画像をパソコンに転送する 
ことびでさるほか、パソコン上で見やすく整理したり、編集したり、印刷した 
りすることびでさます。 

• 最初に一度、使用するパソコンに PictureProject をインストールしてくだ 
さい。付属の PictureProject ソフトウェア CD - ROM を使うとインストール 
でさます。 

•カメラとパソコンを接続するとさは、バッテ U —の消耗を防ぐため、別売の 
パワーコネクタ ー EP - 日と AC アダプタ ー EH - 己 （ P .1 己 7) をお使いになるこ 
とをおすすめします。 

カメラとパソコンを接続する前に 

パソコンの 0 S (オペレーティングシステム）に合 
わせて、カメラの US 目通信ち式を設定します。 

下の表を参考にして、セットアップメニューの 
[ US 目設定]で設定してください （ P .124)。 初期設 
定は [Mass Storage ] です。 


0S 

USB 設定 

Windows XP Home Edition 
Windows XP Professional 

[Mass Storage] 
または [PTP] 

Mac OSX(Version ]日.3.91^^(降） 

Windows 2000 Professional 

[Mass Storage] 



巧 Windows 2000 Professional をお使いの場合のごま意 

Windows 2000 Professional でお使いになるときは、必ずカメラの [US 巳設定]を [Mass 
Stora 呂引にしてください。 [PTP] で接続した場合は、[新しい八ードウエアの検索ウィヴード 
の開始]と表示されます。[キャンセル（中止） ] を選んで画面を閉じてから接続を外し、 [Mass 
Stora 呂 e] に変更してから、再接続してください。 

V_ ) 

売の Camera Control Pro について | 

別売の Camera Control P「o(P.l 已 7) で、パソコンからカメラをコント□ールすることびできます。 

Camera Control P「 □を使用してカメラをパソコンからコント□—ルするときは、 [US 目設定] 
(P.124) を [PTP] にしてからパソコンと接続してください。 パ 


Mass Storage 


画像をパソコンに転送する 


【接続編】 


画像をパソ n ンに転送する 























3 


USB ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでくださ 
し、 


カメラの電源を ON にする 



[ USB 設定] ( P .124) び [Mass St 日 rage ] の 
場合は、正し<接続されると情報画面とファ 
インダー内下部に、ちのように表示されます 
([ PTP ] の場合、パソコンと接続しても表示は 
変化しません)。 



4 PictureProject を使って画像を転送する 

• PictureFtoject の詳しい使いちについては、 PictureFtoject ソフトウェア 
のヘルプをご覧ください。 


巧 USB 八ブについてのごま意 

74 US 目八ブを介しての接続は、動作保証しておりません。 


カメラとパソコンを接続する 

カメラとパソコンが通信している間は、カメラの電源を OFF にしたり 、 USB 
ケーブルを抜いたりしないでください。 

1 [ US 目設定] ( P .124) び、 0 S に合わせて正しく設定されていること 
を確認し、パソコンを起動する 


2カメラの電源を OFF にしてか5、 カメラに付属の US 目ケーブルで力 
ム メラとパソコンを接続する 


画像をパソ n ンに転送する 



【接続編】 








































































































5 転送び終わったら、パソコンとカメラの接続を外します。 

• USB 通信方式び Mass Storage の場合： 

US 目ケーブルを外したり、カメラの電源を OFF にする前に、必ず次の操作 
を行ってください。 

• Windows XP Home Edition / Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウ I アの安全な取り外 
し]アイコンをク U ックして [ US 目大容量記憶装置デ 
バイスードライブ （ E :) ※を安全に取り外します。]を 
選んでください。 

• Windows 2000 Professional : 

パソコン画面ち下の[八ードウエアの取り外しまたは 
取り出し]アイコンをク IJ ックして [ us 巳大容量記憶 
装置デバイス-ドライブ （ E :) ※を停止します]を選 

んで < ださい。 1；^|^)1加1 

※[ドライブ ( E :)] はお使いのパソコンによって異なります。 

• Mac OS X : 

デスクトップ上の [NIKON D 40] のアイコンを3ミ 
箱に捨ててください。 


• USB 通信方式び PTP の場合： 

カメラの電源を日 FF にして、 USB ケーブルを抜いてくださし、 




【接続編】 


画像をパソ n ンに転送する 
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画像をプリンターで EP 刷する 


カメラで撮影した画像をプ U ント（印刷）します。画像をプ U ントするには、次 
のよラな方法びあります。 

1 • カメラとプリンターを直接つないでプリントする^ P.77 

2.SD カードをプリンターのカードス□ットに挿入してプリントする 

プ IJ ンターの使用説明書をご覧ください。 

DPOF ( P .181) 対応プリンターをお使いの場合は、事前にプ U ント指定 （ P .84) 
を行い、指定通りにプリントすることびでさます。 

3.SD カードをプリントヴービス店に持ち込んでプリントを依頼する 

事前にプ U ント指定 （ P .84) を行った場合は、 DPOF 対応のプ U ントサービス 
取扱店にお持ち込み<ださい。 

4•カメラの画像をパソコンに乾送してか S プリントする 

画像の転送ち法については[画像をパソコンに転送する] ( P .73) をご覧くださ 
い。パソコンでのプ U ントち法はお使いになるソフトウェアやプ IJ ンターの使 
用説明書をご覧 < ださい。 

《]〜3のち法では、 RAW 画像 （ P .40) はプ U ントできません。 RAW 画 
像はパソコンに転送してから、 PictureProject や別売の Capture NX 
( P .157) などのソフトウェアを使って、プ U ントしてください。 


【接続編】 



画像をプリンタ—で巧刷する 
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次ページから、それぞれの手順について詳しく説明します。 


巧ダイレクトプリントの前に 

•ダイレクトプ IJ ント時は、残量び充分にあるバッテ U —をお使いください。別売のパワーコネク 
夕一 EP - 己と AC アダプター EH - 已 （ P .1 已 7) をお使いになることをおすすめします。 

• ダイレクトプ IJ ントする画像を撮影モード P S A M で撮影する場合は、[撮影メニュー]^[仕上 
びり設定]一[カスタマイズ]一[カラー設定] ( P .98) を初期設定の[モード ma ( sRG 目)]または 
[モード I a ( sRG 目)]にすることをおすすめします。 77 



■ 



プリントする画像をあ5かじめ 
指定する（プリント指定： P.84) 



■ 



US 目通信方式を [PTP] に設定して、 
カメラとプリンターを接続する （P.78) 


カメラとプリンターを直接つないでプリントする 

PictBridge (ピクトブ U ッジ： P .1 81 ) 対応プ U ンターをお使いの場合、パソ 
コンを使わずに、カメラとプ U ンターを直接接続して SD カード内の画像をプ 
U ントすることびでさます。これを「ダイレクトプ U ント」といいます。ダイ 
レクトプ U ントは、下の手順で行うことびでさます。 


画像を撮影する 




【接続編】 













USB 通信方式を PTP に設定して、カメラとプリンターを接続する 


[セットアップメニユ ー] 一 [ US 目設定]を 13 USB 設定 
[ PTP ] にする （ P .124) 



2 


カメラの電源を OFF にする 



3 


プ IJ ン ターの 電源を ON にする 


4 


カメラに付属の US 目ケーブルで、カメラとプ U ンターを接続する 



US 目ケーブルは、無理な力を加えず、端テにまっすぐに差し込んでくださ 
し、 


C カメラの電源を ON にする 

• 正しく接続されると、液晶モニターに①の画面 
び表示された後、②の画面び表示されます。 

⑨ P1 


①I 


r( 

PictBridge 




【接続編】 



画像をプリンタ—で巧刷する 
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1 コ 7 だけプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .78)、 下の手順で 
プ IJ ントしてください。 


ちの画面でマルチセレクターのちまたは左 
を押して、プ U ントしたい画像を選ぶ 
• ® ボタンを押して6コマ表示に切り換えて、 
画像を選ぶこともできます。®ボタンを押す 
と、 ] コマ表示に戻ります。 

•©ボタンを押すと、拡大表示画面に切り換わ 
ります。再生時の拡大表示 ( P .70) と同様の操 
作で、細部を確認しなびら画像を選ぶことびで 
さます。 




つ ® ボタンを押す 
— • ちの画面び表示されます。 


3 


下の項目を設定する 

• マルチセレクターの上または下を押して設定したい項目を選び、マルチセレ 
クターのちを押すと、それぞれの設定画面び表示されます。 


用紙設定 


W 用紙設定 _ 

b 白フリン ターの 設定~~ m ] 


プ IJ ントする用紙のサイズを選びます。 
® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 
表示される用紙サイズは、プ U ンターに 
よって異なります （ P .83)。 


枚数指定 



プ IJ ントする枚数 （99 枚まで）を設定しま 
す。 

® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 


【接続編】 


画像をプリンタ I で巧刷する 
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プ IJ ント範囲を指定します。[する]を選んでマルチセレク 
ターのちを押すと、下のよラな画面び表示されます。®ボ 
タンを押すと指定範囲び大さくなり、@ボタンを押すとル 
さくなります。マルチセレクターの上下左ちで範囲び移動 
します。 




⑩ボタンを押すと範囲び決定し、2の画面に戻ります。 


4 


[プ U ント実行]を選んで®ボタンを押す 
•プ U ントび始まります。プ U ントび終わると、 
1の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとさは、©ボタ 
ンを押して < ださい。 


区 

プリント設定 


m 

プリント実行 願1 


用紙設定 

a 


枚数指定 

1 


フチ設定 

OFF 


日付プリント 

ON 

B 

範囲指定 

ON 


巧プリンターの設定を優先してプリントしたいとさは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[曰付プ U ント]の設定について、プ U ンターの設定を優先したいとさは、 
80 それぞれの設定時に[プ U ンターの設定]を選んでください。 


フチ設定 


フチ設定 



[あり](フチありプ U ント）または[なし] 
(フチなしプ IJ ント）を選びます。 

® ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 


日付プリント 



[あり](日付を印刷する）または[なし](日 
付を印刷しない）を選びます。 

©ボタンを押すと、2の画面に戻ります。 


節囲指定 


〔接続編】 


画像をプリンタ—で巧刷する 
















































複数の画像をプリントする 

あらかじめカメラとプ U ンターを正しく接続してから （ P .78)、 下の手順で 
プ IJ ントしてください。 


ちの画面で®ボタンを押す 



0 [プ IJ ント画像選択]または [ DPOF プ U ン 
卜]を選び、マルチセレクターのちを押す 
•事前に[プ U ント指定 （ DP 日 F ) ] ( P .84) をし 
た場合、 [ DP 日 F プ U ント]を選べば、3の画面 
にプ U ント指定で設定したプ U ント枚数び反映 
されます。 


3 


マルチセレクターの左ちを押してプリント 
する画像を選び、上下を押してプリント枚数 
(99 枚まで）を設定する 
•プ U ントされる画像には、白アイコンとプ U 
ント枚数び表示されます。枚数を日にすると、 
白アイコンび消え、その画像はプ U ントされま 
せん。 

• 0ボタンを押している間、選択中の画像びお 
大表示されます。 



(ここでは[プリント画像選択] 
の画面で説明していますが、 
[DPOF プリント]画面でも操作 
方法は同じです） 


4 ® ボタンを押す 
^ • ちの画面び表示されます。 


っ^プリント設定 


I プリント実行_ 


用紙設定 

フチ設定 
日付プリント 


な)設定み拡大 ® 決定 


03白 


DPOF プリント 
INDEX プ U ント 


【接続編】 


画像をプリンタ—で巧刷する 


ななな 


81 


































































[あり](曰付を印刷する）または[なし](曰付を印刷しない) 
を選びます。 

® ボタンを押すと、4の画面に戻ります。 
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[プ IJ ント実行]を選んで®ボタンを押す 
•プ U ントび始まります。プ U ントび終わると、 
2の画面に戻ります。 

• プ U ントを途中で中止したいとさは、©ボタ 
ンを押して < ださい。 


[/ v " プリント設定 


クリント実行 


用紙設定 

A 4 サイズ 

フチ設定 

OFF 

日付プリント 

ON 



巧プリンターの設定を優先してプリントしたいとさは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[曰付プ U ント]の設定について、プ U ンターの設定を優先したいとさは、 
82 それぞれの設定時に[プ IJ ンターの設定]を選んでください。 


編 



C じ(下の項目を設たする 

J •マルチセレクターの上または下を押して設定したい項目を選び、マルチセレ 
クターのちを押すと、それぞれの設定画面び表示されます。 


用紙設定 



プ IJ ントする用紙のサイズを選びます。 

® ボタンを押すと、4の画面に戻ります。 
表示される用紙サイズは、プ IJ ンターに 
よって異なります （ P .83)。 


フチ設定 



[あり](フチありプ IJ ント）または[なし] 
(フチなしプ U ント）を選びます。©ボタ 
ンを押すと、4の画面に戻ります。 


日付プリント 


画像をプリンタ—で巧刷する 






















































INDEX (インデックス）プリント 

SD カード内のすべての」 PEG 画像び一覧でさる「インデックス」をプ U ントす 

ることびでさます。 

1 「複数の画像をプ U ントする」 （ P .81) のステップ 
2で [ INDEX プ U ント]を選んでマルチセレクター 
のちを押すと、ちのような画面び表示されます。 

2 ® ボタンを押すと、「複数の画像をプ U ントする」 

( P .81) のステップ4の画面に移ります。下、 

ステップ己、6と同様の手順でプ U ントしてくだ 
さい。 

• 用紙サイズによっては、インデックス印刷びでさない場合びあります（警告画面び表 
示されます)。 

• インデックス印刷できるのは2己6コマまでです。 SD カード内に2己7コマじ(上の画 
像びある場合は、印刷されない画像びあります（確認画面び表示されます)。 



巧用紙設定についてのご注意 

用紙設定画面では、[プ IJ ンターの設定]外に、 [ L サイズ]、 [2 L サイズ]、[はびさ]、 [100 mm 
X ] 已 0 mm ]、[4" X 6"]、[203 mm x 2已 4 mm ]、[ Letter ]. [ A 3]、[ A 4 サイズ]のうち、プ U ンター 
び対応している用紙サイズび表示されます。 

巧プリント中のエラーについてのごま意 

プ IJ ント中にちのようなエラーメッセージび表示された場合は、 

プ U ンターの状況（用紙の有無など）をご確認ください。エラー 
の原因を取り除いてから、[継続]を選んで®ボタンを押すと、 

プ IJ ントび再開されます。[キャンセル]を選んで®ボタンを押 
すと、その時点でプ IJ ントび中止されます。なお、エラーの内容 
によっては、[継続]でさない場合びあります。 


がプリントエラ^ 


用紙がありません。 


継続 


キャンセル 


m 


巧ダイレクトプリントについてのごま意 

• RAW 画像 （ P .40) は、ダイレクトプ IJ ントでさません。これらの画像も画像選択画面に表示さ 
れますび、選ぶことはでさません。 

•[フチ設定]と[範囲指定]は、接続したプ IJ ンターびそれぞれの機能に対応していない場合は、選 
ぶことびでさません。なお、[範囲指定]で狭い範囲を大さくプ U ントした場合は、画像び粗くプ 
IJ ントされる場合びあります。 83 


【接続編】 


画像をプリンタ I で巧刷する 
















プリントする画像をあ 5 かじめ指定する（プリント指定） 

SD カードをプ IJ ンターのカードス□ットに挿入して印刷するとさや、プ U ン 
トサービス店に持ち込んでプ U ントを依頼するとさ、またはダイレクトプ U ン 
卜 （ P .77) 時に、どの画像を何枚プ U ントするかをあらかじめ SD 力ードに書 
さ込むことびでさます（プ U ンターやプ U ントサービス店び DPOF 規格に対応 
している必要びあります）。 

プ IJ ント指定の方法は下の通りです。 


再生メニュー （ P .92) の[プ U ント指定 
( DPOF )] で、[設定]を選んでちを押す 



2 


マルチセレクターのちまたは左を押して、 プリント指定 （ DPOF ) 
プ IJ ントしたい画像を選ぶ 




な)設定み拡大 ® 決定 


つマルチセレクターの上を押して、 
一 枚数 （99 枚まで）を設定する 


プ U ントプリント指定 （ DPOF ) 


設定 


設定した画像には、白アイコンとプ U ント枚数 
び表示されます。 

マルチセレクターの下を押すと、プ U ント枚数 
び減少します。枚数を日にすると、呂アイコン 
び消え、その画像はプ U ントされません。 

扇ボタンを押すと、画像選択を中止して、再 
生メニューに戻ります。 




飞な設定~み拡大~ ® 決定^1 


【接続編】 



画像をプリンタ—で巧刷する 
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を^プリント指定についてのごま意 

•ダイレクトプ IJ ント時には、[プ IJ ント指定 ( DPOF )] の[撮影情報][日付]の設定は無効になり 
ます。ダイレクトプ IJ ントで日付をプ IJ ントしたい場合は、ダイレクトプ IJ ントの[日付プ IJ ン 
卜]を[する]にしてください。 

• SD カードの残量び充分にないとさは、プ IJ ント指定びでさない場合びあります。 

• RAW 画像 （ P .40) には、プ U ント指定はでさません。これらの画像ち画像選択画面に表示され 
ますび、選ぶことはでさません。 

•プ IJ ント指定を行った SD カード内のデータを、パソコンなどで削除しないでください。正しく 
プ IJ ントでさなくなる場合びあります。 85 
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[設定終了]を選んで®ボタンを押す 
•設定び有効になり、再生メニューに戻ります。 


因 


冉生メニュ- 


古削除 


I 再生フォルダー設定 

縦位置自動回転 

スライ ドショー_ 

プ IJ ント指定 （ DPOF ) I 


® ボタンを押す 
• ちの画面び表示されます。 

• [撮影情報]または[日付]を選んでマルチセレ 
クターのちを押し、チェックボックスをオンに 
すると、指定した画像すべてに、撮影情報や撮 
影した曰付びプ U ントされます。 
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2と3の手順を繰り返して、プ U ントした I 面プリント指定 ( DPOF ) 


い画像すべてについてプ U ント枚数を設定 
する 



□ 撮影情報 
□日付 


画像をプリンタ I で巧刷する 


【接続編】 


靈 
































画像をテレビで見る 


カメラをテレビやビデオなどに接続して、撮影した画像をテレビで見ることや、 
ビデオデッキで録画することびでさます。接続には、別売のビデオケーブル 
EG - D 100 ( P .157) び必要です。 


[セットアップメニュー]一[ビデオ出力] la ビデオ出力 
( P .122) を、お使いのテレビに合わせる 
• 日本国内では通常、 [ NTSC ] (初期設定）にし 
てください。 I 巧 



0カメラの電源を OFF にする 
~ • ビデオケーブルを抜さ差しするとさは、必ず力 

メラの電源を日 FF にしてください。 
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カメラとテレビを下のように接続する 



テレビの映像 
入力端子に接続 


カメラのビデオ 
出力端子に接続 



【接続編】 



画像をテレビで見る 
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C カメラの電源を ON にする 

が户 1 

^ • @ボタンを押すと、撮影した画像びテレビの 


画面に表示されます。 



(鋼龜1 


• 画像の再生ち法は、液晶モニターで再生するとさと同じです。 

• テレビでの再生などでカメラを長時間使うとさは、別売のパワーコネクター 
EP - 日と AC アダプター EH -5 ( P .1 己 7) をお使いになることをおすすめしま 
す。 

• カメラをテレビに接続している間は、液晶モニターは点灯しません。 




画 

像 

f 

こ 

ビ 

で 


1 


回関連ページ 

ビデオの出力ち式を変更する 


回ビデオ出力 ( P .122) 
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【設定編】いろいろな設定 


メニューは、撮影や再生、カメラの基本的な設定をするとさに使用します 

メニューを表示するには 

喔ボタンを押すと、液晶モニターに下のようなメ 
ニューび表示されます。 


已種類のメニュー（下 
表参照）を選びます。 


セットアップメニュ 

- 

1 

メニュー表示切り換え 

1 

iin ^ 


わ-ドの初期化（フォ-マット） 

情報画面デザイン 

情報画面の自動表示 

回 

0 

ワールドタイム 

H 

1 

液晶モニターの明るさ 

B 


P ビデオ出力 


1 


ヘルプがある場合に表示されます 

このアイコンび表示されているとさに© 
ボタンを押すと、その項目のヘルプ（説明） 
び表示されます 


表示中のメニューに、前後の 
;ージがある場合は、スライ 
ダーが表示されます 


• 各項目の設定びアイコンで表示 
されます 


左のアイコンで選択したメニュー内に 
ある設定項目が一覧表示されます 


メニューの種類 

下の日種類のメニューびあります。どのメニューび表示されているかは、画 
面左端のアイコンで確認でさます。 



IH 再生メニュ ー（ P .92) 

撮影した画像に対する操作や、再生についての設定などを行 
ないます。 

〇撮影 メニュ ー（ P .96) 

撮影についての設定を行います。 

カスタムメニュー 
^ ( P .106) 

カメラの各種設定を、好みに合わせて変更します。 

だ） セットアップ 

U メニュ ー（ P .116) 

SD カードの初期化や、カメラの基本的な設定などを行ないま 
す。 

ロイ画像編集メニュ ー 
の ( P .131) 

撮影した画像を編集（加工や補正）することびでさます。 


.一の操作方法 



【設定編】乂ニュ I の操作方法 



































乂ニュー項目の設定 

メニューの操作には、マルチセレクターを使います。 

マルチセレクターの使い方 



メニュー項目の設定方法 



2 



セットアップメニュ — 1 

メニユー表示切り換え 

励 

b 力-ドの初期化（フォ -7 ット） 

bII 

デザイン 

linfJ 

青報画面の自動表示 

M 

ワールドタイム 

M 

^(液晶に夕-の巧るさ 

田 

rn ビデオ出力 1 

[ S ] 


メニューを表术すな 


マルチセレクターの左を押す 
• 画面左側のアイコンび黄色で表示さ 
れます。 



撮影メニユ 
仕上が0設定 

画質モード 

画像サイズ 

ホワイトパランス 


ISO 感度 . 


ノイズ低減 


再生、撮影、カスタム、セットアップ、 
画像編集の各メニューを切り換える 
• どのメニューび表示されているかは、ア 
イコンで確認でさます。設定したいメ 
ニューを選んでください。 


















































































マルチセレクターのちを押す 
• 3で選んだメニュー内のメニュー項 
目を選べる状態になります。 



設定したいメニュー項目を選ぶ 



画像サイズ 


I サイズ L 
3008X2000;6.0 MP 


願 


-サイズ M 
@ 2256X1496;3. 3 MP 

サイズ S ■ 

胃 1504X1000;1-5 MP 


マルチセレクターのちを押す 
• 己で選んだメニュー項目び表示され 
よ9 〇 



画像サイズ 



。サイズ M 
@ 2256X1496;3. 3 MP 雌 


1504X1000;1-5 MP 


設定する内容を選ぶ 



設定び完了する 
• 己の画面に戻ります。 


撮影 f ー ドやカメラの状態によって、設定でさないメニュー項目びあります。 
この場合、その項目はグレーで表示され、選ぶことびでさません。 

撮影に戻るには、シャッターボタンを半押ししてください（液晶 f ニターび 
消なします)。 



【設定編】乂ニュ I の操作方法 
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画像選択画面の操作方法 

再生メニューで画像の削除 ( P .93) やプ U ント指定 
( P .84、 95)、ダイレクトプ U ント （ P .77) を行う 
とさは、ちのような「画像選択画面」び表示される 
場合びあります。画像選択画面での操作ち法は下 
の通りです。 


1囚プリント指定 ( DPOF ) 


I 設定 




〇設定み拡大 ® 決定 L 



画像を選ぶ 



設定の ON/OFF (またはプ U ント 
枚数）を設定する 

•設定び ON になると、内容に応じた 
アイコンび表示されます。プ U ント 
関連の設定の場合は、アイコンの横 
にプ U ント枚数も表示されます。 



画像の細部を確認したいとさは、0 
ボタンを押す 

• 0ボタンを押している間、選択中の 
画像び拡大表示されます。 



【設定編】乂ニュ I の操作方法 
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再生についての設定一再生メニュー 


とさの設定は、[再生メニュー]で行 
ニューには、下の項目びあります。 

X ニューの[メニュー表示切り換え] 
マイメニュー]にしたとさは、登録 
ニュー項目だけび表示されます。 
t 方法については P .88 をご覧くださ 



再生メニュー 

み 

削除 1 

回 

团 

1 

1 


1再生フォルダー設定 

縦位置自動回転 

スライドショー 

1プリント指定 （ DP 0 F ) 1 

_ 



削除 

SD カード内の画像を個別に、またはまとめて削除します。 

P .93 

再生フォルダー 
設定 

どのフォルダーの画像を再生するかを設定します。 

P .93 

縦位置自動回転 

縦位置で撮影した画像を、再生時に自動的に回転して表示する 
かどうかを設定します。 

P .93 

スライドシヨー 

SD カード内の画像を]コマずつ順番に自動再生します。 

P .94 

プリント指定 
( DP 0 F ) 

DPOF 対応のプ IJ ントショップやプ IJ ンターで画像を印刷する 
ための設定をします。 

P .84、 

95 




るメプ引メ操 

す生ッをる S 

生再ァ刀い- 

巧。トーてユ 

をす ッ。れ I I 。 

像まセ沪さメい 

画い • • 



【設定編】再生に05ての設定—再生乂ニュ I 
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削除 


画像を削除します。ただし、區 I びついている画像 
はプ□テクト （ P .71) び設定されているため、削除 
でさません。たくさんの画像を削除するとさは、時 
間びかかる場合びあります。 


選択画像削除 

指定した画像だけを削除します （ P .91)。 

全画像削除 

すべての画像を削除します。 



再生フオルター設定 


画像の再生 （ P .65) 時に、画像の記録に使われてい 
るフオルダー内の画像だけを表示するか、すべての画 
像を表示するかを設定します。 


記録中の 
フオルダー 

(初期設定） 

画像の記録に使われているフオルダー内 
の画像だけび再生されます。 

全ての 
フオルタ’一 

SD カード内の再生可能なすべての画像 
び再生されます。 



巧再生フォルダー設定についてのご注意 

-[全てのフォルダー]にした後に撮影を行うと、自動的に[記録中のフォルダー]に変更されます。 

すべてのフォルダーの画像を再生するには、改めて[全てのフォルタ'一]にしてください。 

•画像を記録するフォルダーはセットアップメニューの[記録フォルダー設定] ( P .12 己）で設定で 
さます。 

•[記録中のフォルダー]にして、 SD カードを交換した後、撮影を行わずに画像を再生すると、液 
晶モニターに[撮影画像びありません]と表示されます。[全てのフォルダー]に変更すると 、 SD 
カード内の画像び再生でさます。 


縦位置自動回掠 

縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して表示す 
るかどうかを設定します。初期設定は[する]です。 

ただし、[する]にしていても、セットアップメ 
ニューの[縦横位置情報の記録] ( P .130) を[しな 
い]にして撮影した画像は、すべて横位置で表示さ 
れます。 




霞 

定 

編 


に 
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い 

て 

の 
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定 


乂 
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スライドショー 

撮影した画像を]コマずつ順番に、連続再生する瞳 スラィドシ 
「スライドショー」を行います。 

スライドショーの操作方法 

[開始]を選んで®ボタンを押すと、スライド 
ショーび始まります。スライドショーの実行中は、 

下の操作び巧能です。 



コマ進む/ 
戻る 



ちを押すと次の画像に進み、左を押すと]つ前の画像に戻ります。 


画像情報を 
見る 


-時停止 




スライドショーの再生中に画像情報び表示され、画像情報画面の切 
り換えびでさます。 


スライドショーび一時停止し、ちの画 
面び表示されます。再開するには、[再 
開]を選んで®ボタンを押してくださ 
い。[終了]を選んで®ボタンを押す 
と、再生メニューに戻ります。 



の I•の。 


再生メニュ - 
に戻る 


麵 


スライドショーを中止して、再生メニューに戻ります。 


通常再生に 
戻る 


撮影に戻る 


© 

占 


スライドショーを中止して、]コマ表示モード （ P .6 己）またはサム 
ネイル表示モード ( P .69) に戻ります。 


シャッターボタンを半押しすると、液晶モニターび消灯します。 


情報画面を 
表示する 




情報画面 （ P .8、31) び表示されます。 


インターバル設定 

1コマの画像び表示される時間を変更でさます。[イ 
ンターバル設定]を選んでマルチセレクターのちを 
押すと、ちの画面び表示されます。初期設定は [2 
秒]です。 



1> 再開 

02 s インターパル設定 


一時停止 


をおインターパル設定 
開始後の一時停止一® 
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3 5 0 



3 5の 


のをを 


の関連ページ 

スライドショーで再生するフォルダーを選ぶ^團再生フォルダー設定 ( P .93) 







































プリント指定 （DPOF) 

画像をプ U ントするための設定を、あらかじめ力 
メラで行うことびできます。設定ち法については、 
P .84 をご覧ください。 


プリント指定の一巧解除 

プ IJ ント指定で設定した内容をすべて解除します。 
[一括解除]を選んで®ボタンを押すと、ちの[設 
定終了]画面び表示された後、再生メニューに戻り 
CN 9 〇 


回プリント指定 （ DP 0 F ) 




一括解除 



【設定編】再生に05ての設定—再生乂ニュ I 


95 











撮影についての設定一撮影メニコ 


撮影メニューにはじ(下の項目びあります。 

• セットアップメニューの[メニュー表示切り換え] 
( P .1 ]7)を[マイメニュ ー] にしたときは、登録 
されているメニュー項目だけび表示されます。 

• メニューの操作ち法については P .88 をご覧くださ 
い。 


仕上がり設定※ 

画像の仕上びりを、撮影するシーンや好みに合わせて設 
定します。 

P .97 

画質モード 

記録する画像のファイル形式や画質を設定します。 

P .40 

画像サイズ 

記録する画像のサイズ（大ささ）を設定します。 

P .40 

ホワイトバランスX ’ 

画像び見た目に近い色で記録されるよ5に、光源に合わ 
せてホワイトバランスを設定します。 

P .64、 

100 

旧0感度 

IS 日感度を設定します。標準 （2 日日）より高くすること 
で、暗い所での撮影に対応でさます。 

P .49 

ノイズ低減 

夜景撮影など、暗い所での低速シャッター撮影時や高感 
度での撮影時に発生しやすいノイズを低減します。 

P .10 己 


《撮影モード P S A M で設定でさます。 


撮影メニュ - 


^ 仕上が0設定 


画質モード 


覃像サイズ 


ISO 感度 


y イズ低減 


ホワイト八ランス 


【設定編】撮影に05ての設定 



撮影乂ニユ I 


96 























仕上が 0 設定 


仕上がり設定 

記録する画像の仕上びり（色の鮮やかさや輪郭の強 
調度合いなど）を、撮影シーンや好みに合わせて設 
定します D 

仕上がり設定は、下の7種類から選ぶことびでさ 

ます。 I マ I 


仕上が Q 設定のカスタマイズ 

仕上びり設定で[カスタマイズ]を選ぶと、ちの画面 ri 仕上設定 


び表示され、[輪郭強調]、[階調補正]、[カラー設定]、[〇ヵスタマィズ 
[彩度設定]、[色合い調整]の日種類の項目を個別に~ 
設定できます。 D 

各項目の設定後に、[設定終了]を選んで ® ボタン I 
を押してください。 ■! 

己種類の項目の内容は、下の通りです。 


01 \|標準 

^ (初期設定） 

標準的な画像に仕上げます。ほとんどの撮影状況に対応でさます。 

なな0ソフトに 

被写体の輪郭をソフトに再現します。人物の肌をなめらかに表現した 
いとをや、撮影後にパソコン上で画像を加工したいときに適していま 
す。 

0 VI 鮮やかに 

彩度を高め、赤•緑-青の各色を鮮やかに表現します。ややコントラ 
ス h び高く、シャープな画像にな0ます。 

0 vr より鮮やかに 

彩度とコントラストを高め、被写体の輪郭を強調した画像になりま 
す。 

0 PO ポートレート 

人物撮影に適しています。コントラストを抑え、肌の質感や立体感を 
自然に仕上げます。 

0 BW 白黒 

白黒写真を撮影したいとさに使います。 

齡カスタマィズ 

仕上びりを自分で細かく設定することびでさます。 


輪郭強調 

画像の輪郭の強調度合い（シャープネス）を設定します。初期設定 
は[オート]です。 



AUTO 輪郭強調 
^階調補正 
皿 a カラー設定 
AUTO 彩度設定 
cr 色合い調整 


巧如ソフトに 
な VI 鮮やかに 
な W より鮮やかに 
巧阳ポートレート 
尽柳(白黒 
風^カスタマイズ 
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巧[カスタマイズ J 似がの仕上が0設定についてのごま意 

•同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は変化します。 

• 画像の色空間は sRGB になります。 97 



































& 輪郭強調、階調補正を[オート J にしたときのご注意 

同じよラな状況で撮影してち、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上びり具合は変化します。 

巧カラー設定についてのご注意 

•カラーマネジメント機能を持たないアプ U ケーシヨンで画像を開くとさやプ U ントする 
とさ、またはダイレクトプ U ントや、プ U ントサービス店にプ U ントを依頼するとさは、 
[モードI a (sRG 目)]または[モードの a (sRG 目)]をおすすめします。 

• [モード n (AdobeRG 目)]の画像を Adobe Photoshop などのカラーマネジメント機能を持った 
アプ IJ ケーシヨンで開く場合は、色空間を AdobeRG 目に設定してくださし、詳しくは、アプ U 
ケーシヨンの説明書をご覧ください。 

199色空間とは I 


モード I a 
( sRGB ) 

人物の肌などを、自然な色合いで階調豊かに表現します。初期設定の 
[モードの a] よりもややソフトに仕上びります。 sRGB 色空間に対応し 
ています。 

モード n 

( AdobeRGB ) 

画像をパソコンなどで加工する場合に適しています。 sRGB よりち色 
域び広い AdobeRG 己色空間に対応しています。 

モード ma 
( sRGB ) 

(初期設定） 

人物や風景など様々な被写体を、鮮やかな色合いでくっさりと表現し 
ます。 sRG 己色空間に対応しています。 


階調補正 

画像の階調（コントラスト）を設定します。 

初期設定は[才ート]です。[ユーヴーカスタム]は、別売の 
Camera Control Pro (P.l 已 7) で作成したトーンカーブを使う 
ときに設定します。詳しくは Camera Control Pro の使用説明書 
をご覽ください。 


[仕上が0設定 
b 階調補正 


-h 


〇〇標準 

0-2 コントラスト弱め 
0-1 コントラストやや弱め 
0+1コントラストやや強め 
0+2コントラスト強め 


カラー 設定 

画像の色再現を設定します。 


【設定編】撮影に05ての設定 


色を数値化して表現するとさに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたもので、「カラースペー 
ス」ともいいます。一般には sRG 目色空間び利用されています。 AdobeRG 巳色空間は出版-印刷 
98 などで使われる場合びあります。 





















画像サイズ 

画像サイズ（大ささ）を変更します。内容について 
は撮影設定変更画面からの設定と同じです （ P .40)。 


画像サイズ 


日 


サイズ L 

3008 X 2000;6.0 W 


願 


2256 X 1496;3. 3 MP 
サイズ S 

巧 04 X 1000;1.5 MP 


色さい調壁の意味 


色は隙度（鮮やかさ)」階相饱合い)」「明度（明るさ)」の3要素で成り立っており、「色合い調整」 
はこのラち r 色相」を変化させるちのです。調整の単位び角度で表されているのは、色彩管理など 
で用いられる「色相環（ホから紫までの色相を環状につなげたもの)」を何度回転させるかで、色相 
の変化の度合いを示しているためです。 99 


彩度設定 

画像の彩度（色の鮮やかさ）を設定します。 

初期設定は[オート]です。[弱め]にすると鮮やかさび抑えられ、 
[強め]にするとより鮮やかになります。 



色合い調整 

画像の色相を調整します。初期設定の [0° ] から、+方向と一ち向にそれぞれ3段階 （1 段階 
は約3° ) で調整でさます。肌色を基準にした場合、+側にすると黄色みび増し、一側にする 
とホみび増します。 
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編 
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画質モード 

画質 f ードを変更します。内容については撮影設定 
変更画面からの設定と同じです （ P .40)。 


画質モード 


な 
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マルチセレクターの上下を押して微調整値 
を設定する 

• 微調整値は]段ステップで±3段の範囲で設定 
でさます。 

• 「一」方向に微調整すると画像びホっぽ<、「+」 
方向に微調整すると青っぽくなります。 



3 ® ボタンを押す 

•設定び有効になり、撮影メニューに戻ります。 



の関連ページ 

100 ホヮィトバランスの色温度^付録一資料集 （ P .182) 


ホワイトバランス 

ホワイトバランスを変更します。設定でさるホワ 
イトバランスの種類については P .64 をご覧くださ 
い。 


ホワイトパランス 


r-> 


>1| 


電球 
堂光な 
晴天 

フラツシニ 
~曇天 
晴天曰陰 


霞 

定 

m 

撮 

影 

に 

〇 

い 

て 

の 

設 


ホワイトバランスの微調整 

[プ IJ セット]外のホワイトバランスの場合は、さらに下の方法で微調整を 
行うことびできます。微調整値に対応する色温度については、付録 （ P .182) 
をご覧ください。 


[プ IJ セット] 外のホワイトバランスを選 
んで®ボタンを押す 


スワイトパランス 


后 

な■化才 一 h Hi 


朱 

電球 

が 

驚 

堂光灯 

Y 

緣 

晴天 

の 

ち 

フラッシュ 


A 

曇天 

B 

をん 

晴天曰陰 
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プリセットホワイト八ランス 


特殊な照明の下で撮影するとさなど、[オート]や[電球]などの設定では望ましい結 
果び得られない場合や、 SD カード内の撮影済みの画像と同じホワイトバランスで撮 
影したいとさは、事前に取得（プ U セット）したホワイトバランスを使ラことびでさ 
ます。プ IJ セットデータとして使うことびでさるのは、じ(下の2種類のデータです。 


取得データ 

カメラで取得したホワイトバランスを、プ IJ セツトデータとして使います。 

撮影データ 

撮影済みの画像と同じホワイトバランスで撮影でさます。 SD カード内にある 
撮影済み画像のホワイトバランスを、プ IJ セツトデータとして使います。 


プリセツトホワイトバランスをカメラで取得するには 

プ U セットデータと して保存でさる[取得 データ] は]つだけです。カメラでプ 
IJ セットデータを 取得す るた びに、前保存した[取得 データ] は、新しい デ ー 
夕に置さ換えられるので、ご注意ください。 


撮影するとさに使う照明と、白またはグレーの被写体を用意する 


つ[撮影メニュ ー ]- ►[ホワイトバランス]一 P ホヮィトパランス 
—[プ U セツト]一[取得データ]を選んでマル プリセット 
チセレクターのちを押す 


取得データ 


撮影データ 


つ [はい]を選んでマルチセレクターのちを押巧取得デ-夕 

J す \S 


新たにプリセットデータを 
取得しますか？ 


II はい 


その他のプリセツトホワイトバランスの取得方法 


プ IJ セットホワイトバランスは、メニュー操作で取得するほかに！; TF のち法で取得できます。 

•撮影設定変更画面 （ P . 目 4) で[ホワイトバランス]を[プ U セット]にしてから、®ボタンを押し 
続けると、次ページステップ4のプ IJ セットデータ取得モードになります。 

•カスタムメニュー [1] : の / Fn ボタンの機制 （ P .1] 2) び[ホワイいくランス設赶になってい 
るとさ Fn ボタンを押し続けると、次ページステップ4のプリセットデータ取得モードになります。 707 
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プ u セットデータ取得ハードになる 
• [撮影時に使う照明の下で、白またはグレーの 
被写体をファインダーいっぱいにとらえて撮影 
してください]と表示されたあと、プリセット 
データ取得モードに入り、情報画面とファイン 
ダー内下部に、ちのような表示び点滅します。 



5 


撮影時に使う照明の下で、用意した白（また 
はグレー）の被写体をファインダーいっぱい 
にとらえて、シャッターボタンを押す 


ピントび合っていなくても、プ U セットデータは正常に取得されます。 
シャッターボタンを押しても、 SD カードに画像は記録されません。 



6 


情報画面に、[取得に成功しました]と表示 
されたことを確認する 

• これで、撮影時の照明の色に合わせてホワイト 
バランスび変更されました。 


ちのように表示された場合、データ取得は失 
敗です。原因として、被写体び明るすざる、ま 
たは暗すざることび考えられます。もう一度ス 
テツプ2からやり直してください。 


な)取得に成坊しました I 

@VI ぶ 



ESI 


30 fc\8 


わ LOW 囚 0.0 02 0.0 fp 广 { 二 If 固 I 



W プ U セットホワイトバラ 
心 ンス データを 取得できま 
せんでした。 

もラー度撮影してくださ 
し、。 


•プ U セットデータ取得を途中でやめるには、喔ボタンを押して、他のホワイトバラン 
スに変更してください。 

巧データ取得についてのごを意 

•プ IJ セットデータとして[撮影データ]を使うように設定していても、新しくプ IJ セットデータを 
取得すると、自動的に[取得データ]を使うように変更されます。 

•ホワイトバランスを厳密に合わせたいとさは、市販の] 8%標準反射板を使ってプ U セットデー 
夕を取得してください。 

102 •適正露出で撮影してください。 
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SD カード巧の画像のホワイトバランスを使5には 

ホワイトバランスのプリセツトデータは、カメラで取得するち法 （ P .1 日 1) のほ 
か、 SD カード内にある撮影済み画像（撮影データ）から取得することわでさます。 

プ IJ セツトデータとして保存でさる[撮影データ]は]つだけです。[撮影デー 
夕]からプ U セツトデータを取得するたびに、前保存した[撮影データ]は、 
新しいデータに置さ換えられるので、ご注意ください。 


[撮影 メニュー] 一[ホワイトバランス]一 
[プ IJ セツト]一[撮影データ]を選んでマル 
チセレクターのちを押す 


^ホワイト八ランス 
|广1プリセット 


取得 データ 


撮影デー 夕 


2 


プリセットデータとして使いたい画像を選ぶ 
• 新たに画像を選びたいとさは、[データを選択] 
を選んでマルチセレクターのちを押し、ステッ 
プ3にお進みください。 

• 画面に表示されている画像のホワイトバランス 
に設定したいとさは、[表示画像で設定]を選ん 
で®ボタンを押すと、設定び有効になります。 


ホワイト八ランス 
|〇撮影 データ 



瓶 

影 

乂 

ユ 


3 


使いたい画像び保存されているフオルダー ロん リ-1トバランス 
を選ぶ 



4 マルチセレクタ ーの ちを押す n ホワイトバランス 

•選んだフォルダー内の画像び一覧表示されま IQ 了-夕磯尺 


す。 


屬喝副刻 


画決定み拡大 
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^ プリセットデータについてのごを意 

プ IJ セットデータとして設定でさるのは、 D 40 で撮影した画像だけです。 D 40外のデジタルカ 
メラで撮影した画像ち上記ステップ已の画像選択画面に表示されますび、プ IJ セットデータとして 
104 設定することはでさません。 


C マルチセレクターのちまたは左を押して画像 
^を選ぶ 

• 0ボタンを押している間、選択中の画像びお 
大表示されます。 


6 


©ボタンを押す 

•設定び有効になり、撮影メニューに戻ります。 


^^ホワイトパランス 
[〇データを選択 


Ira^Kjl 


厕決定み拡大 I 


撮影メニユ- 


Fa 仕上が0設定 

巧 N 

1^ 

画質モード 

NORM 


画像サイズ 

の 

Y 

1ホワイトパランス 1 

PRE 

の 1 

ISO 感度 



ノイズ低減 
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に 0 感度 

旧0感度を変更します。内容については撮影設定変 
要画面からの設定と同じです （ P .49)。 



ノイズ低減 




ノイズ低減 

シャッタースピードび約]秒下の低速になった 
り、高感度で撮影すると画像にノイズび入る場合び|0 
あります。あらかじめ[ノイズ低減]を[する]にし 
ておくと、このノイズを低減でさます。初期設定は 
[しない]です。 

[する]のときは、シャッタースピードび約]秒下 
の低速になったり、旧0感度び800より高くなる 
と自動的にノイズを低減します。 

ISO 感度び [ HI 1] のときに[しなし^び選択されていると、[する]の場合より 
わ弱めにノイズ低減します。 

シャッタースピードび低速になったためにノイズ低減を行う場合は、まったく 
ノイズ低減をしないとさに比べて、画像の記録時間び約2倍になります。また、 
連続撮影可能コマ数び少なくなる場合びあります。 

処理中は、ファインダー内下部に、ちのように表示 
されます。この表示び消えると、次の撮影びでさま 
す。 




巧ノイズ低減についてのごを意 

•ノイズ低減び[する]の場合、シャッタースピードや IS 日感度に関わらず、連写時の連写速度は遅 
くなります。 

• ノイズ低減処理中（ファインダー内下部に Jo b nr び点巧している間）に電源を日 FR こする 
と、ノイズ低減の処理を行わずに画像を記録して電源び切れます。 105 
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さりし細かい設定ーカスタムメ — 



カスタムメ ニュ- 


I 圓カスタムのリセット 


01電子音設定 


02フォーカスモード 


|03 AF エリアモード 


1乌4動作モード_ 


105測光モード 


カスタムメニューでは、カメラの各種設定を、好み 
に合わせて変更することびでさます。カスタムメ 
ニューには、下の項目びあります。 

• 7〜] 7はセットアップメニューの[メニュー表示 
切り換え] ( P .117) び[シンプルメニュ ー] (初 
期設定）のとさは表示されません。また、[メニュー 
表示切り換え]を[マイメニュー]にしたとさは、登録されているメニュー 
項目だけび表示されます。すべてのメニュー項目を表示するには、[フルメ 
ニュー]に変更してください。 

• メニューの操作ち法については P .88 をご覧ください。 


LH 06力-ド無し時レリ-ズ 


[メニユー表示切り換え]を[フルメニユ ー] に 
ずると、 m 下の項目が表示されます。 


R :カスタムのリセット 

P.107 

1:電モ音設定 

P.107 

2: フォー カスモード 

P.33 

3 : AF エリアモード 

P.34 

4：動作モード 

P.42 

己：測光モード 

P. 己 9 

6:カード無し時レリーズ 

P.109 


7：撮影直後の画像確認 

P.109 

8:フラッシュ調光補正 

P.63 

9 :内蔵 AF 補助光の照射 

P.1 10 

10：感度自動制御 

P.1 10 

11:公/ Fn ボタンの機能 

P.1 12 

12 : AE 丄 /AF 丄ボタンの機能 

P.1 12 

13 :半巧し AE □ック 

P.1 13 

14：内蔵フラッシュ発光 

P.1 13 

1己：パワーオフ時間 

P.1 14 

16:セルフタイマー時間 

P.1 15 

17:リモコン待機時間 

P.1 15 
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R : カスタムのリセット 

[する]を選ぶと、すべてのカスタムメニューの設 
定内容び、初期設定に戻ります。 


曲関連ぺージ 

初期設定について 



付録撮影モード別：初期設定一覧 （ P . 1 77) 


01電子音設定 



:電子音設定 

[ずる] (初期設定）のとさは、下の場合に電子 
音び鳴ります。 

-セルフタイマー ( P .43) の作動中 
- 2秒 U モコン撮影 （ P .43) の作動中 
-瞬時 U モコン撮影 （ P .43) の完了時 
-オートフ オー カスのピントび合ったとき（ただし、 

撮影モードびのとさや、[フ オー カスモード] 

( P .33) び [ AF - C ] のとき、または [ AF - A ] で被写体び動いているとカメラび判断し 
たとさは、電子音は鳴りません） 



[しない] にすると、電子音は鳴りません。 

[する] のとさは情報画面にマークび、 [しない] 
のときは⑩マークび表示されます。 
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3: AF エリアモード 


L ソ r でロイ j ピ包）ノす— ノ」人丄リノ で、ノ」ク ^/ j ' c . 

のように選択するかを設定します。内容については 
撮影設定変更画面からの設定と同じです （ P .34)。 


03 AF エリアモード 


■ 



い】] 

ダイナミック AF モード 





い】] 

シングル I リア A 門-ド 






の関連ページ 

ピントを合わせる領域を指定する 
ピント合ゎせのち式を変ぇる^ 


一【中級編】才ートフォーカスで撮影する （ P .33) 
【中級編】ピントの合わせちを選ぶ ( P .33) 


4:動作モード 

単写/連写モードや、セルフタイマー / Uf コン 
f ードを切り換えることびでさます。内容につ 
いては撮影設定変更画面からの設定と同じです 
( P .42)。 


5：測光モード（撮影モード P S A M で設定可能) 

測光モードを変更します。内容については撮影設定 
変更画面からの設定と同じです （ P . 己9)。 



0日測光モード 


国!マルチパターン測巧咖 I 


中央部重点測光 
ミポ、み誠— 


04動作モード 


置！単写 


Qi 

連写 


01 日 S セルフタイマー 


§ 2 s 2 砂リモコン 


§ 

瞬時リモコン 






2:フオーカスモード 


フオーカスモード（ピントの合わせち）を変更しま n 02フォ-ヵスモ-ド 
す。内容については撮影設定変更画面からの設定と 
同じです （ P .33)。 


‘ IBfflAF サ-ポモ-ド自動切りお®] 


AFS シングル AF サ-ボ 


AF-C ] ンティニュアス AF サ-ボ 


MF 

マニュアルフォ-カス 
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06 力-ド無し時レリ-ズ 


，阳曲レリーズ禁止 願 I 


6:カード無し時レリーズ 

•[レ IJ ーズ禁止](初期設定）のとさは、カメラに 
SD 力ードを入れないとシャッターびされません。 

•[レ U —ズ許可]にすると、 SD カードを入れなく 
てちシャッターびされるよ5になります。 SD カー 
ドび入っていないときに撮影した画像は、液晶 f 
ニターに表示されますび、画像上に「デモモード」 

と表示され、プ U ントや SD カードへの保存はでさませんのでご注意くださ 
い。 





0 K 

レ IJ ーズ許可 






' :撮影直後の画像確認 

[する](初期設定）のとさは、撮影直後に、撮影 
した画像び液晶モニターに自動的に表示されま 
す。表示時間はカスタムメニュー [1 日：パワーオ 
フ 時間] ( P .1 14) で変更でさます。 

[しない]にすると、画像は自動表示されません。 
撮影した画像を確認したいとさは®ボタンを押 
してください。 



I 07撮影直後の画像確認 

する ®l 


8：フラッシュ調光補正（撮影モード P S A M で設定可能） 

フラッシュの発光量を補正することびでさます。内 
容については撮影設定変更画面からの設定と同じで 
す （ P .63)。 


S 08フラツソユ調光補止 

■1 ■- I 

0.0 丽 


+0.3 


+0.7 


+1.0 
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9： 內蔵 AF 補助光の照射（圍 A ’ がの撮影モードで設定可能） 

•[照射する](初期設定）のとさは、ピント合わ 
せの際に、必要に応じて自動的に AF 補助光ラン 
プび点灯します。ただし、[フオーカス f ー ド] 

( P .33) を [ AF - C ] か [ MF ] にしたとき、または 
[ AF - A ] で被写体び動いているとカメラび判断した 
とさは、点灯しません。 

•[照射しない]にすると、状況にかかわらず、 AF 補助光は点灯しません。被 
写体び暗い場合などは、オートフオーカスでのピント合わせびでさなくなる 
場合びあります。 



10：感度自動制御（撮影モード P S A M で設定可能) 

• [しない]湖期設赵のときは、 [ ISO 感度] ( P .49) 

で設定した ISO 感度に固定されます。 


10 感度自動制御 


しなし、 


する 

制御上限感度 
低速限界設定 


[する]にすると、通常は [ ISO 感度]で設定した 
に0感度で撮影しますび、設定した感度では適正 
露出び得られない場合には、カメラび自動的に 
に0感度を変更します。フラッシュ撮影時わ、フ 
ラッシュの発光量び適正となるように感度自動制御び機能します。 
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[する]にしたとさは、下の感度の制御ち法び設定でさます。 


制御上限感度 


感度自動制御を行5場合の、 IS 日感度の上限 
を設定します。これより高い感度に上びるこ 
とはあ0ません。 



低速限界設定 


撮影モード P A で感度自動制御び働さ始める 
シャッタースピードを設定します。ここで選 
択したシャッタースピードでは露出不足とな 
る場合にに日感度を自動的に変更します。 
ただし、に日感度を上欄の[制御上限感度] 
まで上げてち露出不足になる場合は、適正露 
出を得るために、低速限界設定よりもさらに 
シャッタースピードび低速になります。 



[する]にすると、情報画面とファインダー内下部 
に、ちのように表示されます。表示び点灯してい 
る場合は、[に0感度]で設定した感度で撮影され 
ます。点滅している場合は、[に0感度]で設定し 
た感度では適正露出び得られないため、カメラび 
感度を変更していることを示しています。ただし、 
フラッシュ撮影時は感度自動制御び機能してち表 
示は点滅しません。 



巧感度自動制御についてのごま意 

•情報画面に表示される IS 日感嵐ま、 [IS 日感度] (P.49) で設定した IS 日感度です。自動制御によっ 
て変更された感度は、再生時に撮影情報表示 (P.67) で確認でさます。 

•IS 日感度び高くなると、低いときに比べて、多少ざらついた画像になることびあります。 

•撮影モードびデジタルイメージプ□グラムのときや [IS 日感度]び [HI1] のときは、この項目を選 
ぶことはできません。また、感度自動制御を[する]にしていても、 [ISO 感度]を [HI1] にすると、 
感度自動制御は行われません。 

• フラッシュ撮影時も感度自動制御は機能しますび、下のよラな場合は手前の被写体の露出びア 
ンダーになることびあります。 

-低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) する場合 
-日中の明るい場所でフラッシュ撮影（日中シンク □) する場合 
-背景び明るい場合 

このようなときは、下のように対処すればフラッシュの光び届きやすくなります。 

-撮影モード A などにして絞りを開く 
-ス□ーシンク□を解除する 
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11 : &/ Fn ボタンの機能 

® ( Fn ) ボタンを押したときの動作を下の表のよ 
ラに変更することびでさます。 


®( Fn ) ボタンを押したり、 ® ( Fn ) ボタンを押しな 
びらコマンドダイヤルを回したとさの動作を、下 
の表のように変更することびでさます。 


公/ Fn ボタンの機能 


-Qi 

動作モード設定 


QUAL 画質トド/画像サイズ設定 


ISO 

ISO 感度設定 


WB 

ホワイトバランス設定 






ぺ、セルフタイマー 

U (初期設定） 

® (Fn) ボタンを押すと、セルフタイマーモード ( P .43) に切り 
換わります。 

a 動作 モー ド設定※ 

® (Fn) ボタンを押しながらコマンドダイヤルを回すと、動作モー 
ド ( P .42) び切り換わります。 

QUAL 画質 モ- ド/ 
UUAL 画像 サイズ 設定※ 

® (Fn) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、画質モー 
ド ( P .40) と画像サイズ ( P .40) の組み合わせび切り換わります。 

ISO 旧0感度設定※ 

®(Fn) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、に日感 
度 （ P .49) び切り換わります。 

ホワイトバランス 

WB 醜※ 

® (Fn) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回すと、ホワイ 
トバランス （ P .64、 100)び切り換わります（撮影モード P S 
A M のみ)。 


※撮影情報変更画面と情報画面（セットアップメニューの[情報画面デヴイン] (P.119) び[クラ 
シックデヴイン]の場合のみ）で、 (§> ( Fn ) ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回して設定 
でさる機能の表示の隣に田]アイコンび表示されます。 


12： AE - L / AF - L ボタンの機能 


m ボタンの役割を次の表のように変更することび 
でさます。 


h 2 AE - L / A 卜 L ボタンの機能 


品 

AE □ックのみ 

泣 

AF □ックのみ 

品み AE □ック維持 

AF 

AF 作動 




AE/AF 剛寺 
围□ツク 

(初期設定） 

m ボタンを押すと、 AE □ック ( P .60) とフォーカス□ック ( P .36) 
び同時に行われます。 

品 AE □ツクのみ 

m ボタンを押すと、 AE □ック （ P .6 日）だけが行われます。 

品 AF □ツクのみ 

m ボタンを押すと、フォーカス□ック ( P .36) だけび行われます。 

面:み AE □ック維持 

風ボタンを押すと、 AE □ック （ P .6 C )) 状態び維持され、もう一度 
押すと解除されます。 

AF AF 作動 

® ボタンを押すと、オートフォーカスび作動します。シャッターボタ 
ンを半押ししてを、オートフォーカスは作動しないのでご注意ください。 
































13: 半巧し AE ロック 

•[しない](初期設定）のとさは、シャッターボタ 
ンを半押ししても、 AE □ック （ P .60) は行われ 
ません。 

•[する]にすると、シャッターボタンを半押しした 
とさに 、 AE □ックび行われます。 


13半押し AE □ック 




14：內蔵フラッシュ発光（撮影モード P S A M で設定可能） 

内蔵フラッシュの発光制御ち法を設定します。 

•[ TTLf ー ド](初期設定）のとさは、発光量び自 
動的に制御されます。 I ク I 


.内蔵フラッシュ発化 


肌モード 





ち 

マニュアル発光トド 






[マニュアル 発光モード]にすると、ちの画面び表 
示され、 [ Full ] (フル発光）のほか、日段階の発光 
量を選ぶことびでさます。このモードにすると、 
情報画面とファインダー内下部で 日3 マークび点 
減します。 


4内蔵フラッシュ発光 


I に]7ル発光モ-ド 


Full 


m\ 




i»?5 fS.5 


別売スピードライト SB-400 を装着している場をについて 


別売スピードライト S 目-40日をカメラに装着している場合は、メニュー名 [14: 内蔵フラッシュ 
発光]び [14： 外付けフラッシュ発光]に変わり、 S 目-400の発光制御ち法を設定できます。 


フル発光時の巧蔵フラッシュのガイドナンバー 
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15: パワーオフ時間 


何も操作をしないで一定時間び過ざると、バッテ 
U —の消耗を抑えるために液晶モニターやファイン 
ダー内表示び消灯します。ここでは、液晶 f ニター 
び自動的に消灯するまでの時間や半押しタイマーび 
オフになるまでの時間を変更でさます。 


巧パワーオフ時間 



麵 


0^カスタマイズ 


霞 

定 

編 

さ 

ら 

に 

細 

か 

い 



力 

ス 

夕 

ム 

乂 


SHORT 短め 

何ち操作しないと、画像の再生時やメニュー表示時や撮影直後の画 
像確認時には4秒で液晶モニターび消打します。半押しタイマー 
(P.22) は4秒でオフになります。情報画面び表示されている場合 
は、半押しタイマーびオフになると同時に消打します。 

NORM if 期設思 

何ち操作しないと、画像の再生時やメニュー表示時には8秒で、撮 
影直後の画像確認時には4秒で液晶モニターび消打します。また、 

半押しタイマー (P.22) は8秒でオフになります。情報画面び表示 
されている場合は、半押しタイマーびオフになると同時に消なしま 
す。 

LONG 長め 

何ち操作しないと、画像の再生時やメニュー表示時には2日秒で、 
撮影直後の画像確認時には2日秒で液晶モニターび消灯します。半 
押しタイマー (P.22) は]分でオフになります。情報画面び表示さ 
れている場合は、半押しタイマーびオフになると同時に消打します。 

0^ カスタマイズ 

[再生/メニュー表示]: 画像の再生時やメニュー表示時に液晶モニ 
ターび消打するまでの時間を [4 秒] [8 秒] [2 日秒…分] [1 日分]か 
ら選べます。 

[撮影 直後の画像確認]: 撮影直後の画像確認時に液晶モニターび消 
灯するまでの時間を [4 秒] [8 秒] [2 日秒] [] 分] [1 日分]から選べま 
す。 

[半巧しタイマー] :半押しタイマー (P.22) びオフになるまでの時 
間を [4 秒] [8 秒] [2 日秒] [1 分]口日分]から選べます。情報画面び 
表示されている場合は、半押しタイマーびオフになると同時に消打 
します。 


巧パワーオフ時間についてのごま意 

•パワーオフ時間び長くなるほど、バッテ U —の消耗び速くなります。 

•別売のパワーコネクター EP- 己と AC アダプター EH- 已 （P.1 已 7) を接続しているときは、[パワー 
オフ時間]の設定にかかわらず、パワーオフしません。 

. [半押しタイマー]び[撮影直後の画像確認]よりも長い設定にしていても、カスタムメニュー [7: 
撮影直後の画像確認] (P.109) び[する]に設定されている場合は、撮影直後の画像確認び終了 
するととちに半押しタイマーびオフになります。 
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16: セルフタイマー時間 

セルフタイマー撮影 （ P .43) 時に、シャッターボタ 
ンを押してからシャッターびされるまでの時間を変 
要でさます。初期設定は [10 秒]です。 


16セルフタイマー時間 


• 




ク 

02 s 

2秒 


tl 

05 s 

5砂 



の 20 S 2 O 秒 


17:リモコン待機時間 

U モコン撮影 ( P .43) 時に、カメラび U モコンから 
の信号を待ち受ける時間を変更でさます。初期設定 
は [1 分]です。 

• Uf コン f ードにしてから、 Uf コン撮影をしな 
いままで受信待機時間び過ざると、 Uf コンモー 
ドび解除されます。 


17 リモコン待機時間 



< S )5 m 

5分 


を 10m 10 分 


を1日 m 15 分 
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カメラの基本的な設定は[セットアップメニュー] 

で行います。セットアップメニューにはじ(下の項目 
びあります。 

• ち下の表に記載されている項目は[メニュー表示 
切り換え]び[シンプルメニュー](初期設定）の 
とさは表示されません。また、[メニュー表示切 
り換え]を[マイメニュー]にしたとさは、登録されているメニュー項目だけ 
び表示されます。すべてのメニュー項目を表示するには、[フルメニュー]に 
変更してください。 

• メニューの操作ち法については P .88 をご覧ください。 


[メニユー表示切り換え]を[フルメニユ ー] 
にすると、 J ^ iTF の項目が表示されまず。 



七ットアップメニュー 



メニュー表示切0換え 

1 

1 

力-ドの初期化（フォ-マット） 

情報画面デザイン 

情報画面の自動表示 

1 

1 

1ワールドタイム 

液晶モニターの明るさ 

ビデオ出力 


メニュー表示切り換え 

P .1 17 

カードの巧]期化（フオーマット） 

P .1 18 

情報画面デザイン 

P .1 19 

情報画面の自動表示 

P .121 

ワールドタイム 

P .121 

液晶モニターの明るさ 

P .122 

ビデオ出力 

P .122 

言語 

P .122 

画像コメント 

P .123 

USB 設定 

P .124 



言己録フォルダー設定 

P .125 

連番モード 

P .127 

ク U — ニングミラーアップ 

P .128 

ファームウェアバージヨン 

P .128 

イメージダストオフデータ取得 

P .128 

縦横位置情報の記録 

P .130 


カメラの基本設定ーセットアップメニニ 
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メニュー表示切 0 換え 

各メニュー画面に表示されるメニュー項目を設定しま 
す。 


L ュー表示切0換え 




■ 


眉 

フルメニュー 





園- 

マイメニュー 






シンプルメニュー 

(初期設定） 

カスタムメニュー (P.106) とセットアップメニュー (P.116) には、 
一部の基本的なメニュー項目だけび表示されます。再生メニュー、撮 
影メニュー、画像編集メニューにはすべてのメニュー項目び表示され 
ます。 

フルメニュー 

すべてのメニュー項目び表示されます。 

マイメニュー 

あらかじめ登録したメニュー項目だけ表示されます。 


[マイメニュー]の設定方法 


上の画面で[マイメニュー]を選んでマルチセ 
レクターのちを押す 
• ちの画面び表示されます。 



0編集したいメニューを選んでちを押す 

• 選んだメニューの項目び一覧表示されます。ち 
の画面は、再生メニューを選んだ場合の表示例で 
す。 


項目選択回 



選択終了 


欄 


削除 

再生フォルダー設定 
縦位置自動回転 
スライドショー 

フリント指定 （ DPOF ) 


0房る|1 


3 


マイメニューに登録するメニュー項目を選ぶ 

• チェックボックスをオン因にした項目びマイ 
メニューに登録され、オフ □ にすると登録され 
ません。オン/オフを切り換えるには、そのメ 
ニュー項目を選んで、ちを押してください。 

•セットアップメニューの[メニュー表示切り換 
え1は、選ぶことびできません。 


項目選択[〇 


選択終了 
0削除 


ち 生フォルダー發►設定」 


囚縦位置自動回転 
因スライドシヨー 
因フリント指定 （ DP 0 F ) 
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4 手順 3 を繰り返し、表示したいすべてのメ因項目選択旦 
ニュー項目のチェックボックスをオン因に 


巧 


する 


選択終了 _ 

0削除 

□ 再生フォルダー設定 
□ 縦位置自動回転 


|| □ スライド シヨー ►設哥 


C [選択終了]を選んで、®ボタンを押す 
• 手順]の画面【しおります。 


I 項目選択 [3 


i る 


W 


綾了 厕 


因削除 

□ ち生フォルダー設定 
□ 縦位置自動回転 
□ スライド 1 ショー 
囚フリント指定 （ DPOF ) 


6手順]〜日を繰り返し、日種類のメニユーそ E 項目選択 P 
U れぞれについて、マイメニューに登録する項 
目を設定する 


巧 


選択終了 
□ 仕上が0設定 
囚画質モード 
□ 画像サイズ 


|| ロホワイトバラン y ►設を I 


7 [設定終了]を選んで®ボタンを押す 
•セツトアップメニュー画面に戻ります。 


メニュー表示切0換え 


匯マイメニュ - 


I 設定終了 




巧生 
撮影 
をカスタム 
セットアッフ 
画像編集 


で 


Z カードの孩]期化（フオーマット） 


ア 

ツ 

プ 

乂 

ユ 


SD カードを初期化（フォーマット）します。初期化 
すると、カード内のデータはすべて消えてしまいま 
す。カード内に必要なデータび残っている場合は、 
初期化の前にパソコンなどに保存してください。 


セツトァップメニュー 


E メニユー表示切り換え p ] 
> め-ドの初期化（フォ -7 ット ）[ 

い^1 情報画面デザイン linfol 

Is 情報画面の自動表示 
1 ワールドタイム 

( 液晶モニターの明るさ 

ビデオ出力 


巧カードの初期化についてのご注意 
[フオーマット中]のメッセージが液晶モニターに表示されている間は、電源を日 FF にしたり 、 SD 
118 カードを取り出したりしないでください。 
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情報画面デザイン 

情報画面 （ P .8) のデヴインを、デジタルイメージ 
プ□グラム（撮影モード Ag ? @ミ圆を （ A 囚） 
と、撮影モード P S A M のそれぞれで、 iU 下のよ 
うな[クラシックデヴイン]、[グラフィックデヴイン] 
( P .8) 、[壁紙デヴイン]の3種類から選ぶことびでき 
よ9 〇 




情報画面デザイン 


\M デジタルイメ-ジブ□グラム 


^ P, S, A, M 


壁紙画像選択 



グラフィックデザイン 


壁紙デザイン 


[クラシックデザイン] 

[クラシックデヴイン]の表示内容はじ(下のとおりです。 


•ィ〇〇〇 Fc \8 


ISO - 凸 1+ 


もんん 


な pdHj 

ぶ罕 I 

ふふ 


撮影モード .P.6 

シャッタースピード .P. 已3〜已7 

ISO AUTO マ-ク . P .49、 110 

仕上がり設定表示 .P.97 

フォーカスエリア表示 .P.20、 23 

AF エリアモード表示 .P.34 

電子音表示 .P.107 

バッテリー残 量 表示 .P.21 

記録可能コマ数 .P.22 

1 ホワイトバランスプリセットデータ 

取得モード表示 .P.102 

1 PC カメラモード表示 .P.73 

マニュアル 発光設定 マーク .P .1 13 

外付けスピードライト 

調光補正マーク .P.149 



露出インジケーター .P. 已8 

露出補正インジケーター .P.62 

mom .P. 已3〜已7 

フラッシュモード .P.46 

露出補正値 .P.62 

ヘルプあり表示 .P. 已 

調光補正値 .P.63 

測光モード .P. 已9 

AF エリァモ-ド .P.34 

フオーカスモード .P.33 

動作モード .P.42 

ISO 感度 .P.49 

ホワイトバランスモード .P. 目4、100 

画像サイズ .P.40 

画質モード .P.40 
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巧情報画面デザインが[クラシックデザイン]の場合のメニュー表示についてのごま意 

情報画面デヴインを[クラシックデヴイン]にすると、メニューの背景色も、[グラフィックデヴイ 
ン](初期設定)、[壁紙デヴイン]から変わります。 7/9 

































































を^壁紙画像選択についてのごま意 

120 [壁紙画像選択]で画像を設定すると、ご購入時に設定されている壁紙画像を上書さします。 



[壁紙デザイン] 

[壁紙デヴイン]の表示内容は[グラフィックデヴイ 
ン]と同じです。撮影した画像を情報画面の壁紙に 
設定でさます。ただし、絞りイメージ （ P .8)、 シャッ 
タースピードイメージ （ P .8) は表示されません。 



鐘 お:征卿迦 [劫^^ 


[壁紙デヴイン]で使う画像は下の手順で設定してください。 


[壁紙画像選択]を選んでマルチセレクターの 
ちを押す 

• ちの画面び表示されます。 



み拡大 I 
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情報画面の自動表示 



情報画面の自動表示 

[自動表示する]に設定すると、シャッターボタンを 
半押して（軽<押して）指を放すだけで、液晶モニ 
ターに情報画面を表示でさます。また、カスタムメ 
ニュー [7 :撮影直後の画像確認]を[自動表示しな 
い]に設定すると、撮影直後わ情報画面び表示され 
ぶ 9 〇 

• 撮影設定を確認する機会び多いとさに便利です。 

• 撮影モードびデジタルイメ ージプ□グラム（撮影モード ® を圍を -: C 化 
囚）と、撮影 f ー ド P S A M のそれぞれについて設定することびでさます。 
•この設定にかかわらず、シャッターボタンを押している間、液晶モニターは 
消灯します。 




ON 

P, S, A, 





ワールドタイム 

カメラの内蔵時計の曰時を設定します。曰時設定の 
手順については、「日付と時刻を設定する」 （ P .14) 
をご覧ください。定期的に曰時設定を行ラことをお 
すすめします。 


ワールドタイム 


II 現在地の設定 


曰時の設定 
曰付の表示順 
夏時間 _ 

Tokyo, Seoul 
UTC+9 

2007 / 01/01 10 : 36:31 


現在地の設定 

現在地のタイムゾーンを選びます。現在地のタイムゾーンを変更すると、 
[曰時の設定]で設定された曰時び、時差に合わせて自動的に更新されま 
す。 

日時の設定 

[現在地の設定]で選んだタイムゾーンでの時刻を設定します。 

日付の表示順 

曰付の表示順を、[年/月/曰]、[月/曰/年]、[曰/月/年]から選ぶ 
ことびでさます。 

夏時間 

現在地で夏時間（サマータイム制）び実施されている場合は[日 N ] に、そ 
うでない場合は [ OFF ] に設定します。[日 N ] にすると、時刻び1時間進み 
ます。初期設定は[日 FF ] です。 


巧時計用電池についてのごを意 

カメラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電池で作動します。カメラにバッテ U —を入れる 
か、別売のパワーコネクタ ー EP - 己と AC アダプター EH - 已 （ P .1 已 7) を接続すると、時計用電池 
び充電されます。充電には約3日間かかり、充電すると、約]ヶ月の間時計を動かすことびでさま 
す。液晶モニターに[日時未設定]と表示された場合は、内蔵時計の設定び初期化されているため、 
撮影日時び正しく記録されません。ちラー度日時設定を行ってください。 
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液晶 モニターの 巧るさ 

液晶 f ニターの明るさを 一 2〜+ 2の日段階で調整 
でさます。 



ビデオ出力 

IffllgHMBB 


ビデオ出力 

テレビやビデオなどに接続する場合のビデオ出力ち 
式を設定します。通常、日本国内では [ NTSC ] (初 
期設定）にします。 

• [ PAL ] は PAL 方式のテレビやビデオに接続する 
場合に使います。 [ PAL ] にした場合、画面びちら 
つ < ことびあります。 

• ビデオ出力ち式にかかわらず、ビデオケーブルをカメラに接続しているとさ 
は、液晶 f ニターは点灯しません。 


NTSC 願 

mmam 


言語 （ LANG ) 

メニューやメッセージの表示言語を、下の]己種 
類から選ぶことびでさます。 



De Deutsch 

ドィツ語 

R Italiano 

イタ IJ ア語 

SV bvenska 

スウェーデン語 

En Englisn 

英語 

N1 Nederlands 

オランダ語 

繁中文（繁體） 

繁体中国語 

Es Espanol 

スペイン語 

PI Polski 

ポーランド語 

简中文（简体） 

簡体中国語 

Fi Suomi 

フィンランド語 

Pt Portugues 

ポルトガル語 

曰日本語 

曰本語 

Fr Fran^ais 

フランス語 

Ru PyCCKMM 

□シア語 

哥哥音 

韓国語 
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画像コメント 

あらかじめコメントを登録しておさ、撮影する画 
像に添付することびでさます。添付されたコメ 
ントは、 PictureProject や別売の Capture NX 
( P .157) の撮影情報表示エ U アに表示されます。 

コメントの入力 

コメントを登録します。[コメント入力]を選んでマ 
ルチセレクターのちを押すと、画像コメントの入力画面（下記ヒント参照）び 
表示されます。36文字までのコメントを入力し、®ボタンを押すと、コメン 
卜び登録されます。 

コメントの添付 

登録したコメントを画像に添付したい時は、[コメント添付]を選んでマルチセ 
レクターのちを押し、チェックボックスをオン囚にします。[設定終了]を選ん 
で®ボタンを押すと、設定び有効になり、その後撮影した画像にはすべてコ 
メントび添付されます。 



画像コメント入力画面の操作方法 


I コメント入力 


1 


面 BWJI の咖脚 



キーボードエリア 

マルチセレクターで文きを選び、®ボタンを押すと、コメ 
ントエ U アに文字び入力されます。 

コメントエ U ア 

入力した文字び表示されます。コマンドダイヤルを回すと、 
カーソルび 左ちに移動します。 


セ 

、ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

乂 

ユ 


• 入力した文字は、カーソルびある位置に挿入されます。 

•入力でさるのは36文字までです。37文字上入力すると、コメントエ IJ アからあふれた文字び 
削除されます。 

•文字を削除したいとさは、削除する文字の上にカーソルを移動し、 ® ボタンを押します。その文 
字び削除され、後ろの文字び繰り上びります。 

• コメントの登録をキャンセルしたいとさは、«ボタンを押してください。 
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USB 設定 



USB 設定 

付属の US 目ケーブルでカメラとパソコンを接続す 

るとさの US 目通信ち式を設定します。 

• 付属の PictureProject ソフトウエアを使って画 
像をパソコンに転送するとさは、お使いの 0S (才 
ペレーシヨンシステム）に合わせて正しい通信ち 
式を選んでください。詳しくは「【接続編】画像を 
パソコンに転送する」 （P.73) をご覧ください。 

• PictBrid 呂 e 規格対応プ U ンターに直接接続してプ U ントするときは、 [PTP] 
にしてください。 

•別売の Camera Control Pro (P.157) をお使いになるときは、 [PTP] にし 
てください。 





吟 P 

PTP 
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記録フオルター設定 

画像を記録するフオルダーを選んだり、新し<作成 
することびでさます。 

フオルダー名は3ケタの数字（フオルダー番号） 

己ケタの英数字（フオルダーグループ名）で構成さ 
れています。 

フオルタ'一名 


成 

と|| 


フオルタ'一番号 


凹 NCD4q 


記録フォルダー設定 


回一 

の —— 

B 


新規作成 
フォルダー名変更 
空フォルダー削除 


•フオルターグループ名 


記録 フオルター 選択 

[記録フオルダー選択]を選んでマルチセレクターのちを押すと、下のような 
[記録フオルダー選択]画面び表示され、画像を記録するフオルダーグループを 
選ぶことびでさます。 

フオ j レダー選択画面の見方は下の通りです。 


言与録三オルダー設定 
記録フォルダー選択 



記録フォルダーに設定されているフォルダーグループ^ 
[NCD40] (初期設定のフォルダーグループ） 

自分で作成したフォルダーグループ 
(アルフ アベッ HUD 


《記録フォルダーに設定したフォルダーグループは、[空フォルダー削除]で削除したり、 SD カー 
ドを交換した場合でちそのまま表示されます。このフォルダーグループを選んだままで撮影を 
行うと、同じ名称のフォルダーグループび、再び作成されます。 


巧グループ内に複数のフォルダーがある場合のごま意 

使用中のフォルダー内の画像ファイルび999コマに達するか、ファイル番号び9999に達した時 
に撮影を行うと、同じグループ名で番号び更新されたフォルダーび自動的に作成されます。 
グループ内に複数のフォルダーびある場合、[記録フォルダー選択]でそのグループを選ぶ 
と、グループ内でフォルダー番号び最大のフォルダーび選ばれます。たとえば、 ]0] NCD 40、 
102 NCD 40 というフォルダーびある場合、[記録フォルダー選択]で [ NCD 40] を選ぶと、 
1 02 NCD 40 に画像び記録されます。 
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新規作成 

新しいフオルダーグループを作成します。[新規作成]を選んでマルチセレク 
ターのちを押すと、フオルダー名編集画面（下記ヒント参照）び表示されます。 
己文字までのフオルダーグループ名を入力し、0ボタンを押すと、フオルダー 
グループび作成されます。 

フオルター名 変更 

[フオルダー名変更]を選ぶと、フオルダーグループ名の一覧び表示されます。 
名称を変更したいフオルダーグループを選んでマルチセレクターのちを押す 
と、グループ名編集画面（下記ヒント参照）び表示されます。日文字までのグ 
ループ名を入力し、0ボタンを押すと、グループ名び変更され、同時にそのグ 
ループ内のすべてのフオルダーのフオルダー名び変更されます。ただし、フオ 
ルタ'一番号は変更されません。 

空フ オルター 削除 

画像び]コマも記録されていないフオルダーグループびすべて削除されます。 


グループ名編集画面の操作方法 



キーボー ドエリア 

マルチセレクターで文宇を選び、®ボタンを押すと、グ 
ループ名工 U アに文字び入力されます。 

グループ名エリア 

入力した文字び表示されます。コマンドダイヤルを回す 
と、力ーソルび左ちに移動します。 


グループ名工 U アからあふれた文字び 
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• 入力した文字は、カーソルびある位置に挿入されます。 

•入力でさるのは已文字までです。目文字(上入力すると、 

削除されます。 

•文字を削除したいとさは、削除する文字の上にカーソルを移動し、 ® ボタンを押します。その文 
字び削除され、後ろの文字び繰り上びります。 

•フォルダーグループの新規作成やグループ名の変更を中止したいとさは、«ボタンを押して、メ 
ニューに戻ってください。 


【設定編】カゾラの基本設定 


















連番モード 

• [ OFF ] (初期設定）のときは、 SD 力ードや画像を 
記録するフオルダーを変更するたびに、ファイル 
番号び「0001」に戻ります。連番ドを [ ON ] 

から [ OFF ] に変更しても、カメラはファイル番号 
を記憶しています。次に [ ON ] に切り換えたとき 
は、前記憶した番号からの連番でファイル名び 
付けられます。 

•[ ON ] にすると、 SD カードを交換したり、画像を記録するフオルダーを変更 
しても、じ(前からの続さのファイル番号を付けることびでさます。複数のカー 
ドを使って撮影してもファイル番号び重複しないため、撮影後の画像ファイ 
ルを管理しやすくなります。 

• [ IJ セット]を選んで®ボタンを押すと、カメラび記憶しているファイル番 
号を IJ セットします。 U セット後に撮影を行うと、新しいフオルダーび作成 
され、「0001」からの連番でファイル番号び付けられます。ただし、記録 
フオルダーに設定されているフオルダーに画像ファイルび無い場合は、フオ 
ルタ'一は作成されず、「000] I からの連番で画像び記録されます。 



セ 

、ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

乂 

巧ファイル番号についてのごを意 S 

•ファイル番号び9999に達したとさに撮影を行うと、自動的に新規フォルダーび作成され、連番 I 
モードの設定にかかわらずファイル番号び000]蚕に戻ります。 

•フォルダー番号び999に達しているとさに、ファイル番号び9999に達するか、このフォルダー 
内のファイル数び999個に達した場合は、それ上フォルダーを作成することびでさず、シャッ 
夕一びきれなくなります。この場合は、[連番モード]を[ I 」セット]した後、 SD 力ードを フォー 
マットするか、交換してください。 127 


【設定編】カゾラの基本設定 











クリーニングミラーアップ 

撮像素テ上の□ーパスフィルターの巧れを調べた 
り、ク U —ニングするために、ミラーを上げた状態 
で固定します。詳しくは「付録：□ーパスフィルター 
のお手入れ」 （ P .160) をご覧ください。 



ファームウェアバージヨン 

カメラを制御する「ファームウェア」のバージョン 
を表术します。 



イメージタストオフデータ取得 

別売の Capture NX ( P . l 己 7) の「イメージダスト 
オフ機能」を使ラためのデータを取得します。イメー 
ジタ'ストオフとは、カメラの□ーパスフイルターに 
付いたゴミによる影響を、 RAW 画像から取り除く機 
能です。詳しくは 、 Capture NX の使用説明書をご 
覧ください。 

イメージダストオフデータ取得の手順 




セ 

、ツ 

卜 

ア 

ツ 

プ 

乂 

ユ 


上の画面で[する]を選んで®ボタンを押す 
• ちの画面び表示されます。 

• データ取得を取り消したいときは、®ボタンを 
押して < ださい。 


イメ-ジタスけフデ-夕取得 


1レンズ先端から 10 cm 程度 
離れた明るく模様の 
無い白い紙などを 
撮影してください。 
レンズは無限遠に 
制御します。 
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0 レンズ先端から] Ocm 程度離れた、明るく白い無地の被写体を画面 
—いっぱいにとらえ、シャツターボタンを半押しする 

• オートフォーカスのときは、カメラび自動的に無限遠にピントを合わせます。 
• マニュアルフォーカスのとさは、手動で無限遠に合わせてください。 


【設定編】カゾラの基本設定 










































3 シャッターボタンを押し込んで撮影する 

• シャッターボタンを押すと、液晶モニターび消打 
し よ g 〇 

•被写体び明るすざたり暗すざたために、 データび 
取得でさなかった場合は、ちの画面び表示され、 
ステップ]の状態に戻ります。被写体の明るさを 
変えて、わう一度撮影してください。 


巧イメージダストオフデータ取得についてのご注意 

•非 CPU レンズをお使いの場合は、[イメージダストオフデータ取得]を選ぶことはでさません。 
•お使いになる CPU レンズは、焦点距離び已 OmmlU 上のちのをおすすめします （ P .146)。 

• ズームレンズは望遠側にしてください。 

•取得したイメージダストオフデータは、データ取得後にレンズや絞り値を変更して撮影した画像 
にち適用でさます。 

•イメージダストオフデータを画像処理ソフトウェアなどで開くことはでさません。 

H555 


•イメージダストオフデータをカメラで再生すると、ちの画面び表 
示されます。ヒストグラム、八イライトは表示でさません。 


SftW が ": 


W 燃阿 


liTiiflhiilfclS 喔而 • ぶ "^ 7 90 
泣の曲プ 




【設定編】カゾラの基本設定 



























縦横位置情報の記録 

撮影時のカメラの縦横位置情報（姿勢）を画像に記 
録するかどうかを設定します。 

•[する](初期設定）のとさは、液晶モニターや 
PictureProject 、 別売の Capture NX ( P . l 己 7) 

で画像を再生するとさに、記録した縦横位置情報 
を利用して、自動的に画像を回転表示します。 

記録されるカメラの姿勢情報は、下の3種類です。 



縦横位置情報の記録 

1 



する m 



因 

，夕 ^ gin 

1 




[しない]にすると、姿勢情報は記録されず、再生時には常に横位置で表示さ 
れます。 


巧縦横位置情報の記録についてのごを意 

•連写モード （ P .42) では、最初の]コマを撮影した縦横位置び記録されます。連写中に構図を変 
えてち、縦横位置情報には反映されません。 

•カメラを上向さ-下向さにして撮影すると、縦横位置情報び正しく得られない場合びあります。 


SB 関連ページ 


【設定編】力乂ラの基本設定セットアップ乂ニユ— 


730縦横位置情報を利用して画像を回転表示するかどうかを設定する^團縦位置自動回転 （ P .93) 
























































[画像編集メニュー]では、 SD カード内の撮影済み画 
像に、様々な特殊効果を加えたり、サイズを縮ルする 
などの編集を行うことびでさます。画像編集を行った 
場合は必ず、元の画像とは別に、新しい画像として記 
録されます。画像編集メニューには、下の項目びあ 
ります。 


□ 

\ 画像編集メニュー 

日 

D - ライティング 

面 



赤目補正 

<§> 


グ 

1 トリミング 




!モノトーン 

m 


圖 

フィルター効果 

Q 



スモールピクチャー 

面 



画像合が 

百] 



セットアップメニューの[メニュー表示切り換え] ( P .117) を[マイメニュ ー] 
にしたとさは、登録されているメニュー項目だけび表示されます。 

カメラに SD カードび入っていない場合や SD カードに画像び記録されていない 
場合は、画像編集メニューは表示されません。 

メニューの操作ち法については P .88 をご覧ください。 


※撮影メニュー[仕上びり設定] (P.97) を[白黒]にして撮影した画像に対して、これらの画像編集 
を行うことはでさません。 


巧繰0返し画像編集を行〇場合 

画像編集によって作成した画像に、さらに画像編集を行ラことちでさますび、画像び粗くなったり、 
退色したりする場合びあります。ただし、1；(下の画像編集は行えません。 

• 同じ画像編集を繰り返し行ラこと 

-[スモールピクチャー]、 [ 卜 IJ ミング]で作成した画像に対してさらに画像編集を行うこと 

巧画質モードと画像ヴイズについて 

•[□-ライティング]、[赤目補正]、[モノ!-ーン]、[フィルター効果]で作成した画像は、元画像と同じ 
画質モード (P.40) と画像サイズ (P.40) で記録されます。ただし、元画像の画質モードび [RAW] ま 
たは [RAW+ 目 AS に]の場合、画質モードび [FINE]、 画像サイズび [L] の JPEG 画像び作成されます。 

•[ 卜 U ミング]で作成した画像については、 P.1 36をご覽ください。 

• [スモールピクチャー1で作成した画像の画質モードは、 [FINE] になります。 


撮影した画像を編集する 一 画像編集メニコ 


D- ライティング※ 

逆光やフラッシュの光量不足などで暗<なった被写体を明る 
く補正することびでさます。 

P.134 

赤目補正 X ’ 

「赤目現象」のために人物の瞳の部分びホくなってしまった 
画像を、補正することびでさます。 

P.13 己 

トリミング 

画像の必要な部分だけを切り抜<ことびでをます。 

P.136 

モノトーン※ 

モノ 1-ーンの画像 （1 色の明暗だけで表現された画像）を作 
成します。 

P.137 

フィルター効果 X ’ 

画像全体の色調を演出でさます。 

P.138 

スモールピクチヤー 

SD カード内の画像から、サイズを小さくした別の画像を作 
ります。 

P.139 

画像合成 

2コマの RAW 画像を合成して、 ] コマの画像にします。 

P.141 


【設定編】撮影した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 

























画像編集メニューの操作手順 

画像編集を行ラには、 

① 画像を選んでからメニュー項目を選ぶ 

② メニュー項目を選んでから画像を選ぶ 

の2通りの手順びあります。ただし、[画像合成] ( P .141) は手順②しか利用で 
さません。 

手順①：画像を選んでか5メニュー項目を選ぶ場合 



1コマ表示ド （ P .65) で編集し 
たい画像を選ぶ 



2 



巧 iD - ライティング @图0 


?i / ■回 Esiaan 

抓 VW 山 •—wrf CMS tw" 獅 iiii— 

画像編集メニューび表示される 


の、 

【り®。)) 


スモールピクチャ- 




640 X 480 


320 X 240 

160 X 120 


—矿 


八 " WcA 

/fmEESBSm _ 

の "… •"•■ HBgCMSHili ! 捕！ • 邮 ■ 


選んだ項目の編集画面び表示される 

• 編集画面の操作方法については、各項 
目の説明をご覧ください。 

• メニュー項目によっては、さらに詳細 
なメニューび表示される場合びありま 
す。この場合は手順3〜4を繰り返し 
て < ださい。 

• 画像編集を途中でやめるには、 0 ボタ 
ンを押してください。 ] コマ表示モー 
ドに戻ります。 


【設定編】撮穀した画像を編集する画像編集乂ニュ I 
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選んだ項目の編集画面び表示される 
• 編集画面の操作ち法については、各項 
目の説明をご覧ください。 

•画像編集を途中でやめるには、•ボ 
タンを押してください。画像編集メ 
ニューに戻ります。 


手順③：メニュー項目を選んでか5画像を選ぶ場含 




画像編集 メニ ュー1 

D - ライティング 

百 


1 

凶 

赤目補正 

<§> 

トリミング 

モノ!ン 1 

3 

フィルター効果 

0 

面 

み 

1 

スモールピクチャー 

画像合成 


画像編集メニューでメニュー項目を 
選ぶ 



画像の選択画面び表示される 


【設定編】撮影した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 
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D - ライテイング 

□-ライティングでは、画像の暗い部分だけを明るく補正することびでさます。逆 
光で撮影したために顔の部分だけび暗くなってしまった画像や、フラッシュの光 
量不足で暗くなってしまつた画像などに効果的です。 




D - ライティング前 


D - ライティング後 


編集画面には、 D - ライティングの効果の適用前と適用 
後のプレビュー画像び表示されます。 

•マルチセレクターを上または下に押すと、効果の度 
合いを[強め]、[標準]、[弱め]の3段階から選ぶ 
ことびでさます。効果の度合いは、設定画面のプレ 
ビュー画像で確認でさます。 


隱麵 

▼ 

CBD キトンセルみ拡大趣}保存 


©ボタンを押すと編集した画像び記録され、]コマ表示 f ー ドに戻ります。 


【設定編】撮穀した画像を編集する画像編集乂ニュ I 
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画像を保をずる ® 補正した画像び記録され、 ] コマ表示モードに戻ります。 


巧赤目補正についてのご注意 

赤目補正を行う場合は、次のことにごを意ください。 

• 画像によっては、望ましい結果び得られない場合びあります。 

• ごくまれにホ目!;!外の部分び補正される場合びあります。 

赤目補正を行ラ場合は、画像を保をする前に、プレビュー画像で効果をよく確認してください。 

巧赤目補正できない画像について 

(下の画像の場合、ホ目補正はでさません。 

• フラッシュを使わずに撮影した画像の場合、画像編集メニューで[ホ目補正]を選べません。 
•カメラびホ目現象を検出でさない画像は補正でさません。 


赤目補正 

フラッシュ撮影時の「赤目現象」によって人物の瞳の 
部分びホくなってしまった画像を、補正することびで 
さます。 

編集画面では、プレビュー画像び表示され、下の操 
作びでさます。 



CE ) キトンセルみ拡大趣)保存 


拡大率を上げる 


拡大率を下げる 


画面をスク□ール 
(移動）させる 


Q 






3ボタンを押すごとにプレビュー 
画像の拡大率び上び0ます。 


プレビュー画像の拡大再生中は、 
® ボタンを押すごとに拡大率び下 
びります。 


プレビュー画像の拡大再生中は、 
画面をスク□ールさせて、見たい 
部分に移動でさます。マルチセレ 
クターを押し続けると、高速で移 
動します。 



プレビュー画像の拡大表示中 
にこれらの操作を行ラと、画 
面のち下に画像全体び縮小表 
示され、拡大表示中の部分び 
黄色い枠で囲んで示されます。 
数秒すると消えますび、再度 
操作すると表示されます。 


〔設定編】撮穀した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 


が 
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Q トリミング画像の画質モードと画像ヴイズについて 

卜 IJ ミング画像の画質モード （P.40) は、元画像の画質モードび [RAW]、[RAW+ 目 AS に]のとさは 
[FINE] になり、 [FINE]、[NORMAL]、 旧 AS に]のときは元画像と同じ画質モードになります。画像 
サイズ (P.40) は卜 IJ ミング範囲に応じて、下の中から自動的にミ夫定されます。 

•2 已 60X1920 •] 920X1440 - 1280x960 
•960X720 -640X480 


トリミング 

画像の必要な部分だけを切り出します。 

編集画面では、卜 US ング画像のプレビューび表示さ 
れ、下の操作びでさます。 


画像の拡大率を上げる 

(切り出す範囲を狭くする） 


Q ボタンを押すごとにプレビュー画像の拡大率び上び 
ります。 

• 卜 U ミングで切り出される範囲は狭くなります。 

画像の拡大率を下げる 

(切り出す範囲を広くする） 


プレビュー画像の拡大再生中は、®ボタンを押すごと 
に拡大率び下び0ます。 

• 卜 U ミングで切り出される範囲は広くなります。 

画面をスク□ール 
(移動）させる 

0 

卜 IJ ミングで切り出す範囲を移動します。画面をスク 
□ールさせて、切り出したい部分をプレビュー画像に 
表します。 

トリミングを実行して画像 
を保巧する 

巧 

卜 IJ ミングした画像び記録され、 ] コマ表示モードに 
戻ります。 



【設定編】撮穀した画像を編集する 
























編集画面には、プレビュー画像び表示されます。 

• [セピア]または[クール]を選んだ場合は、マルチセ 
レクターを上または下に押すことで色の濃さを調整 
(3 段階）することびでさます。調整した色の濃さは 
プレビュー画像に反映されます。 


色が濃<なる 




色が薄<なる 


(©ボタンを押すと編集した画像び記録され、]コマ表示 f ー ドに戻ります C 


白黒 

モノク□になります。 

セピア 

セピア色（褐色）のモノ 1-ーンになります。 

クール 

ブルー系のモノ 1-ーンになります。 


モノ!-ーン 

f ノ I-ーンの画像 （1 種類の色の明暗だけで構成され 
る画像）を作成します。 

[ちノ I-ーン]を選ぶと、ちの詳細メニューび表示され、 
下の色調を選ぶことびでさます。 


モノ!-ーン 


白黒 


—®J 


り農く 


< 厕保存 


E ) キャンセル 


セピア 



【設定編】撮穀した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 
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フイルター 効果 

画像全体の色調を演出でさます。 

[フィルター効果]を選ぶと、ちの詳細メニユーび表示 
され、じ(下のフィルター効果を選ぶことびでさます。 


^フィルター劾ま 


ウ オームトーン 


カラーカスタマイズ 


スカイライト 


ウ オーム 
トーン 


カラー 

カスタマイズ 


スカイライトフィルターと同様に、画像6 
を抑える効果びあります。 


画像を暖色にする効果びあります。 


ちのような画面び表示され、マルチセレクター 
の上下左ちを押すたびに、画像全体の色調び切^ 
下のように変わります。 


緑び強<なる 

ム 


青び強<なる 



ホが強<なる 


ピンクが強くなる 



編集画面には、プレビュー画 
像び表示されます。 



色調を操作すると、プレ 
ビュー画像と画像ち側の R (ホ 
色 )、 G (緑色)、目（青色）に 
分かれたヒストグラム （ P .68) 
に反映されます。 


©ボタンを押すと編集した画像び記録され、]コマ表示モードに戻ります。 


【設定編】撮穀した画像を編集する 



画像編集乂ニュ I 
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画像編集 メニューで [ス f ー ルピク 
チャー]を選んで、マルチセレクター 
のちを押す 

• 上のような画面び表示されます。 


3 


スモールピクチャ- 


I 画像サイズの設定 



■口 640X480 


厕 I 





田 

320X240 





n 

160X120 _ 






画像サイズの選択画面び表示される 


5 


m スモールピクチャ- 




画像サイズの設定 ►! 

1 ? 


サイズび決定し、上の画面に戻る 



[画像サイズの設定]を選ぶ 



作成したいサイズを選ぶ 


6 


[ g スモールピクチャ- 



I 画像選択 I 


画像サイズの設定 


[画像選択]を選ぶ 


スモールヒクチヤー 

ルさいサイズの画像（ス f ールピクチャー）を作成します。 

[スモールピクチャー]では、作成する画像の大ささ（ピクセル数）を、 [640 X 
480]、[320X240]、 [1 60 X ] 20] の3種類から選べます。 

1コマ表示 f ー ドで画像を選んでから[ス f ールピクチャー]を実行する手順は、 
P.] 32と同様の操作ですび、•ボタンを押して画像編集メニューを選ぶと、複数 
の画像のス f ールピクチャーを作成でさます。 

複数の画像を選んでスモールピクチャーを作成する手順 


【設定編】撮穀した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 














































































f n スモールピクチャーについてのごま意 

•スモールピクチャーは]コマ表示モード、サムネイル表示モードや、画像選択画面で、グレーの枠付 
さで表示されます。 

140 •スモールピクチャーは拡大表示でさません。 



確認画面び表示される 



[はい]を選ぶ 



ス f ールピクチャーび記録され、]コ 
マ表示モードに戻る 
-キャンセルして画像編集メニューに戻る 
には、•ボタンを押して<ださい。 



画像選択画面び表示される 



マルチセレクターの左ちを押してス 
モールピクチャーを作成する画像を選 
び、上下を押して IS アイコンを表示 
させる 

• @ボタンを押している間、選択中の画像 
び拡大表示されます。 

-[スモールピクチャー]メニューでは、複 
数の画像のスモールピクチャーを一括で 
作成することびでさます。 


し、し、 え 


しル、ス 


〇スモールピクチャー 
を作巧しますか？ 

1枚 


【設定編】撮穀した画像を編集する 











































画像合成 

SD カードに記録されている RAW 画像2コマを重ね合わせて]コマの画像に合成 
することびでさます。 



画像合成の手順は下の通りです。 


画像編集メニューで[画像合成]を選んで、マル 
チセレクターのちを押す 

•ちのよ5な画面び表示され、[画像 1] 欄び八イライ 
卜表示されます。 


つ©ボタンを押す 

• SD カードに記録されている RAW 画像び一覧表示 
されます。 




つマルチセレクターのちまたは左を押して合成す 
W る画像の]コマ目を選ぶ 

-0ボタンを押している間、選んだ画像を拡大表示す 
ることびでさます。 


4 ©ボタンを押す 

• 選んだ画像び]コマ目に設定され、[画像 1] 欄にプ 
レビューび表示されます。 


【設定編】撮穀した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 
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c マルチセレクターの上または下を押して[画像 1] 画像合成 
^のゲインを設定する 

• 合成画像の明るさび適正になるように、ゲイン（出 
力）を設定します。 

• ゲインは日.1〜 2.0 の範囲で、日.1刻みで設定でさます。 

•各数値は初期設定の1.日（補正なし）を基準にした 
比率です。たとえば日.日にするとゲインは約半分に 
なります。 

• [プレビュー]欄で、合成後のイメージを確認でさます。 



6マルチセレクターのちまたは左を押して[画像 2] 
U を選び、[画像 1] と同様に、2コマ目を選び、ゲ 
インを設定する 



7画像1、画像2の設定び終わったら、マルチセレ 
/ クターのちまたは左を押して[プレビュー]欄に 
移動する 


I 画像合成 



X 0. 3 X 0. 


み拡大 趣)決定 


8 


マルチセレクターの上または下を押して[合成] 
を選び、©ボタンを押す 

• 合成画像の確認画面び表示されます。 

• 画像の選択やゲインの設定をやり直したいとさは、® 
ボタンを押してください。手順7の画面に戻ります。 

• 合成画像を確認せずに画像を保をしたいとさは、[保 
を]を選んで®ボタンを押してください。 


0 画像合成 _ 

I 合成 


【設定編】撮穀した画像を編集する 



画像編集乂ニュ I 
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g もう一度®ボタンを押す 

• 合成画像び保をされ、]コマ表示モード （P.6 己）で 
表示されます。 


巧画像合成についてのごを意 

•合成でさる画像は、 D 40 で撮影した RAW 画像だけです。機種の異なるカメラや RAWi ； (外の画質 
モードで撮影した画像は、画像のサムネイルー覽に表示されず、選ぶことびでさません。 

•合成画像の画質モード ( P .40) と画像サイズ （ P .40) は、合成時のカメラの設定になります（合成画 
像はすべての画質モード、画像サイズで保をでさます）。画像合成を行う前に、これらの設定をご確 
認ください。合成した画像をさらに別の RAW 画像と合成したいとさは、画質モードを RAW に設定 
して < ださい。 

•合成画像のホワイトバランス、仕上びり設定、撮影データ（撮影日時、測光モード、シャッタースピー 
ド、絞り値、露出モード、露出補正値、焦点距離、縦横位置情報など）は、[画像 1] で選んだ画像の 
内容を引さ継ざます。 



【設定編】撮穀した画像を編集する 


画像編集乂ニュ I 
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付録 


使用できるアクセサリー 


アクセヴ IJ 一を活用して、撮影の幅を広げることびでさるのも、デジタルー眼 
レフカメラの楽しみのひとつです。 D 40 には、じ(下のようなニコン製アクセヴ 
U —び用意されています。 



巧アクセヴリーについてのご注* 

D40 には、ニコン製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすすめします。他社製アクセヴ U — 
は、カメラの故障や不具合の原因となることびあります。他社製アクセヴ U —使用によるカメラの 
不具合については、保証の対象となりませんので、ご了承ください。なお、 D40 に使用でさる別売 
144 アクセヴ IJ 一につ いての最新情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認ください。 







































装着でまるレンズ 

このカメラでピント合わせをオートフオーカスで行うには、 AF - S レンズび必 
要です。また、 AF - I レンズをお持ちの場合は、 AF - I レンズでもこのカメラでオー 
トフオーカス撮影びできます。 AF - S 、 AF - I レンズはオートフオーカス用の f 一 
夕一を内蔵したレンズです。 AF - S や AF - I じ(外の才ートフオーカス （ AF ) レンズ 
を装着しても、このカメラではオートフオーカス撮影でさません。装着可能な 
レンズおよびこのカメラで使用可能な機能については次ページの表をご覧くだ 
さい。 


ヒント 


AF - S レン义 AF - I レンズの見分け方 


AF-S、AF-I は、レンズ名の次の部分に明示されています。 

AF-S DX ズーム ニッ コール ED ]8 -己己 mm F 3.5-5.6 GII 


レンズ名のこの部分び AF-S または AF-I である 
ことをご確認ください。 


CPU レンズ、 G タイプレンズ、 D タイプレンズの見分け方 I 

CPU レンズには CPU 信号接点びあります。 G タイプレンズには 「G」 マークび、 D タイプレンズに 
は 「D」 マークび付いています。 G タイプレンズには、絞り IJ ングびありません。 



ヒント 


レンズの画角と焦点距離について 


D40 には、さまざまなニコンー眼レフカメラ用レンズを装着することびでさます。ただし、これ 
らのレンズを D4 日に装着したとさの画角は、レンズに表記されている焦点距離の].已倍のレンズ 
に相当する画角になります。これは、3已 mm 判カメラの撮影画面サイズ （3 目X 24mm) に対して、 
D40 の撮影画面（約 23.7 X ] 已 .6mm) びルさいためです。このため、同じレンズで撮影しても、 
D40 と3已 mm 判カメラでは、画角（撮影される範囲）び異なることにごま意ください。 



D40 の画角 


























































装着でまる CPU レンズー覧 



フ オーカ スモード 

撮影モード 

測光モード 

オート 
フオーカス 

フオーカ 
スエイド 

マニュアル 

MiU 外 

M 

マルチパ 
ターン測光 

中央部重点/ 
スポット測光※ ] 

G タイプ、 
□タイプ 
レンズ 

AF - S レンズ、 
AF - I レンズ※2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AF - S レンズ、 
AF - I レンズを 
除く※2 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PC マイク □ 

ニッコール 85 mm 
F 2.8 D 《3 

X 

〇※4 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

AF-S / AF-I 
テレコンバーター 

〇 ※己 

〇 ※己 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

G タイプ • D タイプ切がの 
AF レンズ 

CF 3 AF 用を除く） 

X 

〇 ※巨 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

AI - P ニッコール 

X 

〇※ 7 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


CPU レンズ装着時は、フオーカスエ U ア選択により※6 
スポット測光エ U アを移動可 （ P . 已9)。 

《2 VR レンズの VR (手ブレ補正）機能に対応。 

※吕カメラの測光モードおよび調光制御機能は、あおり 
操作（シフトまたはティルト）中、または開放絞り政 
がでは、正しく機能しません。 

《4あおり操作を行つていない場合のみ可。 

※己合成絞りび F 已 .6 政上明るい場合に使用可。 


AF 80-200 mm F 2.8 S、AF 3已 -70 mm F 2.8 S 、 
AF 28-8 已 mm F 3 .已 -4 .已 S ( New)、AF 28- 
8已 mm F 3 .已 -4 .已 S レンズで、ズームの望遠側かつ 
至近距離で撮影した場合、ファインダースク U —ン 
のマット面の像とオートフオーカスの合焦表示び合 
致しない場合びあります。この場合は、ファインダー 
スクリーンのマット面を利用して、マニュアルフオー 
カスでピン 卜を合わせて撮影してください。 

※フ開放絞りび F 己6政上明るいレンズのみ使用可。 


巧使用でさない CPU レンズについて 

IX レンズは装着でさません。 

仕上が0設定の効果 I 

仕上びり設定の効果を充分に得るには、 G または D タイプのレンズをお使いになることをお勧めし 
ます。 


ヒント 


AF-S / AF - I テレコン八一夕一について 


AF - S / AF - I テレコンバーターは、 AF - S レンズと AF - I レンズ専用のテレコンバーターです。使用 
可能なレンズは、下の通りです。 


AF-S VR マイク □ ED ] 日已 mm f /2.8 G IF 《 ] 

AF-S VR ED 200 mm f /2 G IF 

AF-S VR ED 3 日日 mm f /2.8 G IF 

AF-S ED 300 mm f /2.8 D II IF 

AF-S ED 3 日日 mm f /2.8 D IF 

AF-I ED 300 mm f /2.8 D IF 

AF-S ED 3 日日 mm f /4 D IF 

AF-S ED 400 mm f /2.8 D II IF 

AF-S ED 4 日日 mm f /2.8 D IF 

AF-I ED 400 mm f /2.8 D IF 


AF-S ED 已日日 mm f /4 D II IF 《 2 
AF-S ED 已日日 mmf /4 D IF 《2 
AF-I ED 已日日 mm f /4 D IF 
AF-S ED 600 mm f /4 D II IF 《2 
AF-S ED 6 日日 mm f /4 D IF 
AF-I ED 600 mmf /4 DIF ^2 
AF-S VR ED 7 日- 2 日日 mm f /2.8 G IF 
AF-S ED 8 日- 2 日日 mm f /2.8 D IF 
AF-S VR ED 2 日日- 4 日日 mm f /4 G IF 


《 1: AF 撮影はでさません。 

146 ※客： AF - S テレコンバーター TC -17 E ll / TC -2 日 E II との組み合わせでは、 AF 撮影はでさません。 




























装着でまる非 CPU レンズー覧 



フ オーカ スモード 

撮影モード 

測光モード 


才ート 
フオーカス 

フオーカ 
スエイド 

マニュアル 

MiU 外 

M 

7ルチパ 
ターン測光 

中央部重点/ 
スポット測光 

Ai - S 、 Ai 、 シ U —ズ E 
レンズ、改造 Ai レンズ 

X 

〇※ 1 

〇 

X 

〇※2 

X 

X 

メディカル] 2日 mm F 4 

X 

〇 

〇 

X 

〇※3 

X 

X 

レフレックスレンズ 

X 

X 

〇 

X 

〇※2 

X 

X 

PC ニッコール 

X 

〇※ 4 

〇 

X 

〇※2 

X 

X 

Ai - S 、 Ai テレコンバーター 

X 

〇※己 

〇 

X 

〇※2 

X 

X 

ベ□-ズ PB -6《6 

X 

〇※ 1 

〇 

X 

〇※2 

X 

X 

オート接写 U ング 
( PK -1 1 A 、 ]2、]3、 
PN -11) 

X 

〇※ 1 

〇 

X 

び .2 

X 

X 


《 ] 開放絞りび F 己 61 U 上明るいレンズのみ使用可。《4あおり操作を行っていない場合のみ可。 

《2露出インジケーターは使用不可。 ※ら合成絞りび F 5.6 上明るい場合に使用可。 

《3シャッタースピード]/ I 2已秒し U 下で使用可。露※6縦位置にして装着してください（装着後、横位置 
出インジケーターは使用不可。 に戻すことは可能です)。 

巧非 CPU レンズについてのごを意 

非 CPU レンズ装着時は、撮影モード M で撮影してください。外では、シャッターびされませ 
ん。カメラの露出計や、コマンドダイヤルによる絞りの設定、 i - TTL モードでのフラッシュ撮影、 
などの各機能は使うことびでさません。絞りの設定や確認は、レンズの絞り U ングで行ってくださ 
い。 

田使用できない非 CPU レンズについて 

じ(下の非 CPU レンズは装着でさません。無理に装着しようとすると、カメラやレンズを破損する 
のでごを意 < ださい。 

• AF テレコンバーター TC -] 目 AS 

- Ai 改造をしていないレンズ （ Ai 方式前の連動爪を使用するタイプ） 

- フォーカシングユニッ ト AU -1 を必要とするレンズ 
(400 mm F 4 .己、600 mm F 己.6、80日 mm F 8、 1200 mm F ]]) 

•フィッシュアイ（目 mm F 己.目、7.已 mm F 己.6、 8 mm F 8、 日 P ] 0 mm F 己. 6) 

.旧 2] mm F 4 

• K 2 U ング 

- EDI 80-600 mm F 8 (製品 No . 174041 -174180) 

- ED 360 -] 200 mm FI 1 (製品 No .1 7403 1-174127) 

- 200 -600 mm F 9 .已（製品 No . 280001〜30049 0) 

• F 3 AF 用 （80 mm F 2.8、 200 mm F 3 .己、テレコンパーター TC -] 6 S ) 

- PC 28 mm F 4 (製品 No . 180900鷹の製品） 

- PC 3 已 mm F 2.8 (製品 No .8 己] 99] 〜90620 0) 

-旧 PC 3 已 mm F 3 .已 
-旧レフレックス] 000 mm F 6.3 

-レフレックス] 000 mm F ]] (製品 No . 142361 -143000) 

-レフレックス2000 mm F ]] (製品 No . 200川 -200310) 




























巧内蔵フラッシュ撮影に制限のあるレンズについてのごを意 

•1； (下の AF レンズではフラッシュの光びさえぎられるため、内蔵フラッシュ撮影び可能な焦点距 
離や撮影距離に制限びあります。 


レンズ 

内蔵フラッシュ撮影び可能な条件 

AF-S DX ED 12-24mm F4G 

焦点距離2日 mm のとさ：撮影距離 3m しソ上 
焦点距離 24mm のとさ：撮影距離] m しソ上 

AF-S ED 17-35mm F2.8D 

焦点距離 24mm のとさ：撮影距離 2m し U 上 
焦点距離 28mm のとさ：撮影距離] m し U 上 
焦点距離 35mm では撮影距離制限なし 

AF-S DX ED 17 -已 5mm F2.8G (IF) 

焦点距離 28mm のとさ：撮影距離].己 m し U 上 
焦点距離 35mm のとさ：撮影距離] m し U 上 
焦点距離4已 mm 上は撮影距離制限なし 

AF ED 18 - 3 己 mm F3 .已 -4.5D 

焦点距離 24mm のとさ：撮影距離] m しソ上 
焦点距離 28mm し U 上は撮影距離制限なし 

AF 20-3 已 mm F2.8D 

焦点距離 24mm のとさ：撮影距離2.已 m し U 上 
焦点距離 28mm のとさ；撮影距離] m しソ上 
焦点距離3已 mm し U 上は撮影距離制限なし 

AF-S VR ED 24-] 20mm F3 .已—已 .6G 

焦点距離 24mm のとさ：撮影距離] mlU 上 
焦点距離 28 mm 上は撮影距離制限なし 

AF-S ED 28-7 日 mm F2.8 D 

焦点距離3已 mm のとさ：撮影距離].已 m し U 上 
焦点距離已日 mm し U 上は撮影距離制限なし 

AF-S VR ED 2 日日- 4 日日 mm F4G 

焦点距離2已日 mm のとさ；撮影距離2.已 m し U 上 
焦点距離3日日 mm し U 上のとさ：撮影距離 2m しソ上 

AF-S 18-70 mm F3.5-4.5G 

焦点距離] 8mm のとさ：撮影距離] m しソ上 
焦点距離 24mm し U 上は撮影距離制限なし 

AF-S DX ED ] 8-13 已 mm F3.5-5.6G 

焦点距離] 8mm のとさ；撮影距離] m しソ上 
焦点距離 24mm し U 上は撮影距離制限なし 

AF-S DX VR ED 18—200mm F3 .已—已 .6G 

焦点距離 24mm のとさ：撮影距離] m し U 上 
焦点距離3已 mm し U 上は撮影距離制限なし 


巧赤目輕減 （ P .47) についてのご注意 

レンズの種類によっては、 AF 補助光ランプの光びさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分なホ目軽 
減効果び得られない場合びあります。 

巧 AF 補助光撮影 （ P .33) に制限のあるレンズについてのごま意 

lyP •!；( 下のレンズでは AF 補助光を使ってのオートフォーカス撮影はでさません。 

- AF-S VR ED 70-2 日 0 mm F 2.8 G - AF-S ED 8日-2日 0 mm F 2.8 D 

^ - AF-S VR ED 20日-4日 0 mm F 4 G - AF-S VR ED 200 mm F 2 G 

- AF-S VR ED 300 mm F 2.8 G 

•1ソ下のレンズでは、撮影距離] mlU 内で AF 補助光びレンズによってさえぎられる場合びありま 
す。この場合、 AF 補助光を使ってのオートフォーカス撮影はでさません。 

- AF-S ED 1 7-3 已 mm F 2.8 D - AF-S VR ED 24-1 2日 mm F 3.5-5.6 G 

- AF-S ED 28-7 日 mm F 2.8 D - AF-S DX ED 17-已已 mm F 2.8 G ( IF ) 

- AF-S DX VR ED 18-20 日 mm F 3 .己-己. 6 G 
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装着でまるスピードライト（外付けフラッシュ） 

内蔵フラッシュの代わりに別売のスピードライトを 
使ラことびでさます。装着するとさは、アクセサリー 
シューカバーを取り外してください。なお、スピー 
ドライト装着時は、内蔵フラッシュは発光しません。 

D 40 は「ニコンク U エイティブライティングシス 
テム （ CLS ) 《」に対応しています。スピードライト 
S 目-400、 S 目-600、 S 目-800などと組み合わせることで、 i - TTL 調光、発光 
色温度情報の伝達など、さまざまな機能び利用でさます。また、別売のスピー 
ドライト S 目-800やワイヤレススピードライトコマンタ' - SU -800 を装着す 
ると、離れた場所にちるスピ ー K ライト S 巨-600、 S 巨 - R 200 や別の S 巨-800 
を遠隔操作で発光でさます。詳しくは各スピードライトやワイヤレススピード 
ライトコマンダーの使用説明書をご覧ください。 

《 CLS は、ニコン製のスピードライトとカメラの組み合わせで実現する、最新のスピードライト 
制御システムです。スピードライトの発光量に応じた発光色温度情報をカメラに伝達してホワ 
イトバランスを適正に調整する「発光色温度情報伝達」など、様々な機能び利用でさます。 

SB -400 

•ニコンスピードライト S 目- 4 日日はガイドナンパ' -3 日 （照射角] 8 mm 時、 IS 0200 • 
m 、 2ぴ〇 /21 (照射角] 8 mm 時、 IS 日]日日 - m 、 2ぴ〇の 高性能 スピードライ 
卜です。 

•フラッシュヘッドび上方向 90° までの範囲で回転し、バウンス撮影びできます。 

SB -800 

•ニコンスピードライト S 目-8日日はガイドナンパー 己 3 (照射角 3 己 mm 時、 IS 0200 • 
m 、 2ぴ〇 / 38( 照射角 3 日 mm 時、 IS 日]日日 - m 、 20° C ) の 高性能 スピードライ 
卜です。 

•フラッシュヘッドび上方向 90° から下方向 7° 、 左方向] 80° からち方向 90° の 
範囲で回転し、バウンス撮影や近接撮影びでさます。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートズーム機能 (24-] 日日 mm ) を 
備えています。また、内蔵ワイドパネルを使用すると、照射角び] 4 mm 、]7 mm に 
なります。 

• 周囲び暗い場合でち操作しやすいように、 LCD と各操作スイッチにイルミネーターを 
備えています。 

• SB -8 日日のカスタム設定により、各機能の設定び効率よく行えます。 








SB -600 

•ニコンスピードライト S 目- 6 日日はガイドナンパー 42 (照射角3己 mm 時、 IS 0200 • 
m 、 2ぴ〇 / 30(照射角3日 mm 時、 IS 日]日日 - m 、 20° C ) の高性能スピードライ 
卜です。 

•フラッシュヘッドび上方向9日°、左方向]80°からち方向90°の範囲で回転し、 
バウンス撮影や近接撮影びでさます。 

• レンズの焦点距離に応じて照射角を変化させるオートズーム機能 (24-8 己 mm ) を備 
えています。また、内蔵ワイドパネルを使用すると、 ] 4 mm の照射角度になります。 

• 周囲び暗い場合でも操作しやすいように、表示パネルおよび操作スイッチにイル S 
ネーターを備えています。 

• SB -6 日日のカスタム設定により、各機能の設定び効率よく行えます。 

SB - R 200 

•ニコンワイヤレススピードライト SB - R 2 日日は、ガイドナンバー] 4 ( IS 日2日日 - m 、 
2ぴ〇 /10 ( ISO 100 - m . 20° C ) の U モート発光用スピードライトです。 

• D 4 日で S 目 - R 2 日日を使うには、コマンダー機能のあるスピードライト S 目-8日日また 
はワイヤレススピードライトコマンタ'- SU -8 日日び必要です。 

• アタッチメント U ング SX -1 やアダプター U ングを使ってレンズ先端に装着したり、 
スピードライトスタンド AS -2 日でカメラから離して設置したり、手持ちで照明する 
など、 i - TTL 調光による多彩な近接（ク□ーズアップ）撮影や U モート撮影び可能です。 

SU -800 

ワイヤレススピードライトコマンダー SU -8 日日は、 CLS 対応カメラに装着して 

SB -8 日日、 S 目-6日日、 S 目 - R 2 日日発光制御を行うコマンダーで、ライティングを U モー 

卜 （補助打） のみで行う コマンダー撮影び行えます （ SU -8 日日には発光機能はありませ 

ん）。 






SB -400、 SB -800、 SB -600、 SB - R 200 との組み合わせで使用できる機能 

別売のスピードライ SS 目-400、 S 目-800、 S 目-600、 S 目 - R 200 を使用する 
場合、スピードライトとレンズの組み合わせによって次の機能び使用でさます。 








アドバンストワイヤレスライティング 




1なのみで使用 

主な/コマンダー 
として使用 

補助なとして使用 

スピードライト 

SB - 400 

SB - 800 

SB - 巨00 

SB - 800 

SU - 80〇※1 

SB - 800 

SB - 巨00 

SB - R 200 


H 

i - TTL-BL 調光 

〇※2 

〇※2 

〇※2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


广 

スタンダード i - TTL 調光 

〇 

〇 

〇 






発 

AA 

絞り連動外部自動調光 


〇※3 


〇※ 4 

〇 

〇※4 



光 

モ 

A 

外部自動調光 


〇※3 


〇※4 


〇※4 




GN 

距離優先マニュアル 
発光 


〇 








M 

マニュアル 

〇※5 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


RPT 

U ピーティング 

フラツソユ 


〇 


〇 

〇 

〇 

〇 




7ルチェリア 
アクティブ補助光^ 6 


〇 

〇 

〇 

〇 






発光色温度情報伝達 

〇 

〇 

〇 

〇 





機 

REAR 

後幕シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

能 

<§> 

赤目輕減発光 

〇 

〇 

〇 

〇 







オー トズーム 


〇 

〇 

〇 







感度自動制御 
(カスタムメニュー] 0) 

〇 

〇 

〇 







《 ] SU -800 本体に発光機能はありません。表中の〇は、 SU -8 日日びコマンダーとして補助打を制御でさる機能 
です。 

《2スポット測光時は選ぶことびでさません。 

《3 AA モードと A モードの選択は、 S 目-8日日のカスタム設定で行います。ただし AA モード設定時でを、非 
CPU レンズ装着時は、自動的に A モードになります。 

《4 S 目-8日日のカスタム設定にかかわらず、優先的に AA モードになります。ただし非 CPU レンズ装着時は、 
自動的に A モードになります。 

※已カメラ側で設定できます ( P .1 13)〇 
《6非 CPU レンズ装着時は機能しません。 

































その他のスピードライトとの組み合わせで利用でまる機能 

下のスピードライトで撮影する時は、外部自動調光 （A) あるいはマニユア 
ル発光撮影となります。これらのスピードライトをお使いの場合、スピードラ 
イトの充電状態はスピードライト側で確認してください。なお、シャッタース 
ピード] /5001U 下の低速でお使いください。 


スピードライト 

SB-80DX 

SB-28DX 

SB- 已 0DX《i 

SB-28 
SB-26 
SB-2 已 
SB-24 

SB-30 
SB-27《2 
SB-22S 
SB-22 
SB-20 
SB-1 巨 B 
SB-1 己 

SB-23 
SB-29 《3 
SB-21 B《3 
SB-29S《3 


A 

外部 
自動調光 

〇 


〇 

〇 


機 

M 

7ニュアル 

〇 

〇 

〇 

〇 

O 

能 

國 

7ルチ 
フラッシュ 

〇 


〇 




REAR 《4 

後幕 
シンク □ 

〇 

〇 

〇 

〇 

o 


撮影モードを PSAM に設定し、内蔵フラッシュを収納した状態にして内蔵フラッシュび光ら 
ないよラにしてください。内蔵フラッシュび自動的に上びって光ることびあるため、撮影モー 
ドのデジタルイメージプ□グラムは、使用しないでください。 

《2 S 目-27は D 4 日と組み合わせると自動的に TTL モードに設定されますび、 TTL モードでは使 
うことびできません。 S 目-27を強制 A モードに設定しなおしてください。 

《3 S 目- 29 S • 29 - 2] 目で オー トフ ォー カスびできるレンズは、 AF-S VR マイク □ニッ コール 
ED 10己 mm F 2.8 G ( IF ) レンズのみです。 

《4カメラ側のフラッシュモードで設定してください。 



巧スピードライト SB -400、 SB -800、 SB -600 装着時の感度自動制御について 

録カスタムメニュー [10 :感度自動制御] ( P .1] 日）を[する]にしたときや、撮影モード A 扭を圍 
•色 A 囚でに日感度を [ AUTO ] (才ート）にしたときは、フラッシュの光量び適正となるように 
感度自動制御び機能します。ただし[感度自動制御]を[する]にしていても、次のような場合は手 
前の被写体び露出アンダーになることびあります。 

-低速シャッタースピードでフラッシュ撮影（ス□ーシンク □) を行う場合 
-曰中の明るい場所でフラッシュ撮影（曰中シンク □) を行う場合 
-背景び明るい場合 

このような場合には、(下の操作を行うことでフラッシュの照射光び届さやすくなります。 

•撮影モードを A (絞り優先才ート）などにして絞りを開く 
152 -ス□ーシンク□を解除する 
















口撮影モード A 搜を•を化因でのスピードライト使用についてのご注意 

スピードライト装着時は、内蔵フラッシュは発光せず、常に外付けのスピードライトび発光します。 
フラッシュモード ( P .47) はじ(下のように変更されます。 



•撮影モード圆^’で外付けのスピードライトを使用すると、通常発光モードになります。赤目軽 
減モードに変更することちでさます。 

•撮影モード®の場合、外付けスピードライトは発光しません。 


ヒント 


ガイドナン八 一とは 


フラッシュの光量を示す値で、大さいほど光び遠くまで届さます。「ガイドナンバー=絞り値 X 
撮影距離 ( m )」（ ISO 感度び]00の場合）という関係びあります。 S 目-400はガイドナンバーび 
21 ( ISO 感度100、20° C ) なので、に日感度び] 00で絞り値び巧.6なら、 2] -已 .6= 約 3.7 m 
までフラッシュの光び届くことになります。また、実効ガイドナンバーは ISO 感度び2倍になると 
約 1.4 倍 （ v ^2 倍）になります。たとえば、 D 40 で IS 日感度200で S 目-400を使用すると、絞り 
値び巧.6なら 2]- 已 .6 X 1.4 =約已 .3 m まで光び届さます （18 mm レンズの画角をカバーす 
る照射角、 IS 日感度200、20° C の場合)。 


ヒント 


アクセサリーシュー 


このカメラはアクセヴ IJ ーシューを装備しています。スピード 
ライ hSB -400、 SB -800 - SB -600 - 80 DX • 28 DX • 28 • 
27 • 23 - 22 S • 29 S などを、アクセヴ U —シューに差し込む 
だけでコードレスで接続できます。また、セーフテイ□ック機構 
(□ック穴）を備えているので、セーフテイ□ックピン付さのス 
ピードライト （ S 目-80 0、 S 目-目日0など）を取り付けると、スピー 
ドライトび不用意に外れることを防止でさます。 



ヒント 


ホットシューアダプター AS -15 


別売のホットシューアダプター AS -] 己を装着すると、シンク□ターミナルび利用できます。 


























































巧スピードライト使用時のごを意 

• 詳しくはスピードライトの使用説明書をご覧ください。 

ニコンク U エイティブライティングシステム対応のスピードライトの使用説明書にカメラ分類表 
び記載されている場合は、「ク U エイティブライティングシステム対応デジタルー眼レフ」に該当 
する箇所をお読みください。なお、 D 40 は S 目-8日 DX 、 S 目- 28 DX 、 S 巳-己日 DX の使用説明書に 
記載されているデジタルー眼レフカメラには該当しません。 

• 同調シャッタースピードは]/已日日秒 ！; TF (低速側）です。 

• i - TTL や外部自動調光モードで、フル発光により露出アンダーになる可能性のある場合には、発 
光直後にファインダー内下部のちび約3秒間点滅し、露出アンダー警告を行います。 

• i - TTL モード時の IS 日感度連動範囲は IS 日2日日〜]目日日です。 

• ISO 感度を]目0日より高くしたとさは、距離や絞りによっては適切な発光量にならない場合びあ 
ります。 

•スピードライト S 目-40日、 S 目-8日日、 S 目-目日日使用時で、赤目軽減発光を行うフラッシュモード 
の場合は、外部スピードライト側で赤目軽減発光び行われます。 

• S 目-80日、 S 目-60日!;!外のスピードライトとの組み合わせでは、被写体び暗い場合でも、スピー 
ドライトのアクティブ補助光は発光せず、カメラの AF 補助光 ( P .33) び発光します。 

• SB -800. SB - 600外のスピードライトの組み合わせでは、オートパワーズーム機能は使用で 
さません。 

•撮影モードによっては、に日感度 （ P .49) の設定によって、カメラび自動で設定する開放側の限 
界絞りび、下のよラに制御されます。 

撮影モード Agf を圍•色’ A ’ 囚 P : 


旧0感度 

200 

400 

800 

1600 

開が側の限界絞り （ F ) 

4 

4.8 

已 .6 

6.7 


撮影モード A : 


旧0感度 

200 

400 

800 

1600 

開が側の限界絞り （ F ) 

8 

9.5 

11 

13 


《感度]段に巧して絞りは1/2段変化します。制御される絞りよりも開放絞りび暗い場合は、 


装着レンズの開放絞りによって制御されます。 

• i - TTL モード時に、調光コード SC -17、 SC -28、 SC -29 を使ってカメラからスピードライトを 
離して撮影する場合、 i - TTL - 目 L 調光では適正露出を得られない場合びあります。この場合は、ス 
タンダード i - TTL 調光に切り換えて撮影してください。また、あらかじめテスト撮影を行ってく 
ださぃ。 

• i - TTL モード時に、発光面に内蔵パネル外の部材（拡散板など）を装着しないでください。カメ 
録 ラ内の演算に誤差びをじ、適正露光にならない場合びあります。 

•スピードライ hS 目-400、 S 目-8日0、 S 目-60日を使ラとさは、測光モードを [3 ( スポッ h 測光） 
にすると、スタンダード i - TTL 調光になります。 

•非 CPU レンズ装着時は、 i - TTL 調光および AA (絞り連動外部自動調光）は行えません。 

巧他社製フラッシュについてのご注意 

他社製のフラッシュ（カメラの X 接点に2已 0 VIU 上の電圧びかかるちのや、アクセヴ U —シュー部 
の接点をショートさせてしまうもの）は装着しないでください。カメラの正常な機能び発揮でさな 
いだけでなく、カメラやフラッシュのシンク□回路を破損することびあります。 
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その他の使用でまるアクセサリー 


ファインダー用アク 
セヴ U — 

•接眼補助レンズ 

遠視、近視の方のための補助レンズで、接眼部に差し込むだけで簡単に取り換 
えびできます。一5、一4、一3、一2、日、+0.5、+]、+2、 +3m-i の 

9種類びあります（いずれを D4 日の視度調節レバーび基準位置（一] m-i) の 
場合の値です)。 D4 日の視度調節機能（一].7〜+日. 5m-1) を超える視度補正 
び必要なとさにお使いください。視度補正の効果は個人差び大さいので、店頭 
で実際に取り付けてお選びください。なお、接眼補助レンズをお使いになると 
さは、接眼目当ては装着でさません。 

•マグニファイヤー DG-2 

ファインダー中央部の像を拡大します。接写や複写、超望遠レンズでの撮影な 
ど、より厳密なピント合わせび必要なとさに使います。装着には、別売のアイ 
ピースアダプターび必要です。 

-アイピースアダプター 

上記 DG-2 を D4 日に取り付けるためのアダプターです。 

-アングルフアインダー DR-6 

カメラの接眼部に取り付けると、撮影レンズと直角の方向（水平方向に向けた力 
メラの真上など）からファインダー内の画像を確認でさます。 

フィルター 

•ニコンフィルターには、大さく分けてねじ込み式、組み込み式、後部交換式 
の3方式びあります。他社製の特殊フィルターなどをお使いの場合は、オート 
フオーカスやフオーカスエイドびでさない場合びありますのでごを意ください。 

-カメラ測光系の特性上、従来の偏光フィルター (Polar) はお使いになれません。 
円偏光フィルターに- PL) をお使いください。 

•フィルターをレンズ保護のために常に装着しておくとさは、 L37C、 または NC 
フィルターをおすすめします。 

•逆光撮影や、輝度の高い光源を画面に入れて撮影するとさは、フィルターによつ 
て画像上に 3' —ストび発生する恐れびあります。このよラな場合は、フィルター 
を外して撮影することをおすすめします。 

•露出倍数のかかるフィルター (Y48、 日 56、R6 日、X日、 XKC-PL (円偏光フィ 

J レター）、 ND4S、ND8S、A2、A12、 巨2、巨8、巨] 2) では、じ則光モード] 
(P.59) を[中央部重点測光]にして撮影することをおすすめします。[マルチパ 
ターン測光]では、充分な効果び得られない場合びあります。詳しくは、フィル 
ターの使用説明書をご覧ください。 






推奨 SD カード 

(下の SD メ f U —力ードの動作を確認しています。 

-下の容量の SD カードであれば、内部データ転送速度にかかわらず使用で 
さます。 


ニコン製 

] G 巨 

SanDisk 製 

64 MB 、 128 MB 、 256 MB 、512 MB .1 G 巨、 2 G 巨※ i 、 4 G 巨※ ^ 

東ち製 

64 MB 、 128 MB 、256 MB 、 己] 2 M 巨 、] G 巨、 2 G 巨 ※ i 

Panasonic 製 

64 MB 、128 MB . 256 MB 、 己] 2 M 巨 、] G 巨、 2 G 巨※ i 、4 G 巨※ ^ 

LEXAR MEDIA 社製 

128 MB . 2 已 6 MB 、 已] 2 M 巨、 ] G 目/己] 2 MB 、 ] GB 、 2 G 巨 ※ i 
(プラチナ n ) /] G 日、 2 G 目※ 1 (プ□フェツシヨナル） 


カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 2G 目の SD カードに対応している必要 


びあります。 

《2 SDHC 規格に対応しています。カード U —ダーなどをお使いの場合、お使いの機器 

び SDHC 規格に対応している必要びあります。 

•上記カードの機能、動作の詳細については、各カードメーカーにお問い合わ 
せください。最新の動作確認済み SD カードについては、当社ホームページ 
のヴポート情報をご覧ください。 


^巧 SD カードについてのごを意 

•必ず D40 で フォー マット湖期化）してからお使いください。 

-フォーマット中や画像の記録-削除中、パソコンとの通信時などに、次のことは行わないでくだ 
さい。記録されているデータの破損やカードの故障の原因となります。 

-カードの着脱をする -カメラの電源を日 FF にする 

. バッテ IJ 一を 取り出す - AC アダプターを抜く 
-端テ部に手や金属を触れないでください。 

-無理な力を加えないでください。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

/56 .熱、水分、直射日光を避けてください。 









D 40 用別売アクセサリー 


バッテリー 

- Li - ion リチャージャブルバッテリー EN - EL 9 

付属のバッテ U —と同じをのを、予備ノ（ッテ IJ 一としてお求めいただけます。 

パワーコネクター/ 
AC アダプター 

•パワーコネクタ ー EP - 已 
• AC アダプター EH - 己 

AC アダプターを使用すると、長時間カメラを使用するとさにま定して電源を供 
給でさます。 D 4 日は、カメラ本体と AC アダプターを接続するためにパワーコネ 
クター EP - 己び必要です。カメラとパワーコネクター、 AC アダプターを接続す 
る方法については、下記の「カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの接続 
方法」をご覧ください。 

《日本国内専用電源コード （AC ] 日日 V 対応）付属。日本国外でお使いになるには、 
別売の電源コードび必要です。 

ボディキャップ 
BF -1 A 

レンズを取り外したカメラボディに取り付けることにより、ミラーやファイン 
ダースク IJ ーンなどへの 3' ミやホコ U の付着を防ぎ、カメラ内部を保護します。 

ビデオケーブル 

-ビデオケーブル EG - D 100 

ビデオケーブルでカメラをテレビやビデオに接続することによって、撮影した画 
像をテレビで見ることや、ビデオデッキで録画することびでさます。 

U モコン ML - L 3 

ワイヤレスでシャッターをさることびでさ、記念写真などに便利です。また、手 
ブレを防止するケーブルレ U —ズの代わりとしてを利用でさます。 

U モコン用電池 （ CR 2 日25型 3 VU チウム電池）の交換方法 

推^が茶^ 

ニコンデジタル 
カメラ専用 
ソフトウェア 

• Capture NX 

画像を詳細に編集でさる、画像編集用ソフトウェアです。ホワイトバランスや 
色収差の補正など様々な機能を備えています。最新版にバージョンアップして 
お使いください。 

• Camera Control Pro 

パソコンからカメラをコント□ールして撮影することびでさるソフトウェアで 
す。撮影した画像はパソコンの八ードディスクへ直接保をできます。最新版に 
ノ（ージョンアップしてお使いください。 


D40 に使用できる別売アクセヴ U —についての最新情報は、最新のカタ□グや 
当社のホームページなどでご確認ください。 

カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの接続方法 


カメラとパワーコネクター、 AC アダプターを接続する前に、カメラ本体の電 
源び OFF になっていることを確認してください。 





















つ カメラのバッテ U —カノ く一を閉じる 


^ • パワーコネクターのコードびパワーコネクター 


を開けた部分から出るようにを意して、バッテ 


U —力八'一を閉じます。 

編 




ヒント 


パワーコネクターと AC アダプター 使用時の液晶 モニター 表示に ついて 


パワーコネクタ ー EP - 已と AC アダプター EH - 已使用時には、液晶モニター上の曲 aU バッテ U - 
158 残量表示）び-〇:に変わります。 











































































































カメラとレンズのお手入れ 


保管について 

長期間カメラをお使いにならないとさは、必ずバッテ IJ 一を 取り出しください。 
バッテ IJ 一を 取り出す前に、電源び OFF になっていることをご確認ください。 

カメラを保管するとさは、下のような場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度び日0む上、または一]ぴ CiU 下の場所 
• 湿度び60%を超える場所 


ク U —ニングについて 


カメラ本体 

ほこりや糸くずをブ□アーで仏い、柔らかい乾いた布で軽く}式さます。海 
辺でカメラを使った後は、砂や塩を真水で湿らせた布で軽く}式さ取り、よ 
く乾かします。 

ごを意：カメラ内部にゴミやほこり、砂などが入りこむと故障の原因とな 
ります。この場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意ください。 

レンズ- 

ミラー. 

ファインダー 

ほこりや糸くずは、ブ□アーで仏います。スプレー吿式のブ□アーの場合 
は、吿を傾けずにお使いください（中の液体び気化されずに吹さ出し、レ 
ンズ-ミラー-ファインダーを傷つける恐れびあります)。指紋や油脂など 
の巧れは、柔らかい布にレンズク IJ ーナーを少量付けて、ガラスを傷つけ 
ないように注意して拭さます。 

液晶モニター 

ほこりや糸くずは、ブ□アーで仏います。指紋や油脂などの巧れは、表面 
を柔らかい布かセーム革で軽<拭さ取ります。強<拭<と、破損や故障の 
原因となることびあるのでご注意ください。 
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巧液晶モニターが破損したとまのごま意 

液晶 モニターび 破損した場合は、ガラスの破片でけびをしないようにごを意ください。また、液晶 
び皮膚や口、目に付かないようにごを意ください。 159 







□ー パスフイ ルターの お手入れ 

撮像素テの表面にある□ーパスフイルターにゴ S やほこりび付いていると、画 
像に影び写り込むことびあります。□ーパスフイルターは下の手順でク U — 
ニングすることびでさますび、非常に傷つさやすいため、ニコンサービスセン 
ターにク IJ 一ニングをお申し付けくださることをおすすめします。 


作業中のバッテ IJ 一切れを防ぐため、フル充電したバッテ IJ 一、 または別売の 
パワーコネクター EP - 己と AC アダプター EH - 己 ( P .157) をお使いください。 


セットアップメニュー （ P .128) の[ク U —ニングミラーアップ]で[す 
る]を選んで®ボタンを押す 
• iU 下のようなメッセージび表示されます。 



クリーニングミラーアップ 


シャッターボタンを押す 
と、ミラーが上が0、 
シャッターが開きます。 
終了するには、カメラの 
電源スイッチを OFF に 
します。 


※八'、ソテ IJ ~强量表示が厂つじ>(下の場合、このメニュー項目は操作でさません。 
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巧作業中のシャッター幕の破損を防ぐために 

カメラのシャッター幕は非常に破損しやすい部品です。シャッター幕は、カメラに電源の供給びな 
くなると、自動的に閉じる構造になっています。作業中に不意にシャッター幕び閉じて破損するこ 
とを防ぐために、1；(下の点にごま意ください。 

•作業中に電源を日 FF にしないでください。 

. 作業中にノ くッテ U —や AC アダプターを取り外さないでください。 

•ミラーアップ中にバッテ U —の残量び少なくなった場合、電子音び鳴り、 AF 補助光び点滅してお 
知らせします。約2分経過するとシャッター幕び閉じてミラーびダウンするので、ただちに作業 
を終了してください。 


巧定期点検、 オーバーホールの おすすめ 

カメラは精密機械ですので、 ] 〜2年に]度は定期点検を、3〜已年に]度はオーバーホールされ 
ることをおすすめします（有料)。 

• とくに業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安必してご愛用いただけるよう、お使いのレンズやスピードライトなども併せて点検依頼さ 
160 れることをおすすめします。 



















2 シャッターボタンを押し込む 
—•ミラーび上びり、シャッターび開いた状態にな 
ります。 


1 . 


4 


□ーパスフイルターに付いたゴ S をブ〇 
ア ーで 払う 

• ブラシの付いていないブ□アーをお使いくださ 
し、ブラシで□ーパスフイルターの表面に傷び 
付くことびあります。 

• ブ□アーで取り除けない巧れびある場合は、二 
コンサービスセンターにク U —ニングをお申し 
付けください。絶対に、手でこすったり、巧で 
おさ取ったりしないでください。 


電源を OFF にし、付属のボディキャップを 
つける 

•ミラーび下びり、シャッター幕び閉じます。 


ごレンズを取り外して□ーパスフイルターに 

1 

W 光び当たるようにカメラを持ち、ゴミび付 


いていないかどラかを点検する 


• ゴミやほこりび付いていない場合は、ステップ 


己にお進みください。 

\ 





巧撮像素子表面ゴミ付着についてのご注意 

ニコンデジタルカメラは撮像素テ表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づいて製造、 
出荷しています。しかし、 D 4 日はレンズ交換ち式のため、レンズ交換の際にカメラ内にゴミび入 
り込むことびあり、撮影条件によっては、撮像素テ表面に付着した3ミび写り込む場合びあります。 
カメラ内への3ミの侵入を防止するため、ほこりの多い場所でのレンズ交換は避け、レンズを外し 
てカメラを保管するときは、必ず付属のボディキャップを装着してください。その際、ボディキャッ 
プの3ミを必ず除去してください。撮像素テ表面に付着した3ミは、上記の手順でク IJ 一ニングし 
ていただ<か、ニコンサービスセンターにク U —ニングをお申し付け<ださい。なお、3ミの写り 
込みは、別売の Capture NX や市販の画像加エアプ IJ ケーシヨンなどで修正できます。 161 































































カメラと付属品の取0扱い上のごミ主意 


カメラとレンズの取 Q 扱い上のごま意 

参強いショックを与えないでください 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしな 
いようにごを意ください。強い衝撃や振動を加 
えると、破損したり精密に調整された部分に悪 
影響を及ぼします。 

参水にめ5さないでください 
カメラは水にめらさないようにごを意ください。 
カメラ内部に水滴び入ったりすると部品びさび 
ついてしまい、修理費用び高額になるだけでな 
く、修理不能になることびあります。 

参急激な温度変化を与えないでください 

極端に温度差のある場所（寒いところから急激 
に暖かいところや、その逆になるところ）に力 
メラを持ち込むと、カメラ内外に水滴び生じ、 
故障の原因となります。カメラをバッグやビ 
ニール袋などに入れて、周囲の温度になじませ 
てからお使いください。 

参強い電波や磁気の発生する場所で撮影しない 
で < ださい 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲 
や、強い静電気の周囲では、記録データび消滅 
したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラび 
正常に機能しない場合びあります。 


参カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブ□アーで3ミ 
やホコ U を軽く吹さ仏ってから、乾いた柔らか 
い巧で軽くおいてください。特に、海辺で使っ 
た後は、真水を数滴たらした柔らかい清潔な巧 
で塩分をおさ取ってから、乾いた柔らかい巧で 
軽 < 拭いて乾かして < ださい。 

参ミラーやレンズの手入れ方法について 

ミラーやレンズは傷び付さやすいので、3ミや 
ホコ U び付いているとさは、ブ□アーで軽く吹 
さ仏う程度にしてください。なお、スプレー吿 
方式のブ□アーの場合、スプレー吿を傾けずに 
ご使用ください（中の液体び気化されずに吹さ 
出し、ミラーやレンズを傷つける場合びありま 
す）。レンズに万一指紋などび付いてしまった場 
合は、柔らかい清潔な巧に市販のレンズク U — 
ナーを少量湿らせて、軽くおさ取ってください。 
参□—パスフイルターの手入れ方法について 
□ーパスフイルターのク U —ニングのち法につ 
いては P .1 目日をご覧ください。 

♦ レンズの信号接点について 

レンズの信号接点を巧さないよラにごを意くださ 
い。 
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参長時間、太陽に向けて撮影または放置しない 
で < ださい 

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮 
影したり、放置したりしないでください。過度 
の光照射は撮像素テの權色-焼さつさを起こす 
恐れびあります。また、その際撮影された画像 
に、真っ白くにじみび生じることびあります。 

参ブルーミングについて 

太陽などの高輝度被写体を撮影すると、画面の 
上下ち向にブルーミングと呼ばれる白い帯び 
発生することびあります。このよラな場合は 
シャッタースピードを低速側にして絞りを絞る 
か、 ND フィルターを使うことで、撮像素テに 
直接当たる光量を低下させ、ブルーミングの発 
生を抑えることびでさます。 


参シャッター幕に触れないでください 

シャッター幕は非常に薄いため、押さえたり、 
突いたり、ブ□アーなどで強<吹<などは、絶 
対にしないでください。傷や変形、破損などの 
原因となります。 

参風通しのよい場所に保管して<ださい 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥 
した場所を選んでカメラを保管してください。 
ナフタ U ンや棒脳の入ったタンスの中、磁気を 
発生する器具のそば、極度に高温となる夏季の 
車内、使用しているス I -ーブの前などにカメラ 
を置かないで<ださい。故障の原因になります。 
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参長期間使用しないときは、バッテリーを取り 
出し、乾燥剤と一緒に保管してください 

カメラを長期間使用しないとさは、バッテ U — 
の液漏れなどからカメラを保護するために、必 
ずカメラからバッテ IJ 一を取り出しておいてく 
ださい。保管する際は、カメラをポ U エチレン 
袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとより安全 
です。ただし、皮ケースをビニール袋に入れる 
と、変質することびありますので避けてくださ 
い。バッテ U —は高温、多湿となる場所を避け 
て保管してください。乾燥剤（シ U カゲル）は湿 
気を吸ラと効力びなくなるので、とさどさ交換 
してください。カメラを長期間使用しないまま 
放置してお<と、カビや故障の原因となること 
びあるので、月に一度を目安にバッテ U —を入 
れ、カメラを操作することをおすすめします。 

参バッテリーや AC アダプターを取りがすとき 
は、必ずカメラの電源を OFF にしてください 
カメラの電源び日 N の状態で、バッテ U —の取 
り出しや AC アダプターの 取り外しを行ラと、 
故障の原因となります。特に撮影中や記録デー 
夕の削除中に前記の操作は行わないでください。 


参液晶モニターについて 

• 液晶モニターの特性上、常時点打あるいは非 
点灯の画素び一部を在することびありますび、 
故障ではありません。予めご了承<ださい。 
また、記録される画像には影響ありません。 

• 屋外では日差しの加減で液晶モニターび見え 
にくい場合びあります。 

•液晶モニター表面を強くこすったり、強く押 
したりしないで<ださい。液晶モニターの故 
障やトラブルの原因になります。もしホコ U 
や3ミ等び付着した場合は、ブ□アーで吹さ 
仏って<ださい。巧れびひどいとさは、柔ら 
かい巧やセーム革等で軽くおさ取ってくださ 
し、。万一、液晶モニターび破損した場合、ガ 
ラスの破片などでケガをするおそれびあるの 
で充分ごを意ください。中の液晶び皮膚や目 
に付着したり、□に入ったりしないよう、充 
分ごま意ください。 



バッテリーの取 Q 扱いについて 

参接点の巧れについて 

バッテ IJ 一の接点び巧れている場合は、乾いた 
巧などで拭いてください。 

参バッテリーに関する使用上のごま意 

バッテ U —の使用ち法を誤ると液漏れにより製 
品び腐食したり、バッテ U —び破裂したりする 
おそれびあります。次の使用上のを意をお守り 
<ださい。 

-バッテ U —はカメラの電源を OFF にしてから 
入れて < ださい。 

.バッテ U —を長時間使用した後は、バッテリー 
び発熱していることびあるのでごを意ください。 

-必ず指定のバッテ IJ 一をお使いください。 

•バッテ U —を乂の中に投入したり、ショート 
させたり、分解したりしないでください。 
•カメラから取り外したバッテ IJ 一には、必ず 
端テカバーを付けてください。 

参撮影の前にバッテリーをあ5かじめ巧電して 
<ださい 

撮影の際は、バッテ U —の充電を行ってくださ 
い。付属のバッテ U —は、ご購入時にはフル充 
電されていないので、ごま意<ださい。 

参予備バッテリーを用意してください 

撮影の際は、充電された予備のバッテ U —をご用意 
ください。特に、海外の地域によってはバッテリー 
の入手び困難な場合びあるので、ごを意< ださい。 


参低温時には巧分に充電されたバッテリーを使 
用し、予備のバッテリーを用意してください 

低温時に消耗したバッテ U —を使用すると、力 
メラび作動しない場合びあります。低温時には 
充分に充電されたバッテ U —を使用し、保温し 
た予備のバッテ U —を用意して暖めなびら交互 
に使用してください。低温のために一時的に性 
能び低下して使えなかったバッテ U —でち、常 
温に戻ると使える場合びあります。 

参バッテリーの残量について 

電池残量びな < なったバッテ U —をカメラに入 
れたまま、何度ち電源の日 N/OFF を繰り返す 
と、バッテ U —の寿命に影響をおよぼすおそれ 
びあります。電池残量びなくなったバッテ IJ 一 
は、充電してご使用ください。 

参バッテリーのリサイクルについて 

充電を繰り返して劣化し使用でさなく 啦 
なったバッテ IJ 一は廃棄せず、再利用の も》 
ため U サイクルにご協力ください。端テ Li-ion 
にテープなどを貼り付けて絶縁させてから、二 
コンヴービスセンターや U サイクル協力店へご 
持参ください。 




故障かな？と思った 5 

L _ 


カメラの動作びおかしいとさは、ご購入店やニコンサービスセンターにお問い 
合わせになる前に、下の項目をご確認ください。 


表示関連 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

ファインダー内びはっさ 
り見えない 

視度調節レバーで調節して<ださい。調節後ち見えち 
び不充分な場合は、別売の接眼補助レンズをお使い< 
ださい。 

P .2 日、 
155 

ファインダー內や情報画 
面、液晶モニターの表 7 J \ 
び、すぐに消えてしま5 

カスタムメニュー [1 己：パワーオフ時間]で、表示び 
消えるまでの時間を設定することびでさます。 

P .1 14 

カメラび作動しない 

下記の「デジタルカメラの特性について」をご覧くだ 
さい。 

— 

ファインダー内の表示び 
薄い、表示び遅い 

低温や高温のとさは液晶表示の濃度び変わったり、応 
答速度び遅くなる場合びあります。 

— 


巧デジタルカメラの特性についてのご注意 


さわめてまれに、外部から強力な静電気び電子回路に侵入したことによって、カメラび作動しなく 
なることびあります。この場合は、電源を日 FF にしてバッテリーを入れ直し （ AC アダプター使用時 
はいったんがしてから付け直し）、もう一度電源を日 N にしてください。このとさバッテリーび熱く 
なっていることびあるので、取り扱いには充分にごま意ください。 


状態び改善されない場合は、電源を日 FF にしてから U セットス 
イッチ（ち図）を押してください。このとさカメラの内蔵時計は 
U セットされます。また、カメラび作動しなくなった時のデー 
夕び失われるおそれびあります。 

さらに不具合び続く場合は、 ニコン サービスセンターにお問い 
合わせください。 








































撮影関連（全撮穀モード共通) 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

電源を日 N にしてか 
ら、撮影でさる状態に 
なるまでに時間びかか 
る 

SD カード内にフオルダーや画像び大量にあるとさは、 
ファイル検索のため時間びかかる場合びあります。 

— 

シャッターがされない 

•レンズの絞り IJ ングは最小絞り（最ち大きい値）になっ 
ていますか？ 

• SD カードび □ ックされていませんか？ 

• 残量のある SD カードび入っていますか？ 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターびされません。 

• ピント表示♦は点灯していますか？ 

•CPU レンズび装着されていますか？ 非 CPU レンズ 
は撮影モード1\/11^(外ではお使いになれません。 

P.1 1 

P.19 
P.22 
P.2 己 
P.24 
P.10、 
145 

ファインダーで見た視 
野と、撮影される画像 
の範囲び違5 

このカメラのファインダー視野率は上下左ちとち 
約9己％です。このため、ファインダーで見た視野より 
も、やや広い範囲び撮影されます。 

P.183 

ピントび合わない 

•AF-S レンズ、 AF-I レンズ!;(外の場合の場合、オート 
フオーカス撮影はできません。 

•[フオーカスモード]び [MS (マニュアルフオーカス） 
になっていませんか？ 

•じ1下のような被写体では、オートフオーカスではピン 
卜び合わせづらい場合びあります。マニュアルフオー 
カス、フオーカス□ックを利用して撮影してください。 
明暗差びはっさりしない/遠くのちのと近くのちのび 
混在する/連続した繰り返しノてターン/輝度差び著し 
く異なる/背景に対してを要被写体びルさい/絵柄び 
細かい 

P.14 己 

P.33、 

108 

P.37 

一部のメニュー項目び 
表示されない 

セットアップメニュー[メニュー表示切り換え]を[フル 
メニュー]にしてください。 

P .1 17 

画像サイズび変更でさ 
ない 

[画質モード]び [ RAW]、[RAVV + 己 AS に]のときは、 
画像サイズを変更でさません。 

P.40、 

99 

フオーカスエリアを選 
択でさない 

•[AF エ IJ アモード]び[至近優先ダイナミック]のとさ 
は、選択でさません。 

•画像を再生またはメニューを表示していませんか？画 
像の再生中やメニューの表示中にはフオーカスエ IJ ア 
を選択でさません。 

P.34、 

108 

画像の記録に時間びか 
かる 

撮影メニュー[ノイズ低減]び[する]になっていません 
か？ 

P .10 己 

画像びざらつ< 

•IS 日感度び高くなっていませんか？ 

•シャッタースピードび約]秒よりも低速な場合は、ノ 
イズび発生しやすくなります。撮影メニュー[ノイズ 
低減]を[する]にして撮影すれば、ざらつさを低減で 
さます。 

P.49、 

110 
P .10 己 
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症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

AF 補助光ランプび光 
らない 

•撮影モード 圆、 では、 AF 補助光は点打しません。 

•[フォーカスモード]が [ AF - C ] と [ MF ] のとき、または 
[ AF - A ] で自動的に AF - C び選ばれたときは、 AF 補助光 
は点打しません。 

•カスタムメニュー [9 :内蔵 AF 補助光の照射]び[照射 
しない]になつていませんか？ 

• AF 補助光ランプを連続して使うと、保護機能び働いて 
一時的に点打び制限されます。少し時間をおくと再び 
点灯するようになります。また、短時間に何回ち使う 
と、 AF 補助光ランプび熱くなることびあるのでごを意 
ください。 

P .27、 

28 

P .33 

P .1 10 

IJ モコンの送信ボタン 
を押しても撮影でさな 
い 

• リモコンの電池残量はありますか？ 

• U モコンモードに設定されていますか？ 

•送信ボタンを押す前にカスタムメニュー [17 : IJ モコ 
ン待機時間]を過ざると、 IJ モコンモードは IJ セットさ 
れます。 

•極端な逆光状態では、 IJ モコン撮影びでさない場合び 
あります。 

P .1 己7 
P .43 
P .1 15 

画像にゴミび写0込む 

• レンズび巧れていませんか？ 

•□ーパスフィルターにコ'ミび付着していませんか？ 

P .1 己9 
P .160 


撮影関連（撮影モー_ド A お^®ミ圍をイ，化因) 


症が 

ここをご確認ください 

ぺージ 

選択または設定でさない 
メニュー項目びある 

撮影モードによっては、設定でさない機能びありま 
す。この場合、その項目は選択でさません。 

P .175 


撮彰関連（撮穀モード P S A M ) 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

シャッターびされない 

•非 CPU レンズを装着している場合は、撮影モード M 
で撮影してください。 

•撮影モード M でシャッタースピードを buLb また 

は-に設定し、そのまま撮影モードを S に変更し 

た場合は、シャッタースピードを再設定してから撮影 
してください。 

P . 己7、 
147 

P . 己己、 

己7~己8 

画像の一部びホっぽ< 
なる 

シャッタースピードを bu i b または-にした場 

合など、長時間露出で撮影すると、画像の一部びホっぽ 
くなることびあります。この現象は、撮影メニュー[ノ 
イズ低減]を[する]にすることで低減でさます。 

P . 己7 
〜己8、 

105 

設定でさるシャッター 
スピードの範囲び狭い 

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限されま 
す。 

P .181 

シャッターボタンを半 
押ししてち、フオーカ 
スび□ックされない 

[フオーカスモード]び [ AF - C ] のときは、®ボタンを押 
してフオーカスを□ックしてください。 

P .33. 

37 






















症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

画像の色合いびおかし 
い 

•[ホワイトバランス]は正しく設定されていますか？ 

•撮影メニュー[仕上びり設定 ] は正し < 設定されていま 
すか？ 

P.64、 

100 

P.97 

ホワイトバランスのプ 
IJ セットデータび取得 
でさない 

被写体び明るすざるか、暗すざます。 

P.102 

ホワイトバランスのプ 
IJ セットデータとして 
設定でさない画像びあ 
る 

D4 日外のカメラで撮影した画像は、プ IJ セットデー 
夕として設定することはできません。 

P.104 

仕上がり設定の効果が 
安定しない 

[仕上びり設定^カスタマイズ]で、各項目を個別に設定 
してください。その際、[輪郭強調]と[階調補正]は[オー 
卜]じ(外にしてください。 

P.97 

測光モードび変更でさ 
ない 

AE □ック中は測光モードを変更でさません。 

P. 己9、 
60 

連写でさない 

内蔵フラッシュびポップアップしているときは、連写で 
さません。 

P.42 


再生関連 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

RAW 画像び表示され 
ない 

撮影メニュー[画質モード]を [RAW +己 AS に]にして 
撮影したとさは、目 AS に画像しか再生されません。 

P.41 

すべての画像び表示さ 
れない 

再生メニュー[再生フオルダー設定]を[全てのフオル 
ダー]にしてください。なお、[全てのフオルター]にし 
た後に撮影すると、[再生フオルダー設定]は自動的に[記 
録中のフオルダー]に変更されます。 

P.93 

画像再生時に、画像の 
一部びチカチカと点滅 
する 

画像情報の八イライト表示になっています。 

P.67 

画像再生時に、画像と 
重なって文字び表示さ 
れる 

画像情報の撮影情報表示になっています。 

P.66 

画像再生時に、グラフ 
び表示される 

画像情報のヒストグラム表示になっています。 

P.68 

画像の縦位置-横位置 
び正し<表示されない 

.再生メニュー[縦位置自動回転]び[しない]になってい 
ませんか？ 

•セットアップメニュー[縦横位置情報の記録]び[しな 
しりになっていませんか？ 

•連写したとさの縦横位置は、最初の]コマを撮影した 
構図で固定されます。 

•カメラを上向き•下向きにして撮影すると、縦横位置 
情報び正しく得られない場合びあります。 

P.93 

P.130 

P.130 

P.130 

画像び削除でさない 

• SD カードび □ ックされていませんか？ 

•画像にプ□テクトび設定されていませんか？ 

P.19 

P.71 
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症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

[撮影画像びありませ 
ん]と表示される 

SD カードを交換直後に画像を再生するとさは、再生メ 
ニュー[再生フオルダー設定]を[全てのフオルダー]に 
してください。 

P .93 

撮影後に画像び表示さ 
れない 

カスタムメニュー [7 :撮影直後の画像確認]び[しない] 
になっていませんか？ 

P .109 

プリント指定びでさな 
い 

• SD カードび□ックされていませんか？ 

• SD カードの残量び不足していませんか？ 

P .19 

P .85 

ダイレク h プリン h び 
でさない 

セットアップメニュー [ USB 設定]び [ PTP ] になってい 
ますか？ 

P .78、 

124 

RAW 画像をプ IJ ント 
でさない 

RAW 画像はパソコンに転送してから 、 PictureProject 
や Capture NX などのソフトウェアを使ってプ U ントし 
てください。 

P .73、 

157 

画像びテレビに映らな 
い 

セットアップメニュー [ ビデオ出力]び正しく設定されて 
いますか？ 

P .122 

画像をパソコンに転送 
でさない 

セットアップメニュー [ US 日設定]び正しく設定されて 
いますか？ 

P .74、 

124 

Camera Control 
Pr 日でカメラを操作で 
さない 

セットアップメニュー [ US 日設定]び [ PTP ] になってい 
ますか？ 

P .73、 

124 


その他 


症状 

ここをご確認ください 

ぺージ 

撮影日時び正しく表示さ 
れない 

カメラの内蔵時計は合っていますか？ カメラの内蔵 
時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くない 
ので、定期的に曰時設定を行うことをおすすめしま 
す。 

P .14、 

121 

表示されているメニュー 
項目び選択でさない 

一部のメニュー項目は、カメラの設定などの条件に 
よって選択でさない場合びあります。 

P .17 已 

一部のメニュー項目び表 
示されない 

セットアップメニュー[メニュー表示切り換え]を[フ 
ルメニュー]にしてください。 

P .1 17 
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警告メッセージ 


液晶モニターとファインダーに表示される主な警告メッセージの意昧は下の通 
りです。 


液晶 モニター 

ファインダー 

巧処方法 

ぺージ 

レンズの絞りリングを 
最小絞り（一番大をい数 
字）にしてください 

fE E 

(点ミ志） 

レンズの絞り IJ ングを最小絞り（最ち 
大きい値）にしてください。 

P .1 1 

撮影でさません。パ’ッテ 
リーを交換して < ださい。 

(点滅） 

残量のあるバッテ IJ 一に交換してくだ 
さぃ。 

P .12、 

21 

この電池は使用でさませ 
ん。専用電池に交換して 
ください。 

am 

(点滅） 

D 4 日の専用バッテ IJ - ( EN - EL 9) に 
交換してください。 

P .2、 

]2、 

157 

起動エラーが発生しま 
した。復旧には電源ス 
イッチを OFF にして再 
度日 N にしてください。 

413 

(点滅） 

電源を一度切ってから、バッテ IJ 一を 
入れ直し、ちう一度電源を日 N にしてく 
ださい。 

P . 己、 

12 

レンズ未装着 

厂 7 占 - rt く 回 

(点滅） 

-レンズを装着してください。 

•非 CPU レンズを装着しているとき 
は、撮影モード M で撮影してくださ 
い。 

P .10 

P .147 

レンズを取り付けてくだ 
さい。 

F — /% 

(点滅） 

S モード時 Bulb 制御不可。 

b U L b 

(点滅） 

•シャッタースピードを変えてくださ 
い。 

•撮影モード M で撮影してください。 

P . 己己 

P . 己 7 

(点滅） 

フラッシュが TTL モー 
ドになつています。フ 
ラッソュを iTL モー 
ド iil 外に設定するか、 
CPU レンズに交換して 
ください。 

ち 

(点滅） 

•スピードライトの調光モードを TTL 
モードじ(外に変更してください。 

- CPU レンズに交換してください。 

P .1 13 

P .145 

— 

ち 

(点滅） 

フラッシュびフル発光しました。撮影 
に必要な光量び不足している可能性が 
あります。撮影距離、絞り、調光範囲、 
に日感度などをご確認ください。 

P .48、 

] 己4、 
181 



ヒント 


警告表示について 


ファインダー内下部や液晶モニターで区（警告表示）び点滅している場合に®ボタンを押すと、 
170 警告の内容を確認することびでさます。 




















液晶 モニター 

ファインダー 

巧処方法 

ぺージ 

— 

ち/回 

(点滅） 

•フラッシュをお使いください。 

•撮影距離、絞り、調光範囲、に日感度 
などをご確認ください。 

•外付けフラッシュ（スピードライト） 
SB -4 日日の位置がバウンス位置に 
なっています。バウンスで撮影すると 
さは、そのまま撮影を続けてくださ 
し、その他のフラッシュの場合、この 
警告は表示されません。 

. レンズの焦点距離び短すざるため、画 
像の周辺び暗<なります。レンズの焦 
点距離を長< して<ださい。この警告 
は、外付けフラッシュ（スピードライ 
卜） SB -40 日使用時のみ表示されます。 

P .46 

P .48、 

1 己 4、 
181 
P .149 

P .149 

このメモリーカードは初 
期化（フォーマット）さ 
れていません。フオー 
マットしてください。 

( For ) 

(点滅） 

SD カードをカメラでフォーマットし 
てください。 

P .18 

メモリーカード空さ 容量 
不足 

f U L 

(点滅） 

•必要な画像をパソコンに転送してから 
不要な画像を削除して < ださい。 

• SD カードを交換してください。 

P .72、 
73、93 
P .17 

メモリーカードが 書 さ込 
み禁止になつています。 

[HFI 

(点滅） 

SD カードの書さ込み禁止スイッチの 
□ックを解除してください。 

P .19 

このメモリーカードは壊 
れている可能性がある 
ため、使用でさません。 
カードを交換してくださ 
い。 

に馴 

(点滅） 

• D 4 日用の SD カードであることをご 
確認ください。 

- SD カードを初期化し直してください。 
状況び改善しない場合は、 SD カードび 
壊れている可能性びあります。ニコン 
サービスセンターにご相談ください。 

-新規フォルダー作成時にこのメッセー 
ジび表示された場合は、不要な画像を 
削除して < ださい。 

- SD カードを交換してください。 

P .156 

P .18 

P .72、 

93 

P .17 

メモリーカード未挿入 

卜り 

SD カードを正しく挿入してください。 

P .17 

曰時未設定 

因 

(点滅） 

日時を設定してください。 

P .14、 

121 

— 

• 

(点滅） 

構図を変えるか、マニュアル（手動）で 
ピントを合わせてください。 

P .24、 

38 

被写体が明るすざます 

hi 1 

-に日感度を低くしてください。 
•シャッタースピードをより高速側にし 
てください。 

•絞りを絞り込んでください（より大さ 
い数値にする）。 

•別売の ND (光量調節用）フィルター 
をお使いください。 

P .49 

P ， 己 2 

P . 己 2 

P .1 己己 
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液晶 モニター 

ファインダー 

巧処方法 

ぺージ 

被写体が暗すざます 

L 〇 

-に日感度を高くしてください。 

• フラッシュをお使いください。 

. シャッタースピー ドをより低速側にし 
てください。 

•絞りを開けてください（よりルさい数 
値にする）。 

P .49 

PA 6 

P . 己2 

P . 己2 

撮影画像がありません。 

— 

-画像び記録されている SD カードに交 
換してください。 

•[再生フオルダー設定]を[全てのフオ 
ルタ'一]にしてください。 

P .17 

P .93 

このファイルは表示でき 
ません。 

— 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 
規格の画像ファイルではないため、再 
生でさません。 

•画像ファイルに異常があるため再生で 
さません。 

— 

バッテリーが残り少なく 
なりました。ただちに作 
業を終了し、 電源 スイッ 
チを OFF にして < ださ 
い。 

— 

ク IJ 一ニングを中止し、電源を日ドドに 
してください。 

P .160 

何 S かの異常を検出しま 
した。復旧にはシャッ 
ターボタンをちう一度押 
して < ださい。 

Er r 

(点滅） 

•わう一度シャッターボタンを押してく 
ださい。 

•警告表示び解除されない場合や、頻 
繁に警告び表示される場合は、ニコン 
サービスセンターにご相談ください。 

P .24 

P .19 己 

起動エラーが発生しまし 
た。サービスセンターに 
お問い合わせください。 

E r r 

(点滅） 

ニコンサービスセンターにご相談くだ 
さい。 

P .19 己 













資料集 


じ(下のようなカメラの機能、各種データについてまとめています。 


コマンドダイヤル操作で設定できる機能 

— 

撮影モード別：設定できる機能一覧 

P.17 己 

撮影モード別：初期設定一覧 

P.177 

画質 モード. 画像サイズと記録.連続撮影可能コマ数 

P.179 

撮影モード P のプ□グラム線図 

P.180 

フラッシュ撮影時の発光量制御について 

P.180 

内蔵フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限 

P .181 

内蔵フラッシュの調光節囲 

P .181 

このカメラの準拠規格 

P .181 

ホワイトバランスの色温度 

P .182 


コマンドダイヤル操作で設定でまる機能 

コマンドダイヤルを単体で回すか、ボタンを押しなびらコマンドダイヤルを回 
して設定でさる機能をまとめました。 

プ□グラムシフト、シャッタースピード、絞りの設定、露出補正、調光補正は、 
撮影設定変更画面やメニュー画面を表示しな<てち、ファインダーを見なびら 
コマンドダイヤルとボタンの操作だけで設定でさるので、便利です。 


露出関連 




プ□グラムシフト 
(撮影モードび P のとさ) 


シャッタースピードの設定 
(撮影モードび S または M のとさ) 


絞0の設定 

(撮影モードび A のとさ) 


絞0の設定 

(撮影モードび M のとさ) 


露出補正 

(撮影モードび P 、 S 、 A のとさ) 
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フラッシュ 関連 




フラッシュモード 

(撮影モードが A 扭、を、 •を、 A 、 因、 
P 、 S 、 A 、 M のとさ） 


調光補正 

(撮影モードび P 、 S 、 A 、 M のとき) 




図11:[の/ Fn ボタンの機能] (P.1 1 2) を[セルフタイマー](巧期設定）似外にすると、 
次の設定がコマンドダイヤルで変更できます 




[動作モード設定] 


[画質モード/画像サイズ設定] 


[に日感度設赶 


[ホワイトバランス設定] 














































































撮穀モード別：設定でまる機能一覧 

それぞれの撮影モードごとに、設定でさる機能とでさない機能をまとめました。 
表の見方は下の通りです。 

• :設定でさます。ツーボタン U セットで初期設定に戻ります。 

◎ :設定できます。カスタムメニュー [R :カスタムのリセット] ( P .1 日 7) で初期 
設定に戻ります。 

〇 :設定できます。撮影モードを切り換えると初期設定に戻ります。 

A :設定でさます。設定を元に戻さない限り、初期設定には戻りません。 

無印：設定でさません。 



AUTO 


を 

H 


A ’ 

化 

因 

P 

s 

A 

M 

仕上がり設定 ( P .97) 









A 

A 

A 

A 

画質モード ( P .40) 













画像サイズ ( P .40) 













ホワイトバランス 
( P .64、 100) 









• 

• 

• 

• 

旧0感度 ( P .49) 













ノイズ低減 （ P . 10己） 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 



A 採 


堇 

圍 

を 


化 

巧 

P 

S 

A 

M 

1 :電子音設定 
( P .107) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

2 :フォーカスモード 

( P .33、108) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

3 : AF エリアモード 
( P .34、108) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

4 :動作モード 
( P .42、108) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

己：測光モード 
( P . 己9、 108) 









• 

◎ 

• 

◎ 

• 

◎ 

• 

◎ 

6 :力ード無し 
時レリーズ 
( P .109) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

7:撮影直後の画像 
確認 （ P .1 日 9) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

〇 . フラッシュ調 
だ-光補正 （ P .63、 
109) 









• 

◎ 

• 

◎ 

• 

◎ 

• 

◎ 

9 :内蔵 AF 
補助光の照射 
( P .110) 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 


◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 





























































A 曲0 


を 

圍 



化 

因 

P 

S 

A 

M 

10:感度自動制御 
( P .110) 









◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

11:の/ Fn ボタンの 
機能 ( P .112) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

12: AE - L / AF 丄 
ボタンの機能 
( P .112) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

13 :半巧し AE □ック 
( P .113) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

14:内蔵フラッシュ 
発光 ( P .113) 









◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

1日：パワーオフ時間 
( P .114) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

16:セルフタイマー 
時間 ( P .115) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

17：リモコン待機 
時間 ( P .115) 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


その他の 設定 

AUTO 

〇 


を 

圍 

•を^ 


化 

因 

P 

S 

A 

M 

プ□グラムシフト 
( P .54) 









• 




AE □ック （ P .60) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

露出補正 （ P .62) 









• 

• 

• 

• 

フラッシュモード 
( P .47) 

• 

〇 


• 

〇 

争※ 

〇 

• 

〇 

参※ 

〇 

• 

〇 

• 

〇 

• 

• 

• 

• 


《別売のスピードライトを装着した場合に設定でさます。 


















































撮穀モード別：初期設定一覧 

ご購入時のカメラの設定についてまとめました。 


再生フォルダー設定 

AUTO 


ミ 

圆 

を 


化 

因 

P 

S 

A 

M 

記録中のフォルダー 

縦位置自動回転 

する 



A 掛 @ ミ圍を A ' A 因 

P S A M 

仕上がり設定 

—— 

標準 

画質モード 

NORMAL 

画像サイズ 

サイズ L 

ホワイトバランス 

才 一 h 

旧 0 感度 

才 一 h 

200 

ノイズ低減 

しない 



@ ぞ 

圍 


A ' 

化 

巧 

P S A M 

1:電子音設定 

ON 

2: フォー カス 
モード 

AF-A 

3 : AF エ U ア 
モード 

至近優先ダイナミック 

ダイナ 

三ック 

シン 

グル 

至近優先ダイナミック 

4：動作モード 

単写 

己：測光モード 

マルチパターン測光 

6 :カード無し時 
レリーズ 

レ IJ ーズ禁止 

7 :撮影直後の 
画像確認 

する 

8:フラッシュ 
調光補正 

—— 

0.0 

9 :内蔵 AF 補助光 
の照射 

ON 

OFF 

固定 

ON 

OFF 

固定 

ON 

10:感度自動制御 

—— 

しない 

11:の/ Fn ボタン 
の機能 

セルフタイマーモード 

12: AE - L / AF-L 
ボタンの機能 

AE / AF 同時□ック 

13 :半巧し AE 
□ック 

しない 
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@ ミ圍を A 囚 

P S A M 

. 内蔵フラッシュ 
14.発光 

—— 

TTL モ ー K 

1己：パワーオフ時間 

標準 

16 : セルフタイマー 

]日秒 

17 ：リモコン f 寺機 
時間 

] 分 


セットアップメ ニユー 

Ag? @ ミ圍を A 因 

P S A M 

メニユー表示切り換え 

シンプルメニュー 

情報画面デザイン 

グラフィック 

グラフィック 

情報画面の自動表示 

自動表汀^しない 

自動表汀^しない 

ワールドタイム 

販売地域によって異なります 

液晶モニターの 
明るさ 

0 

ビデオ出力 

販売地域によって異なります 

言語 

販売地域によって異なります 

画像コメント 

添付しない 

USB 設定 

Mass Storage 

連番モード 

OFF 

縦横位置情報の記録 

する 


その他の設定 

AUTO 

CM 


を 

圍 

を 


化 

因 

P 

SAM 

フ オーカ スエリア 

—— 

中央 

—— 

フオー カス□ック 

OFF 懈除） 

プ□グラムシフト 

—— 

OFF 

懈齢 

—— 

AE □ック 

OFF 懈齡 

露出補正 

—— 

OFF (0.0) 

フラッシュモード 


— 


— 


— 


《2 

通常発光 


通常発光オート 

《2通常発光才ート+ス□-シャツター 





















































































画質モード-画像ヴイズと記録-連続撮穀可能コマ数 （ P .22、39) 

画質モードと画像サイズの組み合わせによって、日] 2 M 目の SD カードで撮影 
でさるおおよそのコマ数、および連写でさるコマ数は次のようになります。^^ 
ただし、カードの種類や撮影条件によって、記録可能コマ数は増減することび 
あ0ます。 


画質モード 

画像サイズ 

1 コマあたりの 
ファイルサイズ※ 2 

記録可能コマ数 

連続撮影可能 
]7数※ 3 

RAW 

— 

約己日 MB 

65 

己 

FINE 

L 

約 2.9 M 己 

137 

100 

M 

約 1.6 M 己 

23己 

100 

S 

約日. 8 M 己 

己03 

100 

NORMAL 

L 

約1.己 M 己 

260 

100 

M 

約日. 8 M 己 

444 

100 

S 

約日. 4 M 己 

839 

100 

BASIC 

L 

約日. 8 M 己 

己03 

100 

M 

約日. 4 M 己 

755 

100 

S 

約日. 2 M 己 

1.2 k 

100 

RAW + 

BASIC 

-/し 

約己 8 M 目※4 

58 

4 


《 ] Panas 日 nic 製 Pro H に H SPEED SD 力ードを使用した場合。 

《2記録される平均的な]コマあたりのファイルサイズです。 

《3 SD カードへの記録び終わったコマ数分だけ、引さ続さ次の撮影び行えます。 
《4 RAW 画像と目 AS に画像の合計です。 





















- IS 日感度に応じた測光範囲によって、 EV 値の両端に制限びあります。 

•マル チパターン測光では、 IS 日2日日の 場合] 71/3 を超える EV 値は、すべて] 71/3 と 
して制御されます。 

フラッシュ撮穀時の発光量制御について （ P .46、113) 

CPU レンズをお使いの場合、内蔵フラッシュの発光量は、下の2種類の制 
御ち式のどちらかで決定されます。通常は i - TTL - BL 調光ですび、[測光ド] 
( P . 己 9) を[スポット測光]にした場合は、スタンダード i - TTL 調光になります。 


i - TTL-BL 調光 

マルチパターン測光による測光情報を元に、メインの被写体と背景のバラ 
ンスを考慮して発光量を決定します。 

スタンダード 
i - TTL 調光 

背景の明るさを考慮せず、メインの被写体を基準にして発光量を決定しま 
す。メインの被写体の明るさを重視する場合や、露出を補正する場合に適 
しています。 


別売スピードラ イト SB -4 日日、 S 目- 8 日日、 SB -6 日日を お使いの場合も、内蔵フラッシュ 
と同様に、通常は i - TTL - BL 調光に、[測光モード] ( P . 己 9) を[スポット測光]にすると、 
スタンダード i - TTL 調光になります。 


下のクラフは、撮影モード P の露出制御プ□クラム （ IS 0200 の場合）を表 
しています。 


撮影モード P のプ□グラム線図 （ P .54) 


f (レンズの焦点距離）^己日 mm の場合 
己己 mm く f ^ ] 3日 mm の場合 
13己 mm < f の場合 



絞り値 







































内蔵フラッシュ撮穀時のシャツタースピード制限 ( P .46) 


A &0 才-卜 

]/ 己00〜]/60秒 

ぞポートレート 

]/ 己00〜]/60秒 

を ，こどちスナップ 

]/ 己00〜]/60秒 

^ ク□ーズアップ 

]/ 己日日〜]/12己秒 

巧夜景ポートレート 

]/ 己00〜]秒 


P 

]/ 己00〜1/60秒 

S 

]/ 己00〜30秒 

A 

]/ 己00〜1/60秒 

M 

]/ 己00〜30秒 


内蔵フラッシュの調光節囲 （ P .46) 

調光範囲（光び届く距離）は ISO 感度と絞り値によって異なります。 



旧0感度 

調光節囲 （ m ) 

200 

400 

800 

1600 

絞 

0 

値 

2 

2.8 

4 

己.6 

約]〜7.己 

2.8 

4 

5.6 

8 

約 日. 7 〜己 4 

4 

己.6 

8 

11 

約 日. 6〜 3.8 

5.6 

8 

11 

16 

約 日. 6〜 2.7 

8 

11 

16 

22 

約 日. 6〜 1.9 

11 

16 

22 

32 

約 日. 6〜 1.4 

16 

22 

32 

— 

約 日. 6〜 0.9 

22 

32 

— 

— 

約 日. 6〜 0.7 


このカメラの準拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) Version 2.0 :各社のデジタルカメ 
ラで記録された画像ファイルを相互に利用し合うための記録形式です。 

- DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像をプ U ント 
ショップや家庭用プ U ンターで自動プ U ントするための記録フォー マッ トです。 

• Exif Version 2.21 : (Exif 二 Exchangeable image file format for digital still 
cameras ) :デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出力を 
簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプ U ンターをお使いになる 
と、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプ U ント出力を得ることびでさます。詳し 
くはプ U ンターの使用説明書をご覧ください。 

- PictBridge :デジタルカメラとプ U ンターメーカーの各社び相互接続を保証するもの 
で、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプ U ンターで直接印刷するための標準規 
格です。 









































ホワイトバランスの色湿度 （ P .64、 100) 

各ホワイトバランスと、それぞれのホワイトバランスを微調整した場合の色温 
度は下の通りです。写真用カラーメーターで測定した色温度値とカメラの設定 
色温度は異なる場合びあります。 



微調整なし 

微調整した場合の色温度 

-3 

-2 

-1 

+ 1 

+ 2 

+ 3 

AUTO 才ート 

約3已〇〇 

8000 K 

基準となるホワイトバランスに応じて、微調整時の色温度は変化 

します 

水-電球 

約3日日 OK 

約33日日 K 

約32日日 K 

約31日日 K 

約29日日 K 

約28日日 K 

約27日日 K 

鑛堂光な X ’ 

約42日日 K 

約72日日 K 

約6日日 OK 

約己日日 OK 

約37日日 K 

約3日日 OK 

約27日日 K 

米晴天 

約己2日日 K 

約己目日日 K 

約己4日日 K 

約日3日日 K 

約日日日日 K 

約49日日 K 

約48日日 K 

ちフラッシュ 

約己4日日 K 

約6日日 OK 

約日8日日 K 

約日目日日 K 

約日2日日 K 

約日日日日 K 

約48日日 K 

A 量 天 

約目日日日 K 

約6目日日 K 

約64日日 K 

約目2日日 K 

約日8日日 K 

約日目日日 K 

約己4日日 K 

を ,，‘晴天曰陰 

約8日日 OK 

約92日日 K 

約88日日 K 

約84日日 K 

約7日日 OK 

約71日日 K 

約67日 0 K 

PRE プリセット 

— 

微調整はでさません 


《「堂光な」の微調整値は、下のように、堂光巧の種類に対応した色温度になっています。 



色温度 

適した堂光な 

+ 3 

約270 OK 

野球場、体育館などのナト IJ ウムなの混合光など 

+ 2 

約300 OK 

電球色堂光な 

+ 1 

約370 OK 

温白色堂光な 

±0 

約420 0 K 

白色堂光な 

-1 

約己00 0 K 

昼白色堂光な 

-2 

約6己0 0 K 

昼光色堂光な 

-3 

約720 0 K 

高色温度の水銀ななど 










































主な仕様 


型式 

レンズ交換式一眼レフレックスタイプデジタルカメラ 

有効画素数 

6.1 メガピクセル 

撮像素子 

23.7 X ] 己 6 mm サイズ 
総画素数： 6.24 メガピクセル 


記録画素数 

3008 X 2000ピクセル （ L )、 2256 X 1496ピクセル 
( M )、] 日日 4 X ] 日日日ピクセル （ S ) 

レンズマウント 

ニコン F マウント （ AF 接点付き） 

交換レンズ 


IX ニツコー 
ルを除 < 

AF - S レンズ、 
AF - I レンズ 

全機能を使用可能 


G タイプ、 

D タイプ 
レンズ 

AF - S レンズ、 
AF - I レンズ 
を除く 

オートフオーカスを除く機能を使用可能 


PC マイク□ニッコール 
8己 mm F 2.8 D 

オートフオーカスと撮影モードの一部を除く機能を使用可能 


G または D タイプじ1外 
の AF レンズ （ F 3 AF 用 
を除く） 

才ートフオーカスと 3 D - RG 己マルチパターン測光 n を除く機 
能使用可能 


AI - P ニッコール 

才ートフオーカスと 3 D - RG 己マルチパターン測光 n を除く機 
能使用可能 


非 CPU レンズ 

撮影モード M で使用可（露出計は使用不可）、開放 F 値び 
F 己6より明るい場合フオーカスエイド可能 

実撮影画角 

レンズ表記の約].己倍の焦点距離レンズに相当 

ファインダー 

ペンタミラー式一眼レフレックスフアインダー 


視度調節機構 

—1 .7 〜+日.己 m - 1 


アイポイント 

18 mm (- 1.日 m - 1のとき） 


ファインダースクリーン 

己型ク IJ アマットスク IJ ーン V (フオーカスフレーム付） 


ファインダー視野率 

上下左ちとち約9日％け3実画面） 


ファインダー倍率 

約日.8日倍（日日 mm F 1.4 レンズ • 〇〇 •- 1.日の—]のとき） 

ミラー 

クイック IJ ターン式 

レンズ絞り 

瞬間復元式、電子制御式 

フ オーカ スエリア 

3力所から]力所を選択可能 
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レンズ ヴーボ 

才ートフオーカス：シングル AF ヴーボ （ AF - S )、 コンテイ 
ニュアス AF ヴーボ （ AF - C )、 AF - S / AF - C 自動切り換え 
( AF - A ) を選択可能、被写体条件により自動的に予測駆動 
フオーカスに移行 
マニュアルフオーカス可能 

才- 

—トフ ォー カス 

TTL 位相差検出ち式、マルチ CAM 己3日オートフオーカスモ 
ジュールにより検出、 AF 補助光付（約日.己〜 3 m ) 


検出節囲 

-1〜+ 19 EV ( ISO 100換算、2日で ） 


AF エリアモード 

シングルエ IJ ア AF モード、ダイナミック AF モード、至お優 
先ダイナミック AF モード 


フォー カス□ック 

AE / AF □ックボタン、またはシングル AF ヴーボ ( AF - S ) 時に 
シャッターボタン半押しにて可能 

露出 


測光方式 

TTL 開放測光ち式 



マルチパターン測光 

42日分割 RG 日センサーにより、 G タイプ、 D タイプレンズ 
使用時は 3 D - RG 目マルチパターン測光 n び、その他の CPU 
レンズ使用時は RGB マルチノ V ° ターン測光 n び可能 



中央部重点測光 

0 8 mm 相当を測光（中央部重点度約7己％) 



スポット測光 

約0 3.己 mm 相当を測光（全画面の約2.己％)、フオーカスエ 
IJ アに連動して測光位置可動 



測光節囲 

0~20 EV (マルチパターン測光、中央部重点測光） 
2~20 EV (スポット測光） 

( IS 日]日日換算、2日で、 F 1. 4レンズ使用時） 



露出計連動 

CPU 連動ち式 



撮影モード 
(デジタルイメージ 
プ□グラム/ 

露出モード） 

] 2種： A 掛：才ート、 ® :発光禁止才ート、堇：ポートレート、 
圍： 風景、 •を： こどもスナップ、：スポーツ 、化： ク□-ズ 
アップ、 因： 夜景ポートレート、 P :マルチプ□グラムオート 
(プ□グラムシフト可能)、 S :シャッター優先オート、 A : 絞 
り優先オート、 M :マニュアル 



露出補正 

+己段の範囲で]/3段ステップで補正可能 



AE □ック 

AE/AF □ ックボタンによる輝度値□ック方式 

シャツター 

CCD 電子シャッターと機械式シャッターの併用 


シャツタ ー スピ ー ド 

3日〜]/4日日日秒 （1/3 段ステップ)、バルブ、 

タイム（別売 IJ モコン ML - L 3 使用時） 

旧0感度（推奨露光指数） 

IS 02 日日〜] 600、 ISO ] 6日日に対し]段まで増感可旨 g 
(1 段ステップ） 

ホワイトバランス 

オート （42 日分割 RG 日センサー、撮像素テ併用によるホワ 
イトバランス）、マニュアル6種（それぞれ補正が可能）、プ 
IJ セット可能 

































内蔵フラッシュ 

撮影モード A 进ミ•を化因： 

オートポップアップち式による自動発光 
撮影モード P S A M : 

押しボタン操作 L よる手動ポップアップち式 


ガイドナンバー 

約] 7 (マニュアルフル発光時約] 8) ( IS 日2日日 • m 、 
20°〇 /約] 2 (マニュアルフル発光時約] 3) ( ISO 1日日 • m 、 
2日。 C ) 

調光 


シンク□同調 

X 接点（半導体ち式)、 ]/ 己□日秒切の低速シャッタースピー 
ドでフラッシュと同調 


調光方式 

42日分割 RG 目センサーによる次の TTL 調光制御： 

-内蔵フラッシュ、 SB -8 日日、 S 己-6日日、 S 巨-4日日のし^ずれ 
かと、 CPU レンズとの組み合わせ時は、 i - TTL - 己 L 調光。同 
じ条件で測光モードをスポット測光にした場合、スタンダー 
ド i - TTL 調光 

絞り連動自動調光： S 己-8日日と CPU レンズとの組み合わせ 
時 

夕卡音!^自動調光： S 己-8日日、 S 目-8日 DX 、 S 巨- 28 DX 、 S 己-28、 

SB -27、 SB -22 S などとの組み合わせ時 

距離優先マニュアル調光： S 目-8日日との組み合わせ時 


フラッシュモード 

撮影モードミを A : 

「通常発光オート」、「赤目軽減オート」（別売スピードライト 
使用時は「通常発光」、「赤目軽減」） 

撮影モード因： 

「通常発光オート+ス□ーシャッター」、「赤目軽減オート+ス 
□ーシャッター」（別売スピードライト使用時は「通常発光+ 
ス□—シャッター」、「赤目軽減+ス□—シャッター」） 

撮影モード圍 '^ィ ： 

別売スピードライト装着時に「通常発光」、「赤目軽減」 

撮影モード P S A M : 

「通常発光」、「通常発光+ス□ーシャッター」、「赤目軽減」、 
「赤目軽減+ス□ーシャッター」、「後幕発光」 


調光補正 

一3〜+ ] 段の範囲で]/3段ステップで補正可能 


レディーライト 

内蔵フラッシュ、 S 己-8日日、 S 己-6日日、 S 己-4日日など使用日寺 
に充電完了で点打、フル発光による露出警告時は点滅 


アクセヴ IJ ーシュー 

ホットシュー付:シンク□接点、通信接点、 GND 、 セーフティ 
□ック機構（□ック穴）付 


ニコンクリエイティブ 
ライティングシステム 

内蔵フラッシュ、 S 己-8日日、 S 己-6日日、 SB -4 日日との組み合 
わせにより発光色温度情報伝達に対応 

SB -8 日日、 SU -8 日日をコマンダーとしたアドバンストワイヤ 
レスライティングに対応 
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記録 


記録媒体 

SD メモ IJ - 力ード、 SDHC^^n 

記録画像ファイル形式 

DCF 2.0 (Design Rule for Camera Ale Systems ) 準拠、 
DP 日 F (Digital Print Order Format ) 準拠 

圧縮 

.12 ビット RAW 圧縮（約己び娩〜700/〇圧縮） 

- 」 PEG - 己 aseline 準拠 

セルフタイマー 

作動時間2、己、]日、2日秒に設定可能 

液晶モニター 

2.己型低温ポ IJ シ IJ コン TFT 液晶、約23万画素、明るさ調 
整可能 

ビデオ出力 

NTSC 、 PAL から選択可能 

外部インターフェース 

USB 2.0 Hi-Speed 

兰脚ネジ巧 

1/4 ( IS 日] 222規格） 

ファームウェアバージヨン 
ァップ 

ユーヴーによるフアームウェアノくージョンアップ可能 

表示言語 

ドイツ語、英語、スペイン語、フランス語、フィンランド語、 
イタ IJ ア語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、 □ 
シア語、スウェーデン語、繁体中国語、簡体中国語、日本語、 
韓国語 

電源 

• Li-ion IJ チャージャブルバッテ IJ - EN - EL 9 :電圧 DC 
7.4 V [クイックチャージャー MH -23] 使用 
• AC アダプター EH - 己（パワーコネクタ ー EP - 己と組み合わ 
せて使用）（別売） 

寸法 （W X H X D ) 

約] 26 X 94 X 64 inin 

質量 

約47己 g (バッテ IJ 一、 SD カード、ボディーキャップを除く） 

動作環境 


温度 

日〜4日 。 C 

湿度 

8己％じ(下（結露しないこと） 



g 
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クイックチャージヤー MH -23 


電源 

AC ]0 〇〜 240 V (己 0/60 Hz ) 

巧電出力 

DC 8.4 V . 0.9 A 

適応電池 

Li-ion ij チャージャブルバツテ ij - EN - EL 9 

巧電時間 

約 9 日分 

使用温度 

日〜 +4 日。 C 

寸法 （W X H X D ) 

約 82 .己 X 28 X 65 mm 

電源コード 

長さ約 1.8 m 、 日本国内専用 AC 1 日日 V 対応 

質量 

約 8 日 g (電源コードを除く） 


Li - ion リチャージャブルバツテリー EN - EL 9 


お式 

IJ チウムイオン充電池 

定格 容量 

7.4 V 、1000 mAh 

寸法 （W X H X D ) 

約 36 X 14 X 56 nnnn 

質量 

約己] g (端テカバーを除く） 






















レンズ AF-S DX ズーム ニッ コール ED 18- 55 mm F 3 .日一日. 6 GII 


型式 

ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 AF-S DX ニッコー 
ルズームレンズ (ニコンデジタルー眼レフカメラ[ニコン DX 
フオーマット]専用） 

焦点距離 

1 SmiTi — 己己 mm 

最大□径比 

1:3.5-5.6 

レンズ構成 

己群7枚 （ ED レンズ]枚、非球面レンズ]枚） 

画角 

76° -28° 己 0' 

焦点距離目盛 

]8、24、3己、4己、己己 mm 

撮影距離情報 

カメラボディへの撮影距離情報出力可能 

ズーミング 

ズーム IJ ングによる回転式 

ピント合わせ 

超音波モーターによる才ートフオーカス、マニュアルフオー 
カス可能 

最短撮影距離 

日. 28 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 

7枚（円形絞り） 

絞り方式 

自動絞0 

絞りの節囲 

焦点距離 ] 8 mm 時 F 3.5- 22、己己 mm 時 F 己.6 — 38 

測光方式 

開放測光 

アタッチメントサイズ 

52 nnnn ( P = 日 .7 己 mm ) 

寸法 

約7日.己 mm (最大径） X 74 mm (バヨネット基準面からレ 
ンズ先端まで） 

質量 

約20己呂 

レンズフード（別売） 

フード H 目-33 

くレンズフードの取り付けち> 
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巧仕様についてのご注意 

•仕様中のデータは特に記載のある場合を除さ、すべて常温（2日む）、フル充電バッテ U —使用時 
のちのです。 

•仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。使用説明書の誤りなどに 
ついての補償はご容赦ください。 

巧連続撮影可能コマ数（電池寿命）についてのごま意 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 9 り000 mAh ) による連続撮影可能〕マ数（電池寿命） 

•] コマ 撮影 モード： 約470 コマ （ CIPA 基準準拠※ 1) 

-連写撮影モード：約2200コマ（当社試験条件^ 2 ) 

※り初期設定条件で30秒間隔ごとに撮影レンズを無限遠から至近に]往復フォーカシング動作 
をさせて]コマ撮影する。レ IJ ーズ2回のうち]回、内蔵フラッシュを発光させる。 

《2)画質モード目 AS に、シャッタースピード1/2已〇秒、シャッターの半押しを3秒間持続後、 
撮影レンズを無限遠から至近間を3往復フォーカシング動作させ目回連続レ IJ ーズした後、 
液晶モニターを已秒間点なさせ、消な後半押しタイマーびオフになるまで放置。後同じ動 
作を繰り返す。 

《充電状態、使用環境によって電池寿命び異なります。 

《装着レンズは AF-S DX ズームニッコール ED ] 8 -已已 mm F 3 .己一己. 6 GII 

1；(下の場合はバッテ U —の消耗び速 < なります。 

•液晶モニターを使用した場合、シャッターボタンの半押しを続けた場合、オートフォーカスのレ 
ンズ駆動を繰り返し行った場合、画質モード RAW、RAW +巳 AS にで撮影した場合、低速シャッ 
タースピードで撮影した場合、 VR レンズ使用時に VR (手ブレ補正）機能を日 N にした場合 

バッテ U —の性能を最大限に発揮させるため、次のことにごま意ください。 

•バッテ IJ 一の端テを巧さないでください。端テび巧れていると、充分な性能び発揮でさません。 

•充電び完了したバッテ U —は、なるべく早いうちにお使いください。使わないまま放置している 
と、自己放電によって、バッテ U —残量び減ってしまいます。 

•バッテ U —の特性上、カメラで表示される電池残量の減りちは、周囲の温度などによって変化し 
ます。 


巧使用説明書の再発行についてのご案内 

使用説明書を紛失した場合は、新しい使用説明書をニコンサービスセンターでお求めください（有 
料）。 



記号 

A &0 一 

オート（撮影モード） 

感一 

発光禁止オート（撮影モード） 

堇一 

ポートレート（撮影モード） 

圍一 

風景（撮影モード） 

— ► 

こどもスナップ（撮影モード） 

'Sc 一 

スポーツ（撮影モード） 

化 一 

ク□ーズアップ（撮影モード） 

因 一 

夜景ポートレート（撮影モード) 

@ —► 

再生 

— ► 

メニュー 

適 — ► 

サムネイル表示モード 

マ ー 

ヘルプ 

® — ► 

拡大表示 

が一 

撮影設定変更画面 


情報画面 

風一 

フオーカス□ック、 AE □ック 

O-n 一 

プ□テクト 

魯 — ► 

露出補正 

@ 一 

絞り 

©一 

フラッシュ、フラッシュモード 


白君 ^ 調光補正 
® ^セルフタイマー撮影 

を数 

A -絞り優先オート（撮影モード） 

AE - L / AF - L ボタンの機能（カスタムメニュー） ]] 2 

AE □ック7、60、112 

AF - A 、 AF - C 、 AF - S ー フオーカスモード 

AF エ U アモード（カスタムメニュ ー) 34、108 

AF 補助光3、33、110 

AF □ック ーフオーカス □ック 

BASIC -画質モード 

Bulb -長時間露光 

Camera Control Pro 1已7 

Capture NX ] 已7 

D - ライティング（画像編集メニュ ー)] 34 

DP 0 F 76、8]、84、181 

Exif Version 2.21 181 

FINE -画質モード 

Fn (フアンクシヨン）ボタン]]2、174 

ISO 感度7、8、49、]0己、]]日、]]2 

に日感度（撮影メニュー）49、 ] 日已 

JPEG 40、179 

M ー マニュアル（撮影モード） 

Mass Storage -► US 目設定 



NEF 40 

NORMAL 一 画質モード 
P -プ□グラムオート（撮影モード） 

Piet 目 ridge 77、181 

PictureProject 73、76 

PC ー パソコンとの接続 

PTP 一 US 巨設定 

RAW 一 画質モード 

S ー シャッター優先オート（撮影モード） 

SD カード4、17、22、 ] ]8、 ] 已6、179 
SD メモ IJ ーカード ー SD カード 
TTL モードー内蔵フラッシュ発光 
USB 3、73〜7己、77、78、124 
US 目設定（セットアップメニュ ー)] 24 
1コマ表示モード29、目已 
2秒 U モコンー動作モード 

赤目軽減47 

赤目補正（画像編集メニュー） ] 3已 

イメージダストオフデータ取得（セットアップメニュー） 

色合い調整^仕上びり設定 

印刷^プ IJ ント 

インターバル設定^スライドショー 
インデックス印刷^ダイレクトプ IJ ント 
ミ夜晶モこター4、8、29、6己〜72、122、 ] 已9、163 
液晶モニターの明るさ（セットアップメニュー）]22 
オート（撮影モード）6、 2] 〜2已 
オートフ オー カス10、33〜37 

力ー ド無し時レ IJ ーズ（カスタムメニュー） ] 09 
カードの初期化（セットアップメニュー）]8、118 
階調補正^仕上びり設定 
拡大表示7日 

画質モード（撮影メニュ ー) 4日、99 
カスタムの U セット（カスタムメニュー）]07 
カスタムメニュー106〜]]已 
画像合成（画像編集メニュー） ] 4] 

画像コメント（セットアップメニュー） ] 23 
画像サイズ（撮影メニュー ） 4日、99 
画像ファイル41、179 
画像編集メニュー 13] 

カラー設定^仕上びり設定 
感度^ ISO 感度 

感度自動制御（カスタムメニュー） ]] 日 
記録可能コマ数7、8、22、 ] 79 
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記録フォルダー設定（セットアップメニュー） ] 2己 
ク IJ- ニングミラーアップ（セットアップメニュ ー) ]28、160 
ク□ーズアップ（撮影モード）目、28 
言語（セットアップメニュ ー) ]22 
構図23 

こどもスナップ（撮影モード）目、27 

コンテイニュアス AF ヴーボ （AF-C) ー フオー カスモード 

再生29、6已〜72、86 

再生フォルダー設定（再生メニュー）93 

再生メニュー92〜9己 

彩度設定^仕上びり設定 

削除（再生メニュー）93 

肖 IJ 除29、72、93 

撮影情報目6 

撮影設定変更画面3 ] 

撮影直後の画像確認（カスタムメニュー） ] 09 

撮影メニュー9目〜] 〇已 

撮影モード6 

撮影モードダイヤル3、目 

サムネイル表示モード目9 

仕上びり設定（撮影メニュー）97 

至近優先ダィナミック^ AF エ U アモード 

時刻] 4、121 

視度調節4、20 

絞り7、8、已2〜已8 

絞り優先オート（撮影モード）6、已目 

シャッタースピード7、8、已2〜已8 

シャッター優先オート（撮影モード）目、已已 

瞬時|」モコン^動作モード 

情報画面8、2]、3]、119 

情報画面デヴィン（セットアップメニュー） ]] 9 

情報画面の自動表示（セットアップメニュー）に] 

初期化ーカードフォーマット 

初期設定已0、107、177 

シングル ー AF エ IJ アモード 

シングル AF ヴーボ （AF-S) ー フォー カスモード 

シンプルメニューーメニュー表示切り換え 

ズーム 23 

スピードライト ] 49〜]己4 
スポーツ（撮影モード）6、28 
スポット測光已9 

スモールピクチャー（画像編集メニュー）139 
スライドシヨー(再生メニュ ー) 94 
セットアップメニュー14、18、11目〜13日 
セルフタイマー時間（カスタムメニュ ー)]] 已 




セルフタイマー撮影 43 
測光モード（カスタムメニュ ー) 已9、108 
外付けフラッシュ発光]]3 


ダイナミック ー AF エ U アモード 
ダイレクトプ IJ ント77 
縦位置自動回転（再生メニュー）93 
縦横位置情報の記録（セットアップメニュー） ] 3日 
単写^動作モード 
中央部重点測光^測光モード 
調光範囲2己 
調光補正7、8、63、 ] 09 
長時間露光（バルブ）已8 
テレビ86 
電源日、] 2、157 
電子音設定（カスタムメニュー） ] 07 
動作モード42、108 
動作モード（カスタムメニュ ー) 42、108 
卜 U ミング（画像編集メニュー） ] 3目 
卜 IJ ミングーダイレクトプ U ント 


内蔵 AF 補助光の照射（カスタムメニュー） ]] 日 
内蔵フラッシュ発光（カスタムメニュ ー)]] 3 
ノイズ低減（撮影メニュー） ] 〇已 

は 

八イライト表示目7 

パソコンとの接続73〜7己 

発光禁止オート（撮影モード）目、27 

バツテ|」一 ix 〜 X 、 2、9、12、 ] 目4、187 

バルブ^長時間露光 

パワーオフ時間（カスタムメニュ ー)] ]4 

半押し22、24 

半押し AE □ック（カスタムメニュー） ] ]3 

半押しタイマー22 

ピクトブ IJ ッジー円な目 ridge 

非 CPU レンズ147 

ヒストグラム表示目8 

日付 ] 4、目6、 12] 

ビデオ出力（セットアップメニュー） ] 22 
ピント ] 日、24、33、36、38 

ファームウエアバージョン（セットアップメニュ ー) ]28 

ファインダー 4、7、2日、 ] 已已、 ] 已9 

ファイル名41、目6、127 

フィルター効果（画像編集メニュー） ] 38 

風景（撮影モード）6、27 
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フオーカスエイド]4目、147 
フオーカスエ IJ ア7、8、23、34、3己、 ] 日8 
フオーカスモード（カスタムメニュ ー) 33、108 
フオーカス□ック3目〜37、112 
フラッシュ 3、2己、46〜48、149〜]已4 
フラッシュ調光補正（カスタムメニュ ー)] 日9 
フラッシュモード8、4目〜48 
プ IJ セットホワイトバランス目4、]日]〜104 
プ IJ ンター^ダイレクトプ IJ ント 
プ U ン h 76〜8己、9已 
プ IJ ント指定（再生メニュ ー) 84〜8已、9已 
フルメニューーメニュー表示切り換え 
プ□グラムオート（撮影モード）目、已4 
プ□グラムシフト7、已4 
プ□テクト 7] 

ヘルプ已 

ポートレート（撮影モード）目、27 

ホワイトバランス（撮影メニュ ー) 目4、 ] 日日〜] 04 

ま 

マイメニューーメニュー表示切り換え 
マニュアル（撮影モード）6、已7 
マニュアル発光モード^内蔵フラッシュ発光 
マニュアルフオーカス33、38 
マルチパターン測光^測光モード 
メニュー14、18、88〜143 
メニュー表示切り換え（セットアップメニュ ー)] ]7 
メモ U —カード ー SD カード 
モノ Iン（画像編集メニュ ー)] 37 

や 

夜景ポートレート（撮影モード）6、28 

ら 

IJ モコン撮影43 

IJ モコン待機時間（カスタムメニュー） ]] 已 
輪郭強調^仕上がり設定 
レディーライト7、2已 

レンズ ] 日〜]]、23、38、 ] 4己〜] 48、 ] 88 

連続撮影可能コマ数7、42、 ] 79 

連写^動作モード 

連続撮影^動作モード 

連番モード（セットアップメニュ ー) ]27 

□ーパスフィルター ] 目日〜 ] 目] 

露出インジケーター7、8、已7〜已8 
露出補正7、8、目2 

わ 

ワールドタイム（セットアップメニュ ー) ]2] 



アフターサービスのご案内 


■この製品の操作方法や修理についてのお問い合わせは 

この製品の操作ち法や修理についてご質問びございましたら、ニコンカスタマーヴポートセン 

ターまで お問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご参照ください。 

♦お願い 

•次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の上、お問い合わせください。 

•より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でを次ページの「お問い合わせ承り書」の所定の 
項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り書」は、コピー 
していただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■ 修理を依頼される場合は 

ご購入店、またはニコンサービスセンターにご依頼ください。 

•ニコンサービスセンターにつきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご参照ください。 

•ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は、最寄りの販売店 
またはニコンサービスセンターにご相談ください。 

■ 補修用性能部品について 

このカメラの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保有年数は、製 

造打ち切り後7年を目安としています。 

•修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後でち修 
理可能な場合びありますので、ご購入店またはニコンサービスセンターへお問い合わせくだ 
さい。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可能 
となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービスセンターにお任せ 
<ださい。 

■ インターネットご利用の方へ 

•ソフトウェアのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当社 
のホームページでご覽いただくことびでさます。 

http://www.nikon-image.com/jpn/support/index.htm 

•製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 


アフタ—ヴ—ビスのご案内 
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:コンカスタマーヴポートセンター行 

FAX:03- 5977 -7499 


【お問い台わせ承 0 書】 太枠内のみご記入ください 


お問い合わせ曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ曰： 

年 月 

曰 

製品名： 

シ IJ アル番号： 


フ1」ガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

— FAX: _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモ U —容量： 八ードディスクの空さ容量： 

0 S のバージョン： ご使用のインターフェースカード名： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプ U ケーションソフト名： 

ご使用の当社ソフトウェアのバージョン名： 

問題び発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


S このページはコピーしてお使いください。 








/ 
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Nikon 


製品の使い方と修理に関するお問い合わせ 


くニコン カスタ マーヴポートセンター> 


を固巧冥^_ _ 誤時間： 9:30〜18:00件末年始、夏期休暇等を除く毎日) 

S05/0-02-8000 携帯電話、 PHS 等をご使用の場合は、〇 3 - 5977 - 7 〇 33 にお 7 

⑩市内通話料金でご利用いただけます fax でのご相談は' 03-5977-7499 におかけくださし、 

ナビブイが レ⑥ 


におかけ <ださい。 


音声によるご案内に従い、ご利用窓口の番号を入力してください。お問い合わせ窓口の担当者びご質問にお答え 
いたします。 


修理 サービスの ご案内 

修理サービスのご案内を下記 URL にて行っております。 

インターネットを利用して修理サービスの申し込みびでさます。 
r 修理見積り」、 r 修理状況」、 r 納期」などちご確認できますのでご利用ください。 


http://www.nikon-innage.conn/jpn/support/service/repair/index.htnn 


くインターネットを利用でさないちのお問合せ> 

ニコンカメラ販売(株）ヴービス部電話 045-500-3050 

営業時間9:30〜17:30 (±•日曜日、祝日、年末年始、夏期休業などを除 < 毎日) 


株式会社^ 3 ^ 

ニコ >力が販売株式舍社 


Printed in Thailand 
6MBA7510-03 





